LEGENDA ELEMENTOW ZABEZPIECZENIA SCIAN:

pas okfadziny ochronnej, wysoko$¢ 80cm, montowany od cokotu;

ochronna akrylowo-winylowa plyta $cienna - barwiona w masie, jednorodna, o grubosci min. 2mm, odporna na zarysowania i
POM. SOCJALNE uszkodzenia, fatwa do utrzymania w czystosci, odporna na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych, posiadajgca atest higieniczny,

ZAKRES - np. piyta C/S Acrovyn lub réwnowazna
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> > 8 w) kladz\r:: PCV ZAKRES OPRAC OWANIA gi:r‘;n’::zz:gy\(:n?;?\zwlov\:v‘fwécémencr\: -%Z’rﬁ?::;ﬁna?:?}:dnorodna‘ 0 grubosci min. 2mm, odporna na zarysowania i
— — e f— — — — — — — — — uszkodzenia, fatwa do utrzymania w czystosci, odporna na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych, posiadajaca atest higieniczny,
np. plyta C/S Acrovyn lub réwnowazna
< | porecz szpitalna z wias $ciami odporna na zary np. C/S Acrovyn Porgcz
E HRO6 lub rownowazna; montowany na wys. ok. 1m (dokladna wysokosc montazu uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji)
< 176 systemowy naroznik zabezpieczajacy z akrylowo-winylowej oktadziny ciennej np. C/S Acrovyn SO50 lub rownowaznej;
; l— — PRZYGOT. LEKOW | o szeroko$¢ 5cm, wysokosc do gornej krawedzi otworu drzwiowego, montowany od cokotu
o UWAGA - i z nalezy i ¢ wszystkie wypukte narozniki na korytarzach, w salach chorych oraz
pomieszczeniach zabiegowych
é GAB. ZABIEGOWY systemowy naroznik zabezpieczajacy ze stali nierdzewnej np. C/S Acrovyn lub réwnowaznej; szeroko$¢ 5cm, gr. min. fmm,
KUCHNIA lo) wysokos¢ do gornej krawedzi otworu drzwiowego, montowany od cokolu
———————————— < SALA CHORYCH 3-0S. SALA CHORYCH 2-0S. UWAGA - i naroz nalezy ieczyé wszystkie wypukle narozniki na korytarzach, w salach chorych oraz
% pomieszczeniach zabiegowych
| SALA CHORYCH 3-0S. | KOLORYSTYKA ELEMENTOW ZABEZPIECZAJACYCH SCIANY
80
200 nalezy stosowac plyty, porecze i narozniki w kolorze ztamanej bieli. Ostateczna kolorystyka do akceptacji przed ziozeniem zaméwienia, na
KOMUNIKACJA podstawie przedstawionych probek.
332
| 32,68 m2 | Uwagi:
wykladzina PCV (©2) 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normani, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych opracowanymi
I1 przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
3.03 = e = . . ¥ n . . L i . ! . . .
o o - 517 m2 N S E ﬁ@{ | 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchylki od projektu nalezy konsultowat z projektantem.
— 7 1 IE i o) 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennef i drzwiowe}, szklef, fasad, okladzin elewacyjnych,
= L\\ 7/ o L balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ | wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow
= ! L [ | rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
; i o | KOMUNKAGIA SALA CHORYCH 3.05. 4. W wykonaniu otwordw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiarow mniejszych niz okreslong w dokumentaci, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20
o i . . mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla unikniecia niezgodnosci.
Q | L L < 5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia niescislosci,
ﬁ ! — @ @ L = 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projekiowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
o 88 2|8 g < parii Scian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacj.
. v we]%5%) i T pog oo |T = C;) 7. Dopuszeza sig zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaj one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie,
SLUZA IZOL. ! o a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
o E | 3 é 8. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.
E POM. TELETECHN. 102 “gres ! o 9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego skiadnika sie odnosza
65.08m2 x5 ! - (@] z uwzglgdnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
wykladzina PCV antyelektrost. | E | i JZ'EN%E SALA CHORYCH 3-0S. < |$ 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej
| KRETARIAT + ODDZIALDWA ! 52 m nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda,
| i —E2me o . " cemer Y PoTiZATanf I
] | 123.73:n : ‘\‘ | aziEnka T ges [ gkiacina POV 4 11. Nalezy uwzglednic przejcia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.
! I wyKiadzina PCV | 3.30 SALA CHORYCH 3.0S. |ﬁ 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowat sie z projektantem.
|_ J 3-31’5“2 3 R I e s T e I | [ 13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pézniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
| ZOLATKA 1.0 S e | B obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sziuka budowlana,
= I SALA CHORYCH 2-0S. 3.27 ] ) - | SALA CH?I}ZYCH 3-08. |
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hp= 90 | L e | = | szpitainego na nieruchomosci oznaczonej jako dziatki o numerach ewidencyjnych: 619, 610, 7, 10, 15,
o Eﬂmm 2| 16/1, karta mapy 26, potozonych przy ul. Stowackiego, w obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandrow
Ss — TmgT— Ee-TeeET TR T | Kujawski. - ETAP II" z listopada 2014 w zakresie Oddzialu Rehabilitacji i nalezy je rozpatrywac tacznie z
il T T 120 wskazanym projektem.
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