WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN

Inwestycja prowadzona bedzie na terenie istniejacej struktury miejskiej o znacznym stopniu zainwestowania. Fakt ten rodzi
okreslone konsekwencje. Po pierwsze realizacja przebiega¢ bedzie na terenie, w poblizu ktérego wystepuje codzienny ruch
pieszy i kotowy, 0s6b w roznym wieku i o réznej sprawnosci. Organizacja procesu realizacyjnego wymaga wiec uwzglednienia
tych aspektow i otoczenia placu budowy.

Kolejnos¢ realizacji zadan obejmujacych wykonanie budynku bedzie zwigzana z wykonaniem prac rozbiérkowych (faza I), stanu
surowego zamknietego (faza 1) i finalnie stanu wykorczeniowego z doprowadzeniem realizacji "pod klucz" (faza Ill). Na Wyko-
nawcy spoczywac bedzie obowigzek zorganizowania catego procesu zgodnie z obowigzujacymi zasadami i zapewnienia bez-
pieczenstwa, w tym wdrozenia zasad ustalonych w planie BIOZ opracowanym na podstawie niniejszej dokumentacji i wlasnego
(Wykonawcy) rozpoznania warunkdw lokalnych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obecnie na terenie inwestycji znajdujg sie istniejace zabudowania szpitalne, budynek gtéwny oraz pobliskie budynki administra-
cyjne i techniczne. Teren inwestycji to dziatki nr 6/10 i 7 wg mapy 26 przy ul. Stowackiego 18 w Aleksandrowie Kujawskim.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPLYWAJACE NA WARUNKI BEZPIECZENSTWA

3.1. RUCH PIESZY

W poblizu planowanego placu budowy wystepowac bedzie znaczny codzienny, w miare regularny ruch pieszy. Jest to ruch pie-
szy zaréwno 0s6b dorostych, dzieci i mtodziezy, jak i w wieku starszym. W zwigzku z powyzszym plac budowy musi by¢ rozpla-
nowany w sposob, ktory eliminowaé bedzie ryzyko konfliktu z potencjalnymi ciaggami pieszymi. W miejscach przecinania sig drdg
zaopatrzenia placu budowy z ciggami pieszymi nalezy stosownie miejsca te oznakowac i prowadzi¢ monitoring ruchu. W przy-
padku dostaw elementéw wielkogabarytowych nalezy zapewni¢ nadzér w trakcie przejazdu dostawy przez ciagi piesze. Nalezy
réwniez zapewni¢ w petni izolowanie terenu budowy od 0séb postronnych, poprzez stosowne ogrodzenie terenu budowy i ogro-
dzenie sktadu materiatow. Wszelkie urzadzenia i sprzet pozostajacy na terenie budowy nie powinien rodzi¢ zadnych zagrozen
poza placem budowy. Mowa tu np. o rezimie parkowania (blokady) i zabezpieczania zurawia budowlanego, ktérego ramie, ani
tym bardziej podstawa nie powinny wystawac poza obrys placu budowy. Plac budowy powinien by¢ réwniez wiasciwie oznako-
wany.

3.2. RUCH KOLOWY

Analogicznie w poblizu placu budowy wystepowa¢ bedzie codzienny, w miare regularny ruch kotowy, ktory nalezy uwzglednic. W
zwigzku z powyzszym plac budowy musi by¢ rozplanowany w sposab, ktéry eliminowaé bedzie ryzyko konfliktu z potencjalnymi
ciggami jezdnymi, a takZze nie zakidci dostepu stuzb ratunkowych czy oczyszczania. W miejscach przecinania si¢ droég zaopa-
trzenia placu budowy z ciggami jezdnymi nalezy stosownie miejsca te oznakowa¢ i prowadzi¢ monitoring ruchu. W przypadku
dostaw elementdw wielkogabarytowych nalezy zapewni¢ nadzér w trakcie przejazdu dostawy przez ciagi jezdne. Nalezy réwniez
wzigé pod uwage natezenia ruchu i jego specyfike, w tym takze specyfike obstugi placu budowy.

3.3. INFRASTRUKTURA

Dla zabezpieczenia istniejacej infrastruktury nie przeznaczonej do rozbiérki nalezy rozpocza¢ przygotowanie placu budowy od
szczegotowej analizy uzbrojenia i wiasnej (Wykonawcy) inwentaryzacji obszaru. We wszelkich miejscach budzacych watpliwosé
nalezy dokona¢ odkrywek sprawdzajacych bez uzycia sprzetu ciezkiego (recznie). W razie dalszych watpliwosci Wykonawca
winien zwroci¢ sig przed podjeciem stosownych dziatan do gestordw sieci (na piSmie) o ewentualne potwierdzenie stanu uzytko-
wania elementow infrastruktury.

Prace prowadzone w poblizu istniejgcej i zachowywanej infrastruktury nalezy prowadzi¢ z wyjatkowg ostroznoscia. Sprzet ciezki
nie powinien by¢ uzywany przy pracach odkrywkowych, w ktdrych warstwa pokrywajaca ciag infrastruktury ma mniej niz 50,0 cm
grubosci. Wykonawca moze sie zdecydowac na odstapienie od tej zasady w przypadku dobrze udokumentowanego przebiegu
sieci i przy zatozeniu, ze prace prowadzone bedg z wyjatkowg ostroznoscia. Wykonawca odpowiada¢ bedzie - takze materialnie
- za spowodowane uszkodzenia infrastruktury oraz wystapienie warunkéw niebezpiecznych dla zdrowia lub Zycia ludzi. Nalezy
wzigé pod uwage, ze moze tez wystepowaé infrastruktura nie zaewidencjonowana - tu wystarczajace jest poprzedzenie dziatan
Wykonawcy stosownymi krokami minimalizujacymi ryzyko natknigcia si¢ na podziemna, nie rozpoznana sie¢.

3.4. OGRODZENIE

Ogrodzenie terenu budowy powinno byé zrobione w sposéb trwale oddzielajacy na czas budowy jej teren od obszaréw ze-
wnetrznych, stanowigce bariere trudng do sforsowania i stabilng, a takze obejmowaé wszystkie obszary wykorzystywane z
punktu widzenia organizacji placu budowy. Ogrodzenie powinno uwzglednia¢ wejscia i wjazdy na teren budowy, w miejscach
zapewniajacych wiasciwe funkcjonowanie placu budowy i udostepniajace w prawidtowy sposéb wejscie dla personelu i pracow-
nikéw realizujgcych inwestycje. W okresie prowadzenia prac wewnatrz budynku nalezy odpowiednia zabezpieczy¢ i oznakowac
miejsca gdzie wstep moga miec tylko i wytgcznie osoby uprawnione.
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3.5. MIENIE

Budowe nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem mienia 0s6b trzecich i Inwestora. Plan BIOZ winien wskazywaé ewentualne miejsca
kolizji i rozwaza¢ szczegotowe $rodki zapobiezenia zniszczenia mienia trwatego czy nietrwatego, ruchomego czy nieruchomego,
zZlokalizowanego czasowo lub permanentnie w okolicy placu budowy. Za szkody wynikte z prowadzenia prac budowlanych w
petni odpowiada Wykonawca.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

4.1. WYTYCZNE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Teren, na ktdrym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposob zabezpieczajacy osoby
nie zatrudnione na budowie przed wej$ciem na teren obiektu. Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odtaczy¢ wszelkie instalacje i
media. Miejsca odtaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowaé si¢ poza obrgbem robét budowlanych. Roboty powinny by¢
prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu kon-
strukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywa-
nie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu. W czasie rozbiorki niedozwolona jest praca na rdznych
kondygnacjach obiektu. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuna¢ przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajace przed pyle-
niem. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie
wigkszych ilosci materiatdw i gruzu na stropach.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegélinosci:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

4.2. PRACE MURARSKIE | ROBOTY ZELBETOWE

Przewiduje sie, ze w toku realizacji $cian i stropdw oraz wykonywania otworéw i wzmocnien w stropach istniejacych, nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w wykonywaniu tych prac jak i prac na wysokosSci, a takze przy obstudze sprzetu, na przyktad
zurawia, pompy do betonu itp. Ustawianie rusztowan wymaga ich stabilnego oparcia, zamontowania odpowiednich zabezpie-
czen, poreczy, wyksztatcenia odpowiednich przej$¢ umozliwiajacych dotarcie do zaplanowanej lokalizacji na placu budowy pra-
cownikom. Rusztowania winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed ryzykiem upadku jakiego$ elementu lub narzedzia (np.
siatki ostonowe). Wszelkie otwory w stropach (np. otwory szachtéw) winny by¢ oznakowane i zabezpieczone, a dozér ich zabez-
pieczenia winien dawac statg weryfikacje i pewno$¢ bezpieczenstwa.

4.3. PRACE INSTALACYJNE - projekt zaktada tylko zmiane instalacji wewnetrznych

Podstawowe niebezpieczeristwa zwigzane z wykonaniem instalacji wynikajg z obowigzujacych przepiséw oraz kwestii oméwio-
nych wyzej. Zwraca si¢ uwage na fakt, ze prace ziemne i prowadzone w wykopach pod infrastrukture powinny uwzglednia¢
analogiczne problemy, jak wymienione w punkcie 4.1.

4.4. POZOSTALE CZYNNOSCI

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie potencjalne pozostate czynnosci, ktorych realizacja moze sie wigza¢ z ryzykiem wykonywania prac
budowlanych lub ryzykiem tym pracom towarzyszacym, a oddziatujacym takze na osoby nie przebywajace na placu budowy.
Wszelkie zagadnienia bezpieczenstwa nalezy uja¢ w planie BIOZ.

5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

W zalezno$ci od przyjetej technologii i realizacji poszczegoinych elementéw, ustalonego harmonogramu i iloSci brygad pracuja-
cych w danym momencie jednoczes$nie na placu nalezy ustali¢ odpowiednie procedury instruktazowe oraz ich tre$¢, dostosowa-
na do specyfiki stanu zaawansowania prac i aktualnie wystepujacych zagrozen. Kazda nowa grupa pracownikéw powinna by¢
szczego6towo zaznajomiona ze sposobem organizacji placu budowy, a takze z przyjetymi zasadami BIOZ. Ponadto nalezy poin-
struowac wszystkich pracownikéw o wymogach w zakresie srodkéw ochrony osobistej, 0 miejscu lokalizacji sprzetu i wyposaze-
nia ratunkowego oraz o postepowaniu na okoliczno$¢ wypadku lub innego zdarzenia wymagajacego reakcji, od ktdrej zaleze¢
moze bezpieczenstwo i zycie ludzi. Obowigzek wtasciwego instruowania pracownikdw i zapewniania bezpieczenstwa oraz $wia-
domosci personelu nalezy do Wykonawcy. Osoby postronne, w szczegoinosci nie obeznane ze specyfikg realizacji, powinny by¢
wpuszczane na teren budowy dopiero po odpowiednim przeszkoleniu i jedynie dla wyraznej przyczyny, zwigzanej z realizacjg
przedsiewzigcia. Zaleca sie zapewnienie statej ochrony placu budowy i dozor wejs¢ na jego teren.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJACE WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Nalezy przedsiewzigé techniczne i organizacyjne $rodki zapewniajace wtasciwe warunki bezpieczenstwa ochrony zdrowia pod-
czas calego procesu realizacji inwestycji. Srodki te winny odpowiadaé postulatom okreslonym wyzej, szczegélnie w punktach 3.
do 5. Kierownik budowy sporzadzajacy plan BIOZ ma obowigzek przekazania kopii planu Inwestorowi oraz Projektantowi.
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