Uwaga:
wysoko$¢ projektowane;j attyki na dachu nadbudowy 3 pietra nalezy
wyréwnac do wysokosci attyki istniejacej

izolacja termiczna attyki od wewnatrz, weina minetalna skalna gr.10cm np.:
Dachrock max lub rownowazna

- opierzenie z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm
malowanej proszkowo w kolorze RAL 9006

- papa termozgrzewalna podkt. gr 5Smm

- ptyta OSB 3 gr 20mm na tatach impregnowanych 5x6cm/
Ipomiedzy tatami wypetnienie: ]
styropian EPS 100 gr.5cm, A = 0,038 W/(mK) 1
- papa termozgrzewalna podktadowa gr 3mm

ZAKRES OPRACOWANIA

e e e i i e

maszt uziemiajacy H=300cm

Centrala wentyla¢yjna nawiewno-wywiewna
HxWxD=840x1541x4885mm
m=700kg

Ne=2,5kW; 400V

uszczelnienie wszystkich miejsc przerwania ciggtosci
izolacji przeciwwodnej dachu kotnierzem
uszczelniajacym np. z gumy EPDM

uszczelnienie
konstrukcja pod centrale wentylacyjng N2, stalowa,

szystkich miejsc przerwania ciggtosci
izolacji przeciwwodnej dachu kotnierzem
uszczelniajacym np. z gumy EPDM

maszt uziemiajacy H=300cm

posadowienie kanatéw wentylacyjnych w systemie Big
Foot na wysokosci min. 40cm nad potacig dachu

rozstaw co 50cm

ocynkowana (profile poziome HEB120, profile
dratowe 80x80

izolacja termiczna attyki od wewnatrz, wetna minetalna skalna gr.10cm np.:
Dachrock max lub rownowazna

- opierzenie z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm
malowanej proszkowo w kolorze RAL 9006

- plyta OSB 3 gr 20mm na tatach impregnowanych 5x6cm/

Ipomiedzy fatami wypetnienie:

1 styropian EPS 100 gr.5cm, A = 0,038 W/(mK)
- papa termozgrzewalna podktadowa gr 3mm

—_—— - -I - papa termozgrzewalna podkt. gr 5mm
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LEGENDA:

SCIANY ZEWNETRZNE:
SCIANY ZEWNETRZNE ISTNIEJACE

$ciany po termomodernizacji wykonanej na
podstawie projektu opracowanego przez biuro
projektowe M Architekci Matgorzata Majchrzak
(czerwiec 2014r.)

SZ1 $1

- tynk cementowo-wapienny

- cegta wapienno-piaskowa np. Silka lub rownowazna gr. 24cm

- styropian fasadowy gr.15cm A=W/mK<0,042 np. Knauf Therm 042
fasada lub réwnowazny

- wykoriczenie tynkiem akrylowym, drobnoziarnistym (uziarnienie
<0,1mm), zewnetrznym, np. Sto Milano lub réwnowazny

SCIANY WEWNETRZNE:

[ ]

$ciany istniejace

ZAMUROWANIA W SCIANACH ISTNIEJACYCH
-tynk cementowo-wapienny

-zamurowanie otworu cegta pefng

-tynk cementowo-wapienny

SCIANA GKBI 15

-2x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25¢cm
-systemowy profil o$cieznicowy UA100 wypetniony weing
mineralng gr. 100mm

-2x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm

SCIANA GKBI 12,5

-2x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm
-systemowy profil o$cieznicowy UA75 wypetniony weing
mineralng gr.75mm

-2x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm

GKBI7,5 SCIANA GKBI 7,5
-2x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm
[ IR y profil o$cieznicowy UAS0 wypetniony wetng

mineralng gr. 50mm

POSADZKI:

T

P1_podtoga na stropie istniejacym

- warstwa wykoniczeniowa: wyktadzina PVC z klejem i masg samopoziomujaca z
wioknem szklanym, gr. 0,5cm, cokét 10cm

- warstwa wyréwnujaca pod wyktadzing 0,5cm

- posadzka betonowa gr. 5cm, zbrojona siatka zbrojarska z pretow @ 4,5mm, o
oczkach siatki 15x15cm

- warstwa rozdzielajaca - 1x folia PE, gr. 0,2mm

- mata wygtuszajaca 2x0,5cm, np.: SEMAG-ACOUSTIC GF1-730 lub réwnowazna
- warstwa rozdzielajaca - 1x folia PE, gr. 0,3mm

- strop istniejacy

P2_podtoga na stropie istniejacym

w pom. higieniczno-sanitarnych

- warstwa wykoiczeniowa: plytki ceramiczne, antyposlizgowe, na kleju elastycznym,
gr. 1,5cm, fuga epoksydowa w kolorze plytek

- posadzka betonowa gr. 5cm, zbrojona siatka zbrojarska z pretow @ 4,5mm, o
oczkach siatki 15x15cm

- warstwa rozdzielajaca - 1x folia PE, gr. 0,2mm

- mata wygtuszajaca 2x0,5¢m, np.: SEMAG-ACOUSTIC GF1-730 lub réwnowazna

- warstwa rozdzielajaca - 1x folia PE, gr. 0,3mm

- strop istniejacy

T

STROPODACHY:

166 06606081866¢

SD1_dach rozbudowa

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr. 4,4mm, odporno$¢ na ogien: klasa E np.
FireSmart Duo lub réwnowazna

- 2x papa podktadowa gr. 2mm np. FireSmart Duo baza lub réwnowazna

- wetna skalna, mineralna, A=0,040 W/(mK), w spadku 1,5% gr. min. 25cm, np. Dachrock
max lub réwnowazna

- roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany np. Simplast Primer lub réwnowazna

- plyta stropowa 24cm

7,
SN

Uwag:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normani, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu nalezy konsultowat z projektantem.
3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki okienne] i drzwiowej, szklef, fasad, okladzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewngtrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow
zeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiardw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20
mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia niescistosc.
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
parti §cian realizowac po weryfikacfi opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakodciowo i technicznie od wskazanych w projekcie,
atakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna.

9. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktdre do tego skiadnika sig odnosza,

z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych Iub powszechnie przyjgtych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacii nalezy konsultowac sie z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana,

Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt.."Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy
Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Gtownej lzby Przyje¢, Oddziatu
Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-Polozniczego wraz z budowg zewngtrznego diwigu
szpitainego na nieruchomosci oznaczonej jako dziatki o numerach ewidencyjnych: 619, 610, 7,10, 15,
16/1, karta mapy 26, potozonych przy ul. Stowackiego, w obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandrow
Kujawski. - ETAP II" z listopada 2014 w zakresie Oddziatu Rehabilitacji i nalezy je rozpatrywac facznie z
wskazanym projektem.

Aneks do projektu: rys. zastepuje rysunek nr A-06-03 z opracowania z 2014r.
w zakresie Oddziatu Rehabilitacji

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII

- Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementw budynku
Kiasa odpomata strop i odbudowa Klatki
pozarowej budynku | glowna konstrukcjanosna | konstrukeja dachu p sohodow] $clana zewngfrzna Sciana wewngtrzna przekrycie dachu
"B" R120 R30 REI60 REI60 EI30 RE 30

SCHEMAT: ADRES:
INWESTOR
Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z 0.0 ul. Slowackiego 18,
ul. Stowackiego 18, 87-700 Aleksandrow Kujawski §7-700 Aleksandrow Kujawski

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Gldwnej lzby
Przyjec, Oddzialu Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-Polozniczego wraz z budowa zewngtrznego dzwigu szpitanego
na nieruchomosci oznaczonej jako dziafki o numerach ewidencyjnych: 619, 6/10, 7,10, 15, 1611, kartamapy 26, polozonych przy ul.
Stowackiego, w obrgbie ewidencyjnym miasto Aleksandrow Kujawski. - ETAP I

ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z LISTOPADA 2014r.
W ZAKRESIE ODDZIALU REHABILITAC!I

PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne] do
mgrinz. arch. D. NIEDBALA projekiowania bez ograniczen
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