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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU
W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń   mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA

upr. nr: 67/WPOKK/2017

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o
ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski

ul. Słowackiego 18,
87-700 Aleksandrów Kujawski

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,
balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20
mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych
partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie,
a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć konstrukcyjna.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą
z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności  w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Klasa odporności
pożarowej budynku

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku

główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop i odbudowa klatki
schodowej ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu

"B" R 120 R 30 REI 60 REI 60 EI 30 RE 30

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII

LIPIEC 2022

   mgr inż. arch. K. SKRZYDLIŃSKA

ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z LISTOPADA 2014r.
W ZAKRESIE ODDZIAŁU REHABILITACJI

Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt.:"Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy
Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Głównej Izby Przyjęć, Oddziału

Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z budową zewnętrznego dźwigu
szpitalnego na nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15,
16/1, karta mapy 26, położonych przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów

Kujawski. - ETAP II" z listopada 2014 w zakresie Oddziału Rehabilitacji i należy je rozpatrywać łącznie z
wskazanym projektem.

Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Głównej Izby
Przyjęć, Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z budową zewnętrznego dźwigu szpitalnego
na nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1, karta mapy 26, położonych przy ul.

Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski. - ETAP II

inż. arch. W. JAŃCZAK
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hydrant wewnętrzny wnękowy z wężem
półsztywnym φ25mm dł 30m z miejscem na
gaśnicę pod zwijadłem szafka 70x90cm, kolor
RAL 9003; szafka zabudowana w zabudowie z
płyty GKBI na stelażu systemowym

osadzenie nadproża zgodnie
z projektem konstrukcji i

powiększenie otworu
drzwiowego

osadzenie nadproża
zgodnie z projektem
konstrukcji i
wykonanie nowego
otworu drzwiowego

wymiana hydrantu
wnękowego; hydrant
HP25 z gaśnicą, szafka
kolor biały RAL9003

zamknięcie istniejącego
otworu ściana z płyty

GKBI na stelażu
systemowym

zlew gospodarczy z baterią
naścienną "wannową" ze

słuchawką; górna krawędź zlewu
na wys. 50cm nad podłogą

wymiana hydrantu wnękowego;
hydrant HP25 z gaśnicą, szafka

kolor biały RAL9003

osadzenie nadproża
zgodnie z projektem

konstrukcji i
powiększenie otworu

drzwiowego

zamknięcie istniejącego otworu
ściana z płyty GKBI na stelażu
systemowym

osadzenie nadproża
zgodnie z projektem
konstrukcji i
wykonanie nowego
otworu drzwiowego

dwustanowiskowy panel nadłóżkowy
poziomy wyposażony w gniazda elektryczne,
gniazda gazów medycznych i oświetlenie
przyłóżkowe

ścienne punkty gniazda
gazów medycznych

dwustanowiskowy panel nadłóżkowy
poziomy wyposażony w gniazda

elektryczne, gniazda gazów
medycznych i oświetlenie przyłóżkowe dwustanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy

wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda gazów
medycznych i oświetlenie przyłóżkowe

trzystanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda

gazów medycznych i oświetlenie
przyłóżkowe

trzystanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda

gazów medycznych i oświetlenie
przyłóżkowe

trzystanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda

gazów medycznych i oświetlenie
przyłóżkowe

trzystanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda

gazów medycznych i oświetlenie
przyłóżkowe

trzystanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda

gazów medycznych i oświetlenie
przyłóżkowe

trzystanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda

gazów medycznych i oświetlenie
przyłóżkowe

dwustanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne,

gniazda gazów medycznych i oświetlenie
przyłóżkowe

dwustanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne,

gniazda gazów medycznych i oświetlenie
przyłóżkowe

trzystanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda
gazów medycznych i oświetlenie
przyłóżkowe

jednostanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda

gazów medycznych i oświetlenie przyłóżkowe

dwustanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda
gazów medycznych i oświetlenie przyłóżkowe

osadzenie nadproża zgodnie
z projektem konstrukcji i

powiększenie otworu
drzwiowego

komputer typu all-in-one,
mocowany do ściany

komputer typu all-in-one,
mocowany do ściany

chłodziarka
wolnostojąca, wysoka

czajnik elektryczny

kuchenka mikrofalowa,
do zabudowy

płyta indukcyjna,
4-palnikowa

zmywarka podblatowa z
funkcją wyparzania

chłodziarka podblatowa
do zabudowy

kuchenka mikrofalowa,
do zabudowy

ekspres ciśnieniowy

czajnik elektryczny

chłodziarka
wolnostojąca, wysoka

kuchenka mikrofalowa,
do zabudowy

czajnik elektryczny

grzejnik przeniesiony z innej lokalizacji,
zgodnie z proj. inst. sanitarnych

nowy grzejnik, zgodnie z proj.
inst. sanitarnych

grzejnik przeniesiony z innej lokalizacji,
zgodnie z proj. inst. sanitarnych

grzejnik przeniesiony z innej lokalizacji,
zgodnie z proj. inst. sanitarnych

grzejnik przeniesiony z innej
lokalizacji, zgodnie z proj.
inst. sanitarnych

stelaż wc - zabudowa do wys.
120cm od posadzki; powyżej

zamontowany grzejnik

grzejnik przeniesiony z innej lokalizacji,
zgodnie z proj. inst. sanitarnych

grzejnik przeniesiony z innej lokalizacji,
zgodnie z proj. inst. sanitarnych; przesunicie

poza zakres tablic elektrycznych

grzejnik przeniesiony z innej lokalizacji,
zgodnie z proj. inst. sanitarnych

stelaż wc - zabudowa do wys.
120cm od posadzki; powyżej

zamontowany grzejnik

nowy grzejnik, zgodnie
z proj. inst. sanitarnych

nowy grzejnik, zgodnie
z proj. inst. sanitarnych

nowy grzejnik, zgodnie
z proj. inst. sanitarnych

stelaż wc - zabudowa do wys. 120cm
od posadzki; powyżej zamontowany
grzejnik

nowy grzejnik, zgodnie
z proj. inst. sanitarnych

nowy grzejnik, zgodnie
z proj. inst. sanitarnych;

hspodu=ok. 165cm

nowy grzejnik, zgodnie
z proj. inst. sanitarnych

nowy grzejnik, zgodnie
z proj. inst. sanitarnych;
hspodu=ok. 200cm

jednostka wewnętrzna
klimatyzacji typu split;

montowana pod sufitem

jednostka wewnętrzna
klimatyzacji typu split;

montowana pod sufitem

drzwi istniejce

wymiana istniejcych drzwi,
zmniejszenie istniejcego

otworu drzwiowego

jednostka wewnętrzna klimatyzacji typu
split; montowana pod sufitem; moc

chłodnicza 2,5kW

ZAKRES PROJEKTU Z 2014
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POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA
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Poz. N1 Nadproże stalowe
2x140IPE L=160cm

Poz. N1 Nadproże stalowe
2x140IPE L=160cm

Poz. NSB 12x12  L=160cm
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RACK

aparat do krioterapii
parami azotu

laser

bieżnia

kabina do ćwiczeń i
zawieszeń z kozetką

kabina do ćwiczeń i
zawieszeń z kozetką

drabinka gimnastyczna

materac gimnastyczny

zestaw do
treningów

monitorowanych
z bieżnią

zestaw do treningów
monitorowanych z
cykloergometrem

ergometr wioślarki

rotor z napędem
elektrycznym

rotor z napędem
elektrycznym
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Hstropu=289 cm

zakres prac do wykonania w pomieszczeniu:
- wymiana posadzki wraz z wykonaniem warstwy

wykończeniowej,
- wymiana drzwi wejściowych,

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z
osprzętem,

- montaż klimatyzacji,
- uzupełnienie ubytków tynku, szpachlowanie i

malowanie ścian,
- montaż rastrowego sufitu podwieszanego,
- instalacja nowych opraw oświetleniowych.

zakres prac do wykonania w pomieszczeniu:
- wymiana posadzki wraz z wykonaniem warstwy wykończeniowej,
- wymiana wskazanych drzwi wewnętrznych,
- wykonanie prac w zakresie inst. elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z
projektami branżowymi,
- montaż hydrantu wraz z wymonaniem zabudowy z płytki GKBI,
- uzupełnienie ubytków tynku, szpachlowanie i malowanie ścian,
- montaż elementów zabezpieczenia ścian - okładziny i narożniki ochronne,
- montaż rastrowego sufitu podwieszanego,
- instalacja nowych opraw oświetleniowych.

UWAGA - elewacji budynku istniejącego do odświeżenia.
Należy przewidzieć odmalowanie całej elewacji (na wszystkich piętrach) na której będą prowadzone prace związane z nadbudową. Kolorystyka dopasowana do istniejącej. Należy zastosować produkty kompatybilne z  tymi zastosowanymi podczas termomodernizacji istniejącego budynku.
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LASER/MASAŻ
3.17

16,24 m2
wykładzina PCV

H: 330,00 cm

LASER/MASAŻ
3.18

17,08 m2
wykładzina PCV

H: 330,00 cm

SALA REHABILITACYJNA
3.19

52,07 m2
wykładzina PCV sportowa

H: 330,00 cm

SALA CHORYCH 4-OS.
3.20

29,97 m2
wykładzina PCV

H: 250,00 cm

ŁAZIENKA NPS
3.16

5,36 m2
gres

H: 250,00 cm

ŚLUZA/POCZEKALNIA
3.15

26,23 m2
wykładzina PCV

H: 240,00 cm

ŁAZIENKA MĘSKA
3.22

9,17 m2
gres

H: 250,00 cm

ŁAZIENKA DAMSKA
3.23

8,2 m2
gres

H: 250,00 cm

IZOLATKA 1-OS.
3.27

14,91 m2
wykładzina PCV

H: 250,00 cm

SALA CHORYCH 3-OS.
3.25

23,31 m2
wykładzina PCV

H: 250,00 cm
ŁAZIENKA

3.28
3,98 m2

gres
H: 250,00 cm

KOMUNIKACJA
3.01

96,23 m2
wykładzina PCV

H: 240,00 cm

BRUDOWNIK
3.24

3,71 m2
gres

H: 250,00 cm

KAPLICA
31,3 m2

ZACHRYSTIA
5,76 m2

POM. TELETECHN.
3.33

6,08 m2
wykładzina PCV antyelektrost.

H: 250,00 cm

KOMUNIKACJA
3.32

32,68 m2
wykładzina PCV

H: 250,00 cm

ŁAZIENKA
1,92 m2

KUCHNIA
8,18 m2

GABINET ODDZIAŁOWEJ
8,29 m2

WC PERSONEL
5,77 m2

WC OGÓLNODOSTĘPNE

PRZYGOT. LEKÓW
3.04

8,72 m2
wykładzina PCV

H: 250,00 cm

ŁAZIENKA PERSONEL.
3.21A

3,35 m2
gres

H: 250,00 cm

POM. SOCJALNE
3.08

5,25 m2
wykładzina PCV

H: 270,00 cm

GAB. ZABIEGOWY
3.06

13,32 m2
wykładzina PCV

H: 250,00 cm

SEKRETARIAT + ODDZIAŁOWA
3.31

12,7 m2
wykładzina PCV

H: 250,00 cm

KUCHNIA
3.07

13,02 m2
wykładzina PCV

H: 250,00 cm

SALA CHORYCH 3-OS.
3.12

21,21 m2
wykładzina PCV

H: 250,00 cm

SALA CHORYCH 3-OS.
3.13

21,73 m2
wykładzina PCV

H: 250,00 cm

SALA CHORYCH 3-OS.
3.11

21,67 m2
wykładzina PCV

H: 250,00 cm

SALA CHORYCH 3-OS.
3.14

22,3 m2
wykładzina PCV

H: 250,00 cm

SALA CHORYCH 3-OS.
3.02

25,17 m2
wykładzina PCV

H: 250,00 cm

PUNKT PIELĘGNIARSKI
3.03

6,77 m2
wykładzina PCV

H: 240,00 cm

SALA CHORYCH 2-OS.
3.05

17,58 m2
wykładzina PCV

H: 250,00 cm

SALA CHORYCH 2-OS.
3.29

18,69 m2
wykładzina PCV

H: 250,00 cm

ŁAZIENKA
3.30

3,39 m2
gres

H: 250,00 cm

ŚLUZA IZOL.
3.26

3,35 m2
gres

H: 250,00 cm

SALA CHORYCH 3-OS.
3.10

21,38 m2
wykładzina PCV

H: 250,00 cm

ŁAZIENKA PACJENTÓW
3.21

3,27 m2
wykładzina PCV

H: 250,00 cm

SALA CHORYCH 3-OS.
3.09

21,67 m2
wykładzina PCV

H: 250,00 cm
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LEGENDA:

ŚCIANA GKBI 7,5
-2x płyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm
-systemowy profil ościeżnicowy UA50 wypełniony wełną
mineralną gr. 50mm

ŚCIANA GKBI 12,5
-2x płyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm
-systemowy profil ościeżnicowy UA75 wypełniony wełną
mineralną gr.75mm
-2x płyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm

ŚCIANA GKBI 15
-2x płyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm
-systemowy profil ościeżnicowy UA100 wypełniony wełną
mineralną gr. 100mm
-2x płyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm

ZAMUROWANIA W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH
-tynk cementowo-wapienny
-zamurowanie otworu cegłą pełną
-tynk cementowo-wapienny

ściany istniejące

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE
ściany po termomodernizacji wykonanej na
podstawie projektu opracowanego przez biuro
projektowe M Architekci Małgorzata Majchrzak
(czerwiec 2014r.)

S1
- tynk cementowo-wapienny
- cegła wapienno-piaskowa np. Silka lub równoważna gr.
24cm
- styropian fasadowy gr.15cm λ=W/mK≤0,042 np. Knauf
Therm 042 fasada lub równoważny
- wykończenie tynkiem akrylowym, drobnoziarnistym
(uziarnienie <0,1mm), zewnętrznym, np. Sto Milano lub
równoważny

ŚCIANY WEWNĘTRZNE:

GKBI7,5

GKBI12,5

GKBI15

istn.

S1

istn.

SZ1

Nr pom. Nazwa pom. Pow. [m2]
3.01 KOMUNIKACJA 96,23
3.02 SALA CHORYCH 4-OS. 25,17
3.03 PUNKT PIELĘGNIARSKI 6,77
3.04 PRZYGOT. LEKÓW 8,72
3.05 SALA CHORYCH 2-OS. 17,58
3.06 GAB. ZABIEGOWY 13,32
3.07 KUCHNIA 13,02
3.08 POM. SOCJALNE 5,25
3.09 SALA CHORYCH 3-OS. 21,67
3.10 SALA CHORYCH 3-OS. 21,38
3.11 SALA CHORYCH 3-OS. 21,67
3.12 SALA CHORYCH 3-OS. 21,21
3.13 SALA CHORYCH 3-OS. 21,73
3.14 SALA CHORYCH 3-OS. 22,3
3.15 ŚLUZA/POCZEKALNIA 26,23
3.16 ŁAZIENKA NPS 5,36
3.17 LASER/MASAŻ 16,24
3.18 LASER/MASAŻ 17,08
3.19 SALA REHABILITACYJNA 52,07
3.20 SALA CHORYCH 4-OS. 29,97
3.21 ŁAZIENKA PACJENTÓW 3,27
3.21A ŁAZIENKA PERSONEL. 3,35
3.22 ŁAZIENKA MĘSKA 9,17
3.23 ŁAZIENKA DAMSKA 8,2
3.24 BRUDOWNIK 3,71
3.25 SALA CHORYCH 3-OS. 23,31
3.26 ŚLUZA IZOL. 3,35
3.27 IZOLATKA 1-OS. 14,91
3.28 ŁAZIENKA 3,98
3.29 SALA CHORYCH 2-OS. 18,69
3.30 ŁAZIENKA 3,39
3.31 SEKRETARIAT + ODDZIAŁOWA 12,7
3.32 KOMUNIKACJA 32,68
3.33 POM. TELETECHNICZNE 6,08

RAZEM: 609,76

ODDZIAŁ REHABILITACJI

1:50
RZUT BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNY

III-PIĘTRA - ODDZIAŁ REHABILITACJI A-02-03 rev.1

Aneks do projektu: rys. zastępuje rysunek nr A-02-03 z opracowania z 2014r.
w zakresie Oddziału Rehabilitacji

UWAGA - OTWORY INSTALACYJNE:
1. Zgodnie z projektem konstrukcyjnym - dopuszcza się wykonanie otworów bezpośrednio pod stropem w ścianach murowanych:
 - otwory do średnicy 150mm bez dodatkowych elementów
- otwory o średnicy 150-400mm ze stalową rurą osłonową o gr. ścianki 5mm, szczelnie wypełnione zaprawą między rurą a murem
- otwory powyżej średnicy 410mm z nadprożami (ewentualnie z rurami osłonowymi po uzgodnieniu z projektantem konstrukcji).
Średnice stalowych rur osłonowych dopasować do otworów technologicznych (uwzględniając izolację kanałów).
2. W związku z funkcjonowaniem oddziału, obecnie nie ma możliwości prowadzenia tam robót budowlanych, a tym samym potwierdzenia
występowania stropu Teriva. Przed przystąpieniem do prac budowlanych związanych z stropodachem należy wykonać odkrywki i
potwierdzić rodzaj stropu.
W przypadku stropu Teriva można wykonać otwory w miejscu występowania pustaków stropowych. Nie dopuszcza się uszkadzania belek
stropowych.
W płytach korytkowych dopuszcza się wykonanie otworów, po uprzednim ich obmurowania bloczkami gazobetonowymi gr. 15cm.
3. Lokalizacje otworów w plytach kanałowych należy uwzględnić w projekcie warsztatowym płyt kanałowych.


