Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej
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Oznaczenie na rysunku

D1

D1b

D2
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D4
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Opis

drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, ptytowe,
okleinowane, przylgowe, z o$cieznicg metalowg

drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, ptytowe,
okleinowane, z bulajem przylgowe, z o$cieznicg

drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, ptytowe,
okleinowane, z kratkg wentylacyjna, przylgowe, z

drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, ptytowe,
okleinowane, z bulajem i kratkg

drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, ptytowe,
okleinowane, z kratkg wentylacyjna,przylgowe, z

drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, ptytowe,
okleinowane, z kratkg wentylacyjna,przylgowe, z

Uwag:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu nalezy konsultowat z projektantem.
3Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinosci elementy stolarki i Slusarki okiennef i drzwiowe}, szklef, fasad, okladzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewngtrznych i innych nalezy zamawia¢ | wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiardw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiarow mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosié do 20
mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla unikniecia niezgodnodci.

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia niescistosci.
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
partii $cian realizowac po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalacj).

7. Dopuszeza sig zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakodciowo i technicznie od wskazanych w projekcie,
atakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna.

9. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktdre do tego skiadnika sig odnosza.

z uwzglgdnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlangj.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjgtych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowat sie z projektantem.

13. Zgodnie  art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pézniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami  sziuka budowlana,

Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt.."Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy
Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Gtownej Izby Przyjec, Oddziatu
Rehabilitacyjnego oraz Oddzialu Ginekologiczno-Potozniczego wraz z budowa zewnetrznego dzwigu
szpitalnego na nieruchomodci oznaczonej jako dziatki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7,10, 15,
16/1, karta mapy 26, potozonych przy ul. Stowackiego, w obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandrow
Kujawski. - ETAP II" z listopada 2014 w zakresie Oddziatu Rehabilitacji i nalezy je rozpatrywac facznie z
wskazanym projektem.

Aneks do projektu: rys. zastepuje rysunek nr A-07-02 z opracowania z 2014r.
w zakresie Oddziatu Rehabilitacji

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII

Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementow budynku

Klasa odpornodci strop i odbudowa Klatki

pozarowe] budynku | gfowna konstrukeja nosna | Konstrukcja dachu schodoe $clana zewngfrzna Sciana wewngtrzna przekrycie dachu

'B" R 120 R30 REI 60 REI60 EI30 RE30

metalowg o$cieznicg metalowg wentylacyjna,przylgowe, z oscieznicg metalowg os$cieznicg metalowg os$cieznicg metalowg
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zewngtrznej 110 9 90 |80y
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Wymiar w Hlcm] 206 206 206 206
Swietle otworu S[cm] 118,5 118,5 98,5 98,5 98,5 88,5
Wymiar w Hcm] 200 200 200 200 200 200
$wietle przejécia Slcm] 110 110 90 90 90 80
Lokalizacja 11l pietro 3.02(L); 3.06KP(L); 3.05(P); 3.10(P); 3.16(L); 3.21(L);
3.09(L); 3.13(L); 3.11(P); 3.12(P); 3.26(L) 3.27(P) 3.04(L)<C 3.07(P) 3.21A(L); 3.224L); 3.234(P) 3.33(L) 3.24(P) ) 3.22(P); 3.23(P)
3.20(L); 3.29%(L) 3.14(P); 3.25*(P) 3.28(L); 3.30(L)
llose 12(6L, 6P) 2(1L, 1P) 2(1L, 1P) 7(6L, 1P) 2(1L, 1P) 2(0L, 2P)
Kat otwarcia 90°/*135° 90° 90° 90° 90° 90°
Uwagi - skrzydto drzwi pokryte laminatem HPL; - skrzydto drzwi pokryte laminatem HPL; - skrzydto drzwi pokryte laminatem HPL; - skrzydto drzwi pokryte laminatem HPL; - skrzydto drzwi pokryte laminatem HPL; - skrzydto drzwi pokryte laminatem HPL;
- oscieznica stalowa, malowana na kolor - oscieznica stalowa, malowana na kolor - o$cieznica stalowa, malowana na kolor - o$cieznica stalowa, malowana na kolor - o$cieznica stalowa, malowana na kolor - o$cieznica stalowa, malowana na kolor
RAL9006; RAL9006; RAL9006; RAL9006; RAL9006; RAL9006;
- krawedzie skrzydta zaokraglone; - krawedzie skrzydta zaokraglone; - krawedzie skrzydta zaokraglone; - krawedzie skrzydta zaokraglone; - krawedzie skrzydta zaokraglone; - krawedzie skrzydta zaokraglone;
- laminat drewnopodobny, jasny np. akacja - do - laminat drewnopodobny, jasny np. akacja - do - laminat drewnopodobny, jasny np. akacja - do - laminat drewnopodobny, jasny np. akacja - do - laminat drewnopodobny, jasny np. akacja - do - laminat drewnopodobny, jasny np. akacja - do
akceptacji Projektanta na podstawie prébek; akceptacji Projektanta na podstawie prébek; akceptacji Projektanta na podstawie prébek; akceptacji Projektanta na podstawie prébek; akceptacji Projektanta na podstawie prébek; akceptacji Projektanta na podstawie prébek;
- rama skrzydta z klejonki drewnianej; - rama skrzydta z klejonki drewnianej; - rama skrzydta z klejonki drewnianej; - rama skrzydta z klejonki drewnianej; - rama skrzydta z klejonki drewnianej; - rama skrzydta z klejonki drewnianej;
- wypetnienie - ptyta wiérowa otworowana - wypetnienie - ptyta wiérowa otworowana - wypetnienie - ptyta wiérowa otworowana - wypetnienie - ptyta wiérowa otworowana - wypetnienie - ptyta wiérowa otworowana - wypetnienie - ptyta wiérowa otworowana
wzmacniana ramiakowa; wzmacniana ramiakowa; wzmacniana ramiakowa; wzmacniana ramiakowa; wzmacniana ramiakowa; wzmacniana ramiakowa;
- poszycie ptyta HPL lub ptyta wiérowa; - poszycie ptyta HPL lub ptyta wiérowa; - poszycie ptyta HPL lub ptyta wiérowa; - poszycie ptyta HPL lub ptyta wiérowa; - poszycie ptyta HPL lub ptyta wiérowa; - poszycie ptyta HPL lub ptyta wiérowa;
- klasa izolacyjno$ci akustycznej min Rw=32dB; - klasa izolacyjno$ci akustycznej min Rw=32dB; - kratka nawiewna ze stali nierdzewnej: - kratka nawiewna ze stali nierdzewnej: - kratka nawiewna ze stali nierdzewnej: - kratka nawiewna ze stali nierdzewnej:
- uszczelka progowa soopadajaca; - uszczelka progowa soopadajaca; powierzchnia otworu wentylacyjnego powierzchnia otworu wentylacyjnego powierzchnia otworu wentylacyjnego powierzchnia otworu wentylacyjnego
- uszczelka w o$cieznicy; - uszczelka w oscieznicy; min.:0,022m?; min.:0,022m?; min.:0,022m?; min.:0,022m?;
- klamki typu U obustronnie; - przeszklenie w postaci tzw. "bulaje" w ramie ze - uszczelka progowa soopadajgca; - przeszklenie w postaci tzw. "bulaje" w ramie ze - klamki typu U obustronnie; - klamki typu U obustronnie;
- zamek z wktadka; stali nierdzewnej, wypetnienie szkto bezpieczne, - uszczelka w oscieznicy; stali nierdzewnej, wypetnienie szkto bezpieczne, - zamek z wktadka; - blokada wc;
- rozetka; mleczne, $ruby i nakretki zlicowane z - klamki typu U obustronnie; mleczne, $ruby i nakretki zlicowane z - rozetka; - rozetka;
- wszystkie okucia - stal nierdzewna; powierzchnig ramy; $rednica przeszklenie 40 cm; | - zamek z wktadka; powierzchnig ramy; $rednica przeszklenie 40 cm; | - wszystkie okucia - stal nierdzewna; - wszystkie okucia - stal nierdzewna;
- odbgj drzwiowy - $cienny; - klamki typu U obustronnie; - rozetka; - klamki typu U obustronnie; - odbdj drzwiowy - $cienny; - odbdj drzwiowy - $cienny;
- 3 zawiasy trojelementowe; - zamek z wktadka; - wszystkie okucia - stal nierdzewna; - blokada wc / X zamek z wktadka; - 3 zawiasy tréjelementowe - 3 zawiasy tréjelementowe
*-drzwi o kacie otwarcie 135° - rozetka; - odbdj drzwiowy - $cienny; - rozetka;
-grafika z folii z nazwg pomieszczenia - przed - wszystkie okucia - stal nierdzewna; - 3 zawiasy tréjelementowe; - wszystkie okucia - stal nierdzewna;
ztozeniem zaméwienia uzyskaé pisemng - odbdj drzwiowy - scienny; - odboj drzwiowy - Scienny;
akceptacje projektanta i inwestora takze co do -3 zgwiasy tréjelementowei ' KD - KONTROLA DOSTEPU: drzwi fabrycznie |- 3 zawiasy tréjelementowe
formy i kolorystyki -grafika z folii z nazwa pomieszczenia - prze wyposazone w kontrole dostepu (okablowanie
zlozenlerT\ zamowienia szskac pisemna schowane w drzwiach i wyprowadzone ponad
KD - KONTROLA DOSTEPU: drzwi fabrycznie | 2keeptacie projektanta iinwestora takze codo | ogcieznice), kontrakton magnetyczny,
wyposazone w kontrolg dostepu (okablowanie formy i kolorystyki elektrozaczep rewersyjny eff-eff 332, klamka
schowane w drzwiach i wyprowadzone ponad typu gatka (od zewnatrz) oraz samozamykacz:
oscieznice), kontrakton magnetyczny, samozamykacz nawierzchniowy gérny z szyng
elektrozaczep rewersyjny eff-eff 332, klamka slizgowa, wyposazony w funkcje op6znienia
typu gatka (od zewnatrz) oraz samozamykacz: zamykania do 30s oraz mechanizm zmniejszajacy
samozamykacz nawierzchniowy gorny z szyng opor drzwi utatwiajacy otwieranie przez dzieci i
$lizgowa, wyposazony w funkcje opéznienia osoby niepetnosprawne (np. GEZE TS 5000 S
zamykania do 30s oraz mechanizm zmniejszajacy ECline lub réwnowazny);
opor drzwi utatwiajgcy otwieranie przez dzieci i
osoby niepetnosprawne (np. GEZE TS 5000 S
ECline lub réwnowazny);
UWAGA:
1. W PRZYPADKU WPROWADZENIA ZMIAN NALEZY UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ZAMAWIAJACYM
2. PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY PODANE W PROJEKCIE NA BUDOWIE | UZYSKAC PISEMNA AKCPETACJE ZAMAWIAJACEGO
3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE + OPIS)
4. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE WYKONAWCZYM MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI GLOWNEGO PROJEKTANTA
6. PRZESZKLENIE W DRZWIACH - SZKt.O BEZPIECZNE P2
7. DRZWI Z KONTROLA DOSTPEPU ORAZ DRZWI PRZECIWPOZAROWE NALEZY WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ Z FUNKCJA OPOZNIENIA ZAMYKANIA DO 30s, NP. GEZE TS 5000 S ECLINE LUB ROWNOWAZNY
8. FOLIA Z GRAFIKA - PRZED ZLOZENIEM ZAMOWIENIA ZNALEZY UZYSKAC PISEMNA AKCPETPACJE PROJEKTANTAI INWESTORA CO DO TRESCI, FORMY | KOLORYSTYKI
9. DRZWI WYMAGAJACE KONTROLI DOSTEPU MUSZA ZOSTAC FABRYCZNIE DO TEGO PRZYSTOSOWANE, NIE DOPUSZCZA SIE PRZEROBEK WYKONYWANYCH PRZEZ WYKONAWCE, MA GOTOWYCH DRZWIACH.

10. NA WSZYSTKICH DRZWIACH (W GORNEJ CZESCI SKRZYDLA) NAKLEJKA Z NUMEREM POMIESZCZENIA ZGODNYM Z NUMERACJA Z PROJEKTU. PRZED ZtOZENIEM ZAMOWIENIA ZNALEZY UZYSKAC PISEMNA AKCPETPACJE PROJEKTANTAI
INWESTORA CO DO TRESCI, FORMY | KOLORYSTYKI
11. WSZYSTKIE DRZWI PRZESUWNE NALEZY WPIAC DO SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU | WYPOSAZYC JE W URZADZENIA ZAPEWNIAJACE AUTOMATYCZNE ROZSUNIECIE SKRZYDEL: POZOSTAWIENIE W POZYCJI OTWARTERJ W
PRZYPADKU ALARMU P.POZ. LUB AWARII DRZWI
12. WYMAGA SIE, ABY WSZYSTKIE ELEMENTY OKUC W DRZWIACH, OKNACH ALUMINIOWYCH | PRZECIWPOZAROWYCH BYLY MOCOWANE ZA POMOCA NITONAKRETEK
13. WSZYSTKIE KRATKI WENTYLACYJNE ZE STALI NIERDZEWNEJ. POWIERZCHNIA OTWORU WENTYLACYJNEGO MIN. 0,022m2

SCHEMAT: ADRES:

INWESTOR:
Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z 0.0

ul. Stowackiego 18,
ul. Stowackiego 18, 87-700 Aleksandrow Kujawski

87-700 Aleksandrow Kujawski

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Gldwne] Izby
Przyjec, Oddzialu Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-Pofozniczego wraz z budowa zewngtrznego dzwigu szpitanego
na nieruchomosci oznaczonej jako dzialki o numerach ewidencyjnych: 619, 6/10, 7,10, 15, 1611, karta mapy 26, poloZonych przy ul.
Slowackiego, w obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandrow Kujawski. - ETAP I

ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z LISTOPADA 2014r.
W ZAKRESIE ODDZIALU REHABILITACII

PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projekiowania bez ograniczed

upr. nr: 67IWPOKK/2017

mgrinz. arch. D. NIEDBALA

OPRACOWANIE:
mgr ind. arch. K. SKRZYDLINSKA
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TTARSAL ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ | "
(ODDZIAL REHABILITACU) A-07-02_OR

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU
W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE PRACOWNI PROJEKTOWEJ 'A.DO XXI"ul. Trybunalska 38, 60-325 Pozna.




