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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU
W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń   mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA

upr. nr: 67/WPOKK/2017

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o
ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski

ul. Słowackiego 18,
87-700 Aleksandrów Kujawski

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,
balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20
mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych
partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie,
a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć konstrukcyjna.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą
z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności  w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Klasa odporności
pożarowej budynku

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku

główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop i odbudowa klatki
schodowej ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu

"B" R 120 R 30 REI 60 REI 60 EI 30 RE 30

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII

LIPIEC 2022

   mgr inż. arch. K. SKRZYDLIŃSKA

ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z LISTOPADA 2014r.
W ZAKRESIE ODDZIAŁU REHABILITACJI

Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt.:"Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy
Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Głównej Izby Przyjęć, Oddziału

Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z budową zewnętrznego dźwigu
szpitalnego na nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15,
16/1, karta mapy 26, położonych przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów

Kujawski. - ETAP II" z listopada 2014 w zakresie Oddziału Rehabilitacji i należy je rozpatrywać łącznie z
wskazanym projektem.

Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Głównej Izby
Przyjęć, Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z budową zewnętrznego dźwigu szpitalnego
na nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1, karta mapy 26, położonych przy ul.

Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski. - ETAP II

inż. arch. W. JAŃCZAK

+13,31

+14,93

+15,17

odbój ze stali nierdzewnej
Ø48mm

barierka mocowana do konstrukcji stalowej,
stal nierdzewna szczotkowana

- opierzenie z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm
malowanej proszkowo w kolorze RAL 9006
- papa termozgrzewalna podkł. gr 5mm
- płyta OSB 3 gr 20mm na łatach impregnowanych 5x6cm/
/pomiędzy łatami wypełnienie:
styropian EPS 100 gr.5cm, λ = 0,038 W/(mK)
- papa termozgrzewalna podkładowa gr 3mm

SD1

Uwaga:
wysokość projektowanej attyki na dachu nadbudowy 3 piętra należy
wyrównać do wysokości attyki istniejącej

stolarka okienna pcv, montaż okien w warstwie izolacji termicznej, np. wg
systemu Illbruck „Mowo” lub równoważna, uszczelnienie okna systemową
taśmą rozprężną np. illbruck TP652 illmod Trio+ lub równoważną, kolor
ramy: z zewnątrz antracytowy (RAL 7016) od wewnątrz biały, na styku
izolacji i tynku z oknem należy zastosować listwy dylatacyjne przyokienne,
parapety na poziomie istniejących z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm
malowanej proszkowo w kolorze RAL 9007, parapety wewnętrzne z
kongomeratu w kolorze białym;

istniejąca termomodernizacja budynku wykonana na
podstawie projektu opracowanego przez biuro
projektowe M Architekci Małgorzata Majchrzak

(czerwiec 2014r.)

Sufit podwieszany rastrowy, koloru białego, łatwy w
demontażu, odporny na odkurzanie i przecieranie na

mokro, dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach
służby zdrowia, kasetony sufitowe 60x60cm; zgodnie z

rzutem sufitów

GKBI15GKBI15

SZ1

dylatacja obwodowa pianka PE 5mm

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
HxWxD=840x1541x4885mm

m=700kg
Nel=2,5kW; 400V

istniejące kanały wentylacyjne z Izby Przyjęć;
wykoane w I etapie

projektowany grzejnik zgodnie z
proj. inst. sanitarnych

posadowienie kanałów wentylacyjnych w systemie Big
Foot na wysokości min. 40cm nad połacią dachu

rozstaw co 50cm

izolacja termiczna attyki od wewnątrz, wełna minetalna skalna gr.10cm np.:
Dachrock max lub rownoważna

roleta zewnętrzna z napędem elektrycznym i doprowadzonym
zasilaniem, nakładana na okno, skrzynka rolety o
wym.20,5x25,5cm z pokrywą rewizyjną od dołu, uszczelniona
styropianem, zabudowana całkowicie wg systemu np.CleverBox
firmy BeClever lub równoważna; prowadnice pancerza rolety
zabudowane w izolacji termicznej, kolor pancerza antracytowy
(RAL 7016);

SZ1

maszt uziemiający H=300cm

drzwi wewnętrzne aluminiowe profilowe,
przeszklone szkłem bezpiecznym P2 z grafiką
z folii mlecznej

Uwaga:
Poziom wykończonej posadzki nadbudowy
należy wykonać na równi z poziomem
posadzki istniejącego trzeciego piętra

uszczelnienie wszystkich miejsc przerwania ciągłości
izolacji przeciwwodnej dachu kołnierzem

uszczelniającym np. z gumy EPDM

cokół z wykładziny
h=10cmdylatacja obwodowa

pianka PE 5mm
dylatacja obwodowa

pianka PE 5mmcokół z wykładziny
h=10cm

Uwaga:
Poziom wykończonej
posadzki nadbudowy

należy wykonać na
równi z poziomem

posadzki istniejącego
trzeciego piętra

Sufit podwieszany rastrowy, koloru białego, łatwy w
demontażu, odporny na odkurzanie i przecieranie na

mokro, dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach
służby zdrowia, kasetony sufitowe 60x60cm; zgodnie z

rzutem sufitów

trzystanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda

gazów medycznych i oświetlenie
przyłóżkowe

istniejąca termomodernizacja budynku wykonana na podstawie
projektu opracowanego przez biuro projektowe M Architekci
Małgorzata Majchrzak (czerwiec 2014r.)

konstrukcja pod centralę wentylacyjną N2, stalowa,
ocynkowana (profile poziome HEB120, profile

pionowe kwadratowe 80x80)

uszczelnienie wszystkich miejsc przerwania ciągłości
izolacji przeciwwodnej dachu kołnierzem

uszczelniającym np. z gumy EPDM

maszt uziemiający H=300cm

- opierzenie z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm
malowanej proszkowo w kolorze RAL 9006

- papa termozgrzewalna podkł. gr 5mm
- płyta OSB 3 gr 20mm na łatach impregnowanych 5x6cm/

/pomiędzy łatami wypełnienie:
styropian EPS 100 gr.5cm, λ = 0,038 W/(mK)
- papa termozgrzewalna podkładowa gr 3mm

izolacja termiczna attyki od wewnątrz, wełna minetalna skalna gr.10cm np.:
Dachrock max lub rownoważna

Przekrój C-C

ZAKRES OPRACOWANIA

REI 60 REI 60 REI 60

POM. 3.17
LASER/MASAŻ

GRAFIKA

Istniejące zadaszenie podjazdu karetek
(zrealizowane w I-szym etapie)

Istniejące pomieszczenia Izby Przyjęć
(zrealizowane w I-szym etapie)

POM. 3.18
LASER/MASAŻ

GRAFIKAGRAFIKA

istniejący strop nad II piętrem istniejący strop nad II piętrem

ZAKRES OPRACOWANIA

gzyms wielkogabarytowy (kontynuacja istniejącego gzymsu, dopasowany do
istniejącego) 18x21 cm np. w technologii StoVerofill lub równoważny; gzyms
drążony, mocowany na elewacji przy pomocy konsoli aluminiowych wg.
technologii producenta; materiał: kompozycja glinokrzemianu oraz
niewielkiej ilości spoiwa żywicowego; materiał mineralny jednorodny,
hydrofobowy w masie, o niskim współczynniku rozszerzalności termicznej:
8,8*10 -6 m/mK
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Wieniec 24x24cm,  spód +14,93m

Nadproże  2xL19 Nn/150 spód +13,08m

POZ.1.4 Płyta żelbetowa stropodachu gr. 24cm,
D.K. +14.08; G.K. +14.32

Klin styropianowy 10x10cm

P1 P1

SZ1

P1

projektowane zadaszenie podjazdu dla
karetek

dylatacja obwodowa
pianka PE 5mm

dylatacja obwodowa
pianka PE 5mm

dylatacja obwodowa
pianka PE 5mm

Wieniec 24x24cm,  spód +14,93m

Klin styropianowy 10x10cm

LEGENDA:

ŚCIANA GKBI 7,5
-2x płyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm
-systemowy profil ościeżnicowy UA50 wypełniony wełną
mineralną gr. 50mm

ŚCIANA GKBI 12,5
-2x płyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm
-systemowy profil ościeżnicowy UA75 wypełniony wełną
mineralną gr.75mm
-2x płyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm

ŚCIANA GKBI 15
-2x płyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm
-systemowy profil ościeżnicowy UA100 wypełniony wełną
mineralną gr. 100mm
-2x płyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm

ZAMUROWANIA W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH
-tynk cementowo-wapienny
-zamurowanie otworu cegłą pełną
-tynk cementowo-wapienny

ściany istniejące

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE
ściany po termomodernizacji wykonanej na
podstawie projektu opracowanego przez biuro
projektowe M Architekci Małgorzata Majchrzak
(czerwiec 2014r.)

S1
- tynk cementowo-wapienny
- cegła wapienno-piaskowa np. Silka lub równoważna gr. 24cm
- styropian fasadowy gr.15cm λ=W/mK≤0,042 np. Knauf Therm 042
fasada lub równoważny
- wykończenie tynkiem akrylowym, drobnoziarnistym (uziarnienie
<0,1mm), zewnętrznym, np. Sto Milano lub równoważny

ŚCIANY WEWNĘTRZNE:

POSADZKI:

P1_podłoga na stropie istniejącym
- warstwa wykończeniowa: wykładzina PVC z klejem i masą samopoziomującą z
włóknem szklanym, gr. 0,5cm, cokół 10cm
- warstwa wyrównująca pod wykładzinę 0,5cm
- posadzka betonowa gr. 5cm, zbrojona siatka zbrojarską z prętów Ø 4,5mm, o
oczkach siatki 15x15cm
- warstwa rozdzielająca - 1x folia PE, gr. 0,2mm
- mata wygłuszająca 2x0,5cm, np.: SEMAG-ACOUSTIC GF1-730 lub równoważna
- warstwa rozdzielająca - 1x folia PE, gr. 0,3mm
- strop istniejący

P2_podłoga na stropie istniejącym
w pom. higieniczno-sanitarnych
- warstwa wykończeniowa: płytki ceramiczne, antypoślizgowe, na kleju elastycznym,
gr. 1,5cm, fuga epoksydowa w kolorze płytek
- posadzka betonowa gr. 5cm, zbrojona siatka zbrojarską z prętów Ø 4,5mm, o
oczkach siatki 15x15cm
- warstwa rozdzielająca - 1x folia PE, gr. 0,2mm
- mata wygłuszająca 2x0,5cm, np.: SEMAG-ACOUSTIC GF1-730 lub równoważna
- warstwa rozdzielająca - 1x folia PE, gr. 0,3mm
- strop istniejący

STROPODACHY:

SD1_dach rozbudowa
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr. 4,4mm, odporność na ogień: klasa E np.
FireSmart Duo lub równoważna
- 2x papa podkładowa gr. 2mm np. FireSmart Duo baza lub równoważna
- wełna skalna, mineralna, λ=0,040 W/(mK), w spadku 1,5% gr. min. 25cm, np. Dachrock
max lub równoważna
- roztwór gruntujący, asfaltowy, modyfikowany np. Simplast Primer lub równoważna
 - płyta stropowa 24cm

GKBI7,5

GKBI12,5

GKBI15

istn.

S1

istn.

SZ1

P1

P2

SD1

1:50
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Aneks do projektu: rys. zastępuje rysunek nr A-06-03 z opracowania z 2014r.
w zakresie Oddziału Rehabilitacji


