LEGENDA POSADZEK:
TS LSS IS SSSSIITIINS PLYTKI
GRES 1 - podiogi w fazienkach
g ZAKRES POM. SOCJALNE |:| plytki gresowe, podfogowe, barwione w masie, wykoriczenie: gtadki-mat,
a3 5 gsoi]z format 60x60cm, rektyfikowane, grubos¢ 10mm, mrozoodporne,
] - - - 169 odpornosc na $cieranie: PEI 5, antyposlizgowos¢: RI/A, kolor: kos¢
E Qs OPRACOW\ﬂ 1A QI8 IR *8 NI ) S wykladzina PCV ZAKRES OPRACOWANIA stoniowa; fuga epoksydowa 2mm w kolorze plytek
§ s np. Rako Base DAK63430 lub rownowazne
& T TR R R R TR TR R R R R R R R R R R R R R R R R
< & F::ﬁ F::ﬁ F::H F::H i t K UWAGA - jesli na $cianie nie ma oktadziny z plytek, nalezy wykona¢
— & . ; | o= E cokot z plytek wys. 10cm.
<Z,: hp="867 hp=867 hp=87 & hp=87 — hp=87 || hp=176 =& hp= 87 =L E
J =i GRES 2 - podiogi w brodzikach
; |_ & IE =] LE = PRZYGOT. LEKOW 0 |:| plytki gresowe - mozajka w arkuszach 30x30cm, podiogowe, barwione
- L # 5
= Z | I~ - - ! ek Z Z i ] - 8,72 m2 0 199 5x5em, rektyfikowane, gruboé¢ 10mm, mrozoodpome, odpornosc na
< wyktadzina PCV GAB. ZABIEGOWY 1l $cieranie: PEI 5, antyposlizgowos¢: R10/B, kolor: kos¢ stoniowa; fuga
o 3.06 KUCHNIA 2 181 epoksydowa 2mm w kolorze plytek
************ 'n SALA CHORYCH 3-0S. - 13,32 m2 3.07 np. Rako Base DDM06430 lub réwnowazne
X 3.02 SALA CHORYCH 2-0S. T
* ' | 305 Wykladzina PCV 02m
Bl 2 7 17 58 m2 wyKadzina PCV SALA CHORYCH 3-08. F WYKLADZINY PVC
80 ¥ 17 wyktadzina PCV 3.09 K homogeniczna wyktadzina w rolce z PVC:
200 21,67 m2 E - wykfadzina bez zawartosci ftalanow
KOMUNIKACJA I oS 1 wyktadzina PCV E - zawarto$¢ sktadnikéw bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawartoé > 55%
3.32 120 Sk K - dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwa poliuretanu PUR Smart
32,68 m2 K - : £ - lasa uzytkowa PN EN 685 - 34/43
o S[ E - grubos¢ calkowita PN EN 428 - 2,0 mm
wyktadzina PCY K - grubo$¢ warstwy uzytkowej - 2,0 mm
PUNKT PIELEGNIARSKI . osrt K - klasa $cieralnosci PN EN 660-2 - grupa T
| 3.03 | Sl — == = = - szerokos¢ rolki EN-ISO 24341 - 2m
sle sls | _ 6,77 m2 _ A== 2|8 @ - waga catkowita - 2900 g/m2
S|& 3|8 l wykladzina PCV ﬂg S PN e s - dlugosc rolki EN-ISO 24341 - 25mb
| Ey 11 HP 25 @ i @ D 199 - redakqa na ogiir; ENPE’\? gssgs - lzﬂsl "
— | L I - odpornos¢ na kotka - bardzo dobra
= | L Q. 181 - Klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 - R9
L & yposlizgowosci 3
< : — —t SALA CHORYCH 3-0S. - pozostalo$¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 - 0,03 mm
= ‘ L || KOMUNIKACJA trwalos¢ kolorow PN EN 10 1058022 6
(@) | s - 301 —t 21,38 m2 K - przewodnos¢ ciepina PN EN12524 - 0,25 W/(m.K)
(&) ! T T 96,23 wykladzina PCV E < - TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 pg/ m3
: : : @ I 1 | wykladzina PCV N K - - Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych - tak
i Il 8 K = - Nadaje sie na ogrzewanie podiogowe - tak
2|8 M o 8|8 D 9?8 ; — = ‘ K < - Odpomos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 - bardzo dobra
| ” ‘ (06666165 ﬁ:::::::i ek s St s A A %% ? % cokot zaokraglony h=10cm; na styku $ciana-podioga nalezy zastosowac listwe
SLUZA IZOL. S — [ H ! | L1y " % E o wyoblajaca na calej diugosci
d | : NG K
o 3.26 !l H | i | Bl % <C l:l homogeniczna wykladzina winylowa w kolorze jasnobezowym,
B ! | el - ; np. Forbo Sphera Element Shel
POM. TELETECHN. 102 LAZIEZNKA 33[56212 i ! } i } ! } B ! ool ® E NCS'S 1005 _Y10R Forbo Sphera El Shell 50022
333 5 338 8m2 H’ 777777 | ‘ - : =T \\7 77774 } 0 199 o lub réwnowazna
6,08 m2 Ygres 20 !l d‘ | J&A ! il ~_ - 181 l:l homogeniczna wykladzina winylowa w kolorze niebieskim,
A |, wyktadzina PCV antyelektrost. r |} }LAZIENIEAZS“{\MS ! i ! \\\J } 110: : SALA CHORYCH 3-0S. £ m thC):S'S 4020-R90B; np. Forbo Sphera Element Paific 50041 ad
L e | 29| | I - ub rownowazna Wagi:
Gk } SEKRETARIAT + ODDZIALDWA 1 o2 ! i T T —t . g o B ) o o ‘
s | 331 e ! | 8;2;:;2} 1 ! L - J | 9 2000 21,67 m2 . n¥: |:| homogeniczna wykladzina winylowa w kolorze jasnozielonym, 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych opracowanymi
127 m2 LAZIENKA 3, @ L — i S T S g s o L wykladzina PCV E < NCS S 2050-G70Y; np. Forbo Sphera Element Yellow Green przez Instytut Techniki Budowlang] oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlanej.
wyktadzina PCV 3.30 Ema SALA CHORYCH 3-0S. i_l N é N 50049 lub rownowazna 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
|_ S,S?eran || 3.2 N 0 1 O I ‘ SC E |:| homogeniczna wykladzina winylowa w kolorze ciemnozditym, 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szkle, fasad, okfadzin elewacyjnych,
20, | 23,31 m2 %% N S Kl NCS S 2040-Y10R; np. Forbo Sphera Element Amber 50054 balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac | wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
IZOLATKA 1-0S. K wykladzina PCV BRUDOWNIK g lub réwnowazna rzeczywistych wykonanych na obiekcle.
E SALA CHORYCH 2-0S. 143;7 ; - 3-124 ; [ SALA c“g"gc” 3-0S. ;& pradoprzewodzaca wykladzina winylowa w 4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiarow mniejszych niz okreslone w dokumentacji a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20
90 3.29 — &zinmPCV ) re;” .ﬂl# o1 £ kolorzejasnoszarym, NCS S 1502-R50B; np. Forbo Colorex mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosci.
200 120 18,69 m2 yidaczina L L 3|8 E g 200 wyklaézina PCV Montblanc EC250204 lub rownowazna 5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia niescistosc.
= ,g% Wykiatzinal2GY] 8|8/ \&|& y L 3 wykladzina sportowa - heterogeniczna wykladzina PCV o gr. 5mm: 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowat ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
2 2 <[ * LAZIENKA PERSONEL. ] o) 199 - heterogeniczne sportowe pokrycie podiogowe parti §cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacj).
_ % 7% % @ £ 3211 Ly 181 - grubos¢ calkowita EN 24346 (EN 428) Smm 7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie,
=90 hp= 90 hp= 85 hp= 85 200 3352 £ 'JEd”O“talrari‘Wf’s Soc'ggag‘g; i’;‘\"iﬁ)zgﬁ%of’gm atakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
- == gles | :2’;32&603;; 150 24341 ((EN 426))_ o gm 8. Wszystkie elementy konstrukcyine nalezy przyjmowat wg pozycii opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna.
:4 % =  tarcie EN 130364 80-110 9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywa i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkw, kidre do tego skladnika sig odnoszg
SN NSS] IS LSS DI SIS R R R R R R TR R TR R y £ - amortyzacja uderzenia EN 14808 218% 2 uwzglednieniem wszystiich informacji opisowych i zasad sztuki budowlangj.
o o T 0| Q =T D= - PDES D S E - odksztalcenia pionowe ENISO2813 < 1mm 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej
N B o|e 010 0.0 L K- \ =3 L o1 = Kl - odbicie pionowe pitki EN 12235 290% nie zwalnia wykonawcy z koniecznodci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
N N ' E - reakcja na ogierl EN 13501-1 - Cfls1 11. Nalezy uwzglgdnic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatruiac i opierajac sig o rysunki branzowe.
OPRACOWANIA T = SALA CHORYCH 3-0S. E :ggpg;:gzg 2: :/C‘re]::';;:\gm 5?1437 [il)irl?n 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbigznosci w dokumentacji nalezy konsultowat sie z projekiante.
LAZIENKA | ! 3.13 E ; P Kust E NFS-074 Klasa A < 6508 13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pézniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
| 10| ! 2173 m2 E poprawa akustyki asa ; oo ! TR P DEEUWATE
P % e . . B obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sziuka budowlana,
9,;:9212 i + =5 -] - = Hl [H = 5 200: : WyKaczha cokot zaokraglony h=10cm; na styku $ciana-podioga nalezy zastosowac listwe
g ‘ | — oy wyoblaljaca na cale] dlugosci Ninijsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt.."Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy
1B =l ! DA b 199 A v hnia sportowa 5mm, w kolorze turk
5 |l /] winylowa nawierzchnia sportowa omm, W Kolorze turkusowym, H H 1 H H A H 1ap H
e ’ 5 o7 5% 2 181 28 \\C% S 20308400, np. Tarkett Ommisport Lagon ob Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Glowne] lzby Prayjec, Oddzialu
! 0 LAZIENKA PACJENTOW I T/9 rownowazna Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego wraz z budowa zewnetrznego diwigu
117 © 321 =g . ' - . o , .
8 un 327 m2 I 6 A R T T TR szpitalnego na nieruchomosci oznaczonej jako dziatki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6110, 7,10, 15,
Kladzina PCV Ei : : - : ! :
I .L_ 3 sxodaena PG i gg =F # 161, karta mapy 26, potozonych przy ul. Stowackiego, w obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandrow
| UL g = E Kujawski. - ETAP II" z listopada 2014 w zakresie Oddziatu Rehabilitaci i nalezy je rozpatrywa facznie z
S S 7 O 7 £ wskazanym projektem.
VAT 73 15,130, b 115 73 || | E o . : : :
118 % SALA CHORYCH 4-0S. | 8 ke Aneks do projektu: rys. wraz z rysunkami nr A-05-02B rev.1, A-05-02C rev.1 i A-05-02D rev.1 zastepuje w
Il 3.20 [ SALA CHORYCH 3-0S. =i = 7 .
180 3 29.97 m2 1o ! 3.4 = catosci rysunek nr A-05-02 z opracowania z 2014r.
il 15 i 110 @t 23m2
<5 T wykladzina PCV 204 2 u] | Kateqoria zagrozenia ludzi 21
-5 ! wykladzina PCV o 199 —~— 0 Kissaodoormoss Odpomos¢ ogniowa p elementow budynku
éz;_ - 181 asagtporostl = . ) strop odbudowa Katki | o .
‘r S I ||l |14 - | £ pozarowef budynku | glowna konstrukeja nosna | konstrukeja dachu schodore Sciana zewngtrzna Sciana wewngtrzna przekrycle dachu
1 N T 8 @n "B" R120 R30 RE 60 REI 60 EI30 RE 30
5—— ! 1 ! DETAL COKOLU WYKLADZIN PCV ST HRES
g |2 :
Ui :_L B J | o r.? PRADOPRZEWODZACYCH
b IS L — e — — - | Ml - - ol - — - - ol
3 190° T ZAKRES PROJEKTU Z 2014 3
3 o o
E 5‘ p &g 2 y
POCZEKALNIA
b 1 @ LAZIENKA NPS[] | [2 &
B AN 3.15 %
w g @ 3.16 =
26,22 m2 oy 90 )
12 E % I wykladzina PCV a 200 5’3?62"2 % INWESTOR:
i £ 1 Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z 0.0 ul. Slowackiego 18,
f\ll ':i, B 3 | K —~ | — ul. Stowackiego 18, 87-700 Aleksandrow Kujawski §7-700 Aleksandrow Kujawski
@ 1 ’Mi ! ! 3 NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
S/ 183 ; ; = Projek! wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Gldwnej lzby
! ) s 420 Prazyjet, Oddzialu Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-Polozniczego wraz z budowa zewnetrznego dzwigu szpitalnego
c « ﬁ yKaZI aﬂc),/spomwa, C na nieruchomosci oznaczone) jako dziatki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6110, 7, 10, 15, 161, karta mapy 26, polozonych przy ul.
B LASERIMASAZ A Stowackiego, w obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandrow Kujawski. - ETAP Il
‘ 3.18 LASERIMASAZ
082 2 317 ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z LISTOPADA 2014r.
wyktadzina PCV 0 16,24 m2 20
£ Wyiadzina PGV T W ZAKRESIE ODDZIALU REHABILITACJI
PROJEKTONAL: SPECIALNOSC NR UPRANINEE PODPIS JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej o
mgrinz. arch. D. NIEDBALA projeklowania bez ograniczen
upr. nr: 67IWPOKK/2017
OPRACOWANIE: A . D O XXI
] __ Y ________i___ S S mgrinz. arch. K. SKRZYDLINSKA Sp. z 00
bttt iy S e = = st it W ARCZAK resale p. 2 90
L ORI | R | AT ORI | ORI ul. Trybuna|ska 38,
60-325 Poznan
g g g g § g BRANZA STADIUM: DATA SKALA: tel. 061 862 1234
0zt 0zt 0z1 0zt ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | LIPIEC 2022 1100
L __ ZAKRES OPRACOWANIA— — RIS SCHEMAT KOLORYSTYKI SCIAN | 1ARS
POSADZEK - lll PIETRO_cz.A- POSADZKI A-05-02A rev.1
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYCVWYLACZN\E DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU
W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan.




