ARCHITEKTURA | TECHNOLOGIA

Opis techniczny do projektu wykonawczego pt.:
,Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby
Gtéwnej Izby Przyje¢, Oddziatu Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego wraz z budowg
zewnetrznego dzwigu szpitalnego na nieruchomosci oznaczonej jako dziatki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10,
7,10, 15, 16/1, karta mapy 26, potozonych przy ul. Stowackiego, w obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandréw
Kujawski. - ETAP II” aneks do projektu w zakresie Oddziatu Rehabilitacji

UWAGA: Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt.:"Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy
Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Gtéwnej Izby Przyje¢, Oddziatu
Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego wraz z budowg zewnetrznego diwigu szpitalnego
na nieruchomosci oznaczonej jako dziatki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1, karta mapy 26,
potozonych przy ul. Stowackiego, w obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandréw Kujawski. - ETAP 11" z listopada
2014 w zakresie Oddziatu Rehabilitacji i nalezy je rozpatrywac tacznie z wskazanym projektem.

I. Czes¢ opisowa

Il. Czgs¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

Numer Tytut Skala Uwagi
A-01-03 Inwentaryz?qa lll-pietra z planem wyburzen (w zakresie 1:100 dodatkowy rysunek
opracowania)
. . _ . Zastepuje rys. z 2014 w
A-02-03 rev.1 Rzut b},ufjom./.lano technologiczny Il pietra — Oddziat 1:50 Jakresie Oddziatu
Rehabilitacji -
Rehabilitacji
Rewizja rys. z 2014 w
A-02-05 rev. 1 |Rzut dachu (w zakresie Oddziatu Rehabilitacji) 1:100 zakresie Oddziatu
Rehabilitacji
A-05-01rev.1 |Rzut sufitéw — Il pietro 1:100 Zastepuje rys. z 2014
Schemat kolorystyki $cian i posadzek — Il pietro_cz.A - )
A-05-02A rev.1 POSADZKI 1:100
A-05-02B rev.1 S,chemat kolorystyki $cian i posadzek — Ill pietro_cz.B - 1:100 .
SCIANY Zastepujg rys.
Schemat kolorystyki Scian i posadzek — Il pietro_cz.C — ) A-05-02 z 2014
A-05-02Crev.1 o) e\ ienTy ZABEZPIECZENIA SCIAN 1:150
Schemat kolorystyki scian i posadzek — Il pietro_cz.D —
A-05-02D rev.1 FOTOTAPETY
A-05-03 rev.1 |Rzut wyposazenia — Il pigtro 1:50 Zastepuje rys. z 2014
A-05-04 rev.1 |Rzutiktady pom. 3.16 —fazienka NPS 1:50 Zastepuje rys. z 2014
A-05-05 Rzut i ktady pom. 3.21 —tazienka pacjentow 1:50 dodatkowy rysunek
A-05-06 Rzut i ktady pom. 3.21A —tazienka personelu 1:50 dodatkowy rysunek
A-05-07 Rzut i ktady pom. 3.22 —tazienka meska 1:50 dodatkowy rysunek
A-05-08 Rzut i ktady pom. 3.23 —tazienka damska 1:50 dodatkowy rysunek
A-05-09 Rzut i ktady pom. 3.28 —tazienka izolatki 1:50 dodatkowy rysunek
A-05-10 Rzut i ktady pom. 3.30 —tazienka 1:50 dodatkowy rysunek
A-05-11 ;Zts).zlszczegofowe zabudowy meblowej - Zab1, Zab2, Zab3, 1:50 dodatkowy rysunek
A-05-12 Rys. szczegdtowe zabudowy meblowej - Zab5, Zab6, Ladal 1:50 dodatkowy rysunek
Rewizja rys. z 2014 w
A-06-03 rev.1 |Przekrdj C-C 1:50 zakresie Oddziatu
Rehabilitacji
Lo, S . . Zastepuje rys. A-07-01 z
A-07-01 OR  |Zestawienie slusarki okiennej zewnetrzne] 1:100 | 2014 w zakresie Oddziatu
(Oddziat Rehabilitacji) e
Rehabilitacji
- . . . . Zastepuje rys. A-07-02 z
p-07-02_OR | Zestawienie stolarki drzwiowej wewngtrznej 1:100 | 2014 w zakresie Oddziatu
(Oddziat Rehabilitacji) e
Rehabilitacji
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Zestawienie $lusarki drzwiowej wewnetrznej Zastepuje rys. A-07-03 z
A-07-03_OR \ Sarkl § ) gHrznel 1:100 | 2014 w zakresie Oddziatu
(Oddziat Rehabilitacji) .
Rehabilitacji
A-07-05 Zestawienie Scianek systemowych wc 1:100 dodatkowy rysunek
ZAtACZNIKI

- zatgcznik nr 1 — Zestawienie wyposazenia — Oddziat Rehabilitacji (rewizja) [zastepuje w catosci zestawienie z 2014
roku]

- zatgcznik nr 2 — Zestawienie sprzetu rehabilitacyjnego — Oddziat Rehabilitacji
- zatacznik nr 3 — Opis minimalnych wymagan techniczno — uzytkowych wyposazenia

. BIOZ
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CZESC OPISOWA

1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI | PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1.1. Zlecenie inwestora

1.1.2. Mapa zasadnicza dziatki

1.1.3. Wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna.

1.1.4. Projekt budowlany pt. ,Projekt budowlany przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie

Kujawskim na potrzeby Gtéwnej Izby Przyje¢, Oddziatu Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-

Potozniczego wraz z budowg zewnetrznego diwigu szpitalnego na nieruchomosci oznaczonej jako dziatki o

numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1, karta mapy 26, potozonych przy ul. Stowackiego, w obrebie

ewidencyjnym miasto Aleksandréow Kujawski. - ETAP II" z listopada 2014; zatwierdzony decyzjg pozwolenia na

budowe nr 521/2014 z 23.12.2014 roku.

1.1.5. Projekt wykonawczy pt. ,Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w

Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Gtéwnej lzby Przyje¢, Oddziatu Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu

Ginekologiczno-Potozniczego wraz z budowg zewnetrznego dzwigu szpitalnego na nieruchomosci oznaczonej jako

dziatki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1, karta mapy 26, potozonych przy ul. Stowackiego, w

obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandréow Kujawski. - ETAP II" z listopada 2014.

1.1.6. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe oraz
dane z literatury fachowe;j.

1.2. OBIEKT, INWESTOR, LOKALIZACIA

1.2.1. Obiekt projektowany: remont i rozbudowa Oddziatu Rehabilitacji w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie
Kujawskim

1.2.2. Inwestor: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Stowackiego 18, 87-700 Aleksandréw Kujawski
1.2.3. Lokalizacja: ul. Stowackiego 18, 87-700 Aleksandréw Kujawski, dziatki nr 7 i nr 6/10, karta mapy 26.

1.3. PODSTAWY PRAWNE
Wybrane przepisy podstawowe:

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80
poz. 717)

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg (Dz.U.
2012 poz. 739)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

o Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspdlnoty Europejskiej

e Inne wihasciwe przepisy
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2. ZAKRES ZMIAN

Zakres zmian obejmuje Oddziat Rehabilitacji znajdujacy sie na 3. pietrze w skrzydle ,,C” budynku gtéwnego szpitala.
Pierwotny projekt obejmowat wytgcznie nadbudowe kondygnacji o dodatkowe pomieszczenia przeznaczone na sale
rehabilitacyjne. Przewiduje sie zwiekszenie zakresu prac o remont istniejgcej czesci oddziatu.

3. FUNKCJA PODSTAWOWA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Aneks do projektu obejmuje Oddziat Rehabilitacji. W czesci remontowanej oddziatu znajdujg sie sale chorych,
tazienki, punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, brudownik oraz
pomieszczenie socjalne i tazienka dla personelu. W czesci nadbudowywanej, realizowanej zgodnie z pierwotnym
projektem, znajdowac sie bedzie sala kinezyterapii oraz dwa gabinety terapii/masazu oraz tazienka dla
niepetnosprawnych. Przed gtéwnym wejsciem na oddziat zlokalizowano pokdj biurowy przeznaczony dla
pielegniarki oddziatowej i sekretarki medycznej. Pokoje pracy i dyzurki dla lekarzy —istniejace, poza zakresem
opracowania. Leki ktére podawane bedg pacjentom, rozdzielane bedg w pomieszczeniu przygotowania lekow do
jednorazowych pojemnikdw, nie przewiduje sie naczyn wielorazowych. W szpitalu funkcjonuje centralne
pomieszczenie porzgdkowe, znajdujgce sie w piwnicy budynku gtéwnego, a odpady medyczne wynoszone sg
bezposrednio do centralnego magazynu, poza zakresem opracowania.

4.3. Podstawowe parametry techniczne obiektu

a) Oddziat Rehabilitacji
- powierzchnia uzytkowa: 609,76 m?
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ODDZIAL REHABILITACII
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]

3.01 KOMUNIKACJA 96,23
3.02 SALA CHORYCH 3-0S. 25,17
3.03 PUNKT PIELEGNIARSKI 6,77
3.04 PRZYGOT. LEKOW 8,72
3.05 SALA CHORYCH 2-0S. 17,58
3.06 GAB. ZABIEGOWY 13,32
3.07 KUCHNIA 13,02
3.08 POM. SOCJALNE 5,25
3.09 SALA CHORYCH 3-0S. 21,67
3.10 SALA CHORYCH 3-0S. 21,38
3.11 SALA CHORYCH 3-0S. 21,67
3.12 SALA CHORYCH 3-0S. 21,21
3.13 SALA CHORYCH 3-0S. 21,73
3.14 SALA CHORYCH 3-0S. 22,3
3.15 SLUZA/POCZEKALNIA 26,23
3.16 tAZIENKA NPS 5,36
3.17 LASER/MASAZ 16,24
3.18 LASER/MASAZ 17,08
3.19 SALA REHABILITACYJNA 52,07
3.20 SALA CHORYCH 4-0S. 29,97
3.21 t AZIENKA PACJENTOW 3,27
3.21A t AZIENKA PERSONEL. 3,35
3.22 tAZIENKA MESKA 9,17
3.23 t AZIENKA DAMSKA 8,2
3.24 BRUDOWNIK 3,71
3.25 SALA CHORYCH 3-0S. 23,31
3.26 SLUZA 1ZOL. 3,35
3.27 IZOLATKA 1-0S. 14,91
3.28 tAZIENKA 3,98
3.29 SALA CHORYCH 2-0S. 18,69
3.30 tAZIENKA 3,39
3.31 SEKRETARIAT + ODDZIALOWA 12,70
3.32 KOMUNIKACJA 32,68
3.33 POM. TELETECHNICZNE 6,08

RAZEM: 609,76

A.DO XXI'sp.z 0.0 ul. Trybunalska 38, 60 - 325 Poznan tel:061 8621234 fax:0618621083




6. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

6.2. Konstrukcja — ogdlna charakterystyka konstrukcyjna budynku (szczegéty w odrebnym opracowaniu
konstrukcyjnym — czesé Il Konstrukcja)

Przewiduje sie realizacje projektowanej nadbudowy zgodnie z pierwotnym projektem z 2014 roku.

W zakresie remontu czesci istniejgcej przewiduje sie wykonanie nadprozy nad wskazanymi otworami drzwiowymi.
Nadproza nalezy wykonac zgodnie z projektem konstrukcji — cz.2 niniejszego opracowania.

Otwory instalacyjne:

1. Zgodnie z projektem konstrukcyjnym - dopuszcza sie wykonanie otworéw bezposrednio pod stropem w Scianach
murowanych:

- otwory do Srednicy 150mm bez dodatkowych elementéw

- otwory o srednicy 150-400mm ze stalowg rurg ostonowg o gr. Scianki 5mm, szczelnie wypetnione zaprawg miedzy
rurg a murem

- otwory powyzej srednicy 410mm z nadprozami (ewentualnie z rurami ostonowymi po uzgodnieniu z projektantem
konstrukgiji).

Srednice stalowych rur ostonowych dopasowaé do otworéw technologicznych (uwzgledniajac izolacje kanatéw).

2. W zwigzku z funkcjonowaniem oddziatu, obecnie nie ma mozliwosci prowadzenia tam robét budowlanych, a tym
samym potwierdzenia wystepowania stropu Teriva. Przed przystgpieniem do prac budowlanych zwigzanych z
stropodachem nalezy wykonac odkrywki i potwierdzi¢ rodzaj stropu.

W przypadku stropu Teriva mozna wykona¢ otwory w miejscu wystepowania pustakow stropowych. Nie dopuszcza
sie uszkadzania belek stropowych.

W ptytach korytkowych dopuszcza sie wykonanie otwordw, po uprzednim ich obmurowania bloczkami
gazobetonowymi gr. 15cm.

3. Lokalizacje otwordw w plytach kanatowych nalezy uwzgledni¢ w projekcie warsztatowym ptyt kanatowych.

6.3. Przegrody budowlane
6.3.2. Sciany zewnetrzne

- Sciany zewnetrzne istniejgce — bez zmian
- $ciany zewnetrzne projektowane: zgodnie z projektem z 2014 roku

6.3.3. Sciany wewnetrzne
Wstep:

Przy zastosowaniu elementéw profilowanych na piéro i wpust mozliwe jest nie wypetniania spoin pionowych zaprawg, pod warunkiem, ze projekt
wykonawczy lub zalecenia technologiczne producenta materiatu nie okreslajg tego inaczej.

W przypadku gdy przynajmniej jeden z elementéw ma gtadka powierzchnie czotowa lub spoina pionowa jest szersza niz 2 mm, spoine pionowg
nalezy wypetni¢ zaprawg. Spoine pionowg mozna uznac za wypetniong, gdy zaprawe utozono na catej wysokosci i na co najmniej 0,4 szerokosci
spoiny, pod warunkiem, ze projekt wykonawczy lub zalecenia technologiczne producenta materiatu nie okreslaja tego inaczej. Wykonujac $ciany
dziatowe nalezy pozostawic szczeline o grubosci 20 mm pomiedzy wierzchem muru a spodem stropu monolitycznego. Szczeline nalezy wypetnic¢
na catej szerokosci ptyta z wetny mineralnej i z obu stron wypetni¢ trwale elastyczng masa uszczelniajacg. Dla Scian oddzielenia pozarowego
szczelina ma miec grubo$¢ w zaleznosci od przyjetego materiatu wypetniajgcego np. pianka ognioochronna lub wetna mineralna twarda i wartos¢
El wypetniania musi by¢ nie mniejsza niz wartosc El przegrody, ktéra uszczelnia.

Sciany wypetniajace nalezy taczy¢ na dotyk ze $cianami konstrukcyjnymi lub stupami konstrukcji szkieletowej stosujac odpowiednie tgczniki
metalowe. Takie potgczenie nie moze stanowi¢ mostka akustycznego. Potagczenie ze spodem belki zelbetowej lub spodem stropu nalezy wykonaé
pozostawiajac szczeline o grubosci okoto 20 mm, zastosowaniu paska uszczelniajgcego z poliuretanu o szerokosci 100m i grubosci 15 mm w stanie
niescisnietymi wypetnieniu pozostatej czesci szczeliny pianka poliuretanowa. Mozliwy jest wariant alternatywny z pozostawieniem szczeliny
okoto 20 mm i wypetnieniu jej odpowiednig plastyczng zaprawa elastyczna lub pianka PU. Do ciecia bloczkéw silikatowych, pustakéw sciennych
murotherm itp. nalezy uzywac pilarek stotowych przystosowanych do ciecia elementédw murowych. Dzielenie bloczkéw i pustakéw jest jedynie
mozliwe, gdy zezwala na to specyfikacja techniczna producenta materiatu a uzyskane po podziale formaty bloczkdw zachowujg w petni wymagane
parametry nosnosci.

W zwigzku z koniecznoscia zapewnienia maksymalnej ochrony przed hatasem izolacyjnos¢ akustyczna R’Al dla $cian
dziatowych nie moze by¢ mniejsza od 50 dB.

Sciany istniejace
- $ciany wewnetrzne — bez zmian

Sciany projektowane

GKBI 15_ sciana z ptyty gipsowo-kart zgodnie z systemem
-2x ptyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm
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-profil CW 100 wypetniony wetng mineralng
-2x ptyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm

GKBI 12,5_sciana z plyty gipsowo-kart zgodnie z systemem
-2x ptyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm
-profil CW 75 wypetniony wetng mineralng

-2x ptyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm

GKBI 7,5_$ciana z ptyty gipsowo-kart zgodnie z systemem
-2x ptyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm
-profil CW 50 wypetniony wetng mineralng

Uwagi:

UWAGA - we wszystkich scianach gkb nalezy przewidzie¢ odpowiednie wzmocnienia pod elementy mocowane do
sciaj tj. szafki wiszqce, umywalki, porecze dla niepetnosprawnych itp.

Wszystkie sciany nalezy wykonywac zgodnie z przyjetym systemem..

W pomieszczeniach ,,mokrych” stosowac ptyty GKBI. Na styku powierzchni szczegdinie zagrozonych wptywem wilgoci
malowac folig w ptynie na siatce.

Przy realizacji nalezy zastosowac wszystkie elementu systemu [ptyty, wkrety, izolacje akustyczne, wiatrowe, izolacje
termiczne, system zamocowar itp.]

Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych gipsowane w catosci.

Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych muszq zostac zagruntowane specjalng emulsjg gruntujgcq wgtebng do ptyt
GKB lub GKBI.

W sciankach GKB [GKBI] nalezy zastosowac profile wzmocnione pionowe i poziome wraz z odpowiednimi tqgcznikami
na catej wysokosci scianki przy wszystkich otworach drzwiowych i okiennych.

W sciankach GKB [GKBI] nalezy zastosowacsystemowe wzmocnienia pod wszystkie urzqgdzenia podwieszane,
uchwyty i balustrady dla niepetnosprawnych.

Mocowanie: wkrety TN 25 co 75 cm - pierwsza warstwa poszycia, wkrety TN 35 co 25 cm - druga warstwa poszycia,
kotki rozporowe lub dyble tylko metalowe; max co 100 cm

Wykoriczenie:

*wstepne — gips szpachlowy z witéknem szklanym np. Uniflot firmy Knauff na siatce z wiékna szklanego do tgczenia
ptyt GKB,

* wlasciwe (wierzchnie) — gips szpachlowy do wykoriczenia ostatecznego

W przypadku zastosowania ptyt GKB i GKBi w pomieszczeniach mokrych cate powierzchnie zewnetrzne ptyt od strony
pomieszczenia nalezy zabezpieczyc folig w ptynie.

6.3.4. STROPY, STROPODACHY, POSADZKI — uktad zaprojektowanych warstw:
zgodnie z projektem z 2014 roku; szczeg6towy uktad warstw przedstawiono na rysunkach

UWAGA

1. Poziom podtogi wykonczonej w tazienkach nie moze by¢ wyzszy niz poziom podtogi wykonczonej w pozostatych
pomieszczeniach.

2. U miejscu prowadzenia w posadzce instalacji rurowych, pod rurami nalezy stosowac ptyty polistyrenu
ekspandowanego (styropian XPS, A < 0,037 W/mK, wytrzymato$¢ na Sciskanie > 80kPa) grubosci min. 1cm. Grubosé
ptyt nalezy w kazdym miejscu dobraé do srednicy prowadzonych instalacji.

7. INSTALACIE
7.1. INSTALACIJE SANITARNE —zgodnie z cz.3 opracowania — Instalacje sanitarne.

7.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE - zgodnie z cz.4 opracowania - Instalacje elektryczne
silnopradowe.

7.3. INSTALACIJE TELETECHNICZNE - zgodnie z cz.5 opracowania — Teletechnika.
7.4. GAZY MEDYCZNE - zgodhnie z cz.6 opracowania — Gazy Medyczne.
8. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

8.1. Izolacje
Zgodnie z projektem pierwotnym z 2014 roku.
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8.2. WYKONCZENIE ELEWACJI

Zgodnie z projektem pierwotnym z 2014 roku.

Nalezy przewidzie¢ odmalowanie catej elewacji (na wszystkich pietrach) na ktérej bedg prowadzone prace zwigzane
z nadbudowaq. Kolorystyka dopasowana do istniejgcej. Nalezy zastosowaé produkty kompatybilne z tymi
zastosowanymi podczas termomodernizacji istniejgcego budynku.

8.3. POKRYCIE DACHOWE/ STROPODACH
Zgodnie z projektem pierwotnym z 2014 roku.

8.4. OPIERZENIA W POZIOMIE DACHU ORAZ PRZEJSCIA INSTALACYJNE
Zgodnie z projektem pierwotnym z 2014 roku.

8.5. ELEMENTY ODWODNIENIA DACHOW.
Zgodnie z projektem pierwotnym z 2014 roku.

9. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
9.1. PRACE TYNKARSKIE

W zakresie tynkow wewnetrznych nalezy wyrdznic tynki wykonywane na podtozu nie chtonnym oraz chtonnym. Projekt przewiduje zasadniczo

zastosowanie wewnetrznych tynkdw cementowo - wapiennych, w technologii maszynowej. Naktadanie takiej warstwy pozwala na zachowanie

relatywnie gfadkiej, réwnej powierzchni. Tynki moga by¢ wykonane jedynie na podtozu przygotowanym. Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtosi¢

poszczegdlne fronty robot w zakresie tynkowania do akceptacji Inspektora Nadzoru. Zgoda ta winna nastapic¢ po zakoriczeniu konstrukcyjnych

badz innych zgrubnych robét ogélnobudowlanych w danym obszarze obiektu, oraz po uzyskaniu witasciwych parametréw wilgotnosciowych

podtoza. Ponadto podtoze musi by¢ wolne od zanieczyszczen, zaciekdw, nattuszczen itp. Na podtozu chtonnym i niechtonnym nalezy zastosowacé

odpowiednie podktad stosownie do podtoza. Po zakoriczeniu prac tynkarskich nalezy je zgtosi¢ do odbioru. Ubytki, nieréwnosci, uszczerbki,

pekniecia moga by¢ powodem dla odmowy dokonania odbioru robét, réwniez jesli beda to jednostkowe lokalizacje. Do nastepnej fazy natozenia

powtok malarskich mozna przystapi¢ pod warunkiem, ze podtoze (tynki) nie wykazuje wilgotnosci wyzszej niz 1%.

Na powierzchniach murowanych tynk cementowo-wapienny. Minimalna grubosé: 8 mm, Srednie zuzycie: 8 kg/m2/10 mm.

Przygotowanie podfoza: Na podtoza chtonne o chropowatej powierzchni, takie jak cegty czy pustaki stosujemy srodek gruntujacy wyréwnujacy
chtonnos¢ podtoza.

Na podtoze niechtonne o zwartej i gtadkiej powierzchni, takie jak stropy zelbetowe i elementy betonowe stosujemy Srodek, ktéry zwieksza
przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Na lekkich $ciankach dziatowych nalezy wykona¢ tynki w postaci gtadzi szpachlowej - w zaleznosci od potrzeby szpachlowanie taczen ptyt lub
wiekszej powierzchni $ciany. Przy réwnej i gtadkiej powierzchni ptyty GKB i GKBI nie ma potrzeby wykonywania tynkdw na jej catej powierzchni.
Wykonanie tynkowania stropéw nad klatkami schodowymi, spocznikéw, biegéw schodéw od spodu i policzkéw - przed tynkowaniem konieczne
bedzie przeszlifowanie miejsc, gdzie tacza sie ptyty szalunkowe, uzupetnienie ubytkéw i naniesienie warstwy kontaktowej zwiekszajgcej
przyczepnos¢. Tynk maszynowy, gtadki, jednowarstwowy, cementowo - wapienny o gr. min. ~8 mm.

Nalezy wykonac tynki w kategorii lll.

9.2. PRACE MALARSKIE

Przewiduje sie pokrycie Scian powtokami malarskimi - wykorzystanie farb do wnetrz - dajgcych powierzchnie gtadka,
odporng na dziatanie srodkdéw chemicznych, utrzymujgcych duza odpornosé powtoki, dopuszczong do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia (konieczne atesty potwierdzajgce), poprzez zagruntowanie kolorem
podstawowym oraz wykonanie wtasciwej powtoki w kolorze wskazanym przez projektanta.

Uwaga! W pomieszczeniach cytostatyki sciany nalezy pokry¢é dwukomponentows farbg poliuretanowg o wysokiej
odpornosci na obcigzenia mechaniczne klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg. EN 13 300.

Dla stropdw tynkowanych przewiduje sie farby akrylowe lub emulsje. Po zakoriczeniu prac malarskich nalezy
zgtosié je do odbioru. Przebarwienia, przetarcia, zgrubienia na powierzchni powtoki, skazy, przeswitywania moga
by¢ powodem dla odmowy dokonania odbioru robét, réwniez jesli beda to jednostkowe lokalizacje.

Ostateczne kolory nalezy dobraé przed wykonaniem zamdwienia na podstawie probek oraz akceptacji projektanta.
Nalezy stosowac farby z atestem do pomieszczen medycznych.

9.3. WYKONCZENIE | OKEADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH

Ptytki ceramiczne lub granitogresowe na scianach wystepuja w:

— w gabinetach zabiegowych, pokojach socjalnych, pracowniach specjalistycznych - fartuchy wys. 60-80cm nad
blatami roboczymi, dtugo$¢ dopasowana do blatu roboczego;

- salach chorych, gabinetach, Sluzach i innych pomieszczeniach przy umywalkach - fartuch wys. 180cm od posadzki
lub cokotu posadzki (w zaleznosci od technologii wykonania posadzek) szer. 90cm

- tazienkach — do petnej wysokosci pomieszczenia.

Szczegbtowe rozmieszczenie oraz dobdr rodzaju ptytek i ich wielkosSci — zgodnie z rysunkiem (Schemat kolorystyki i
wykonczenia Scian).

Pod glazure na scianach tazienek i w okolicach umywalek i zlewozmywakéw wykonaé grunt wodoodporny lub ptynng
folie uszczelniajaco - izolacyjna.
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Okfadzina scienna ochronna wystepuje w:
- brudowniku — na petna wysokos$¢ pomieszczenia.

Korytarze, sale chorych i gabinety - $ciany zmywalne i odporne na dziatanie srodkéw czyszczgcych i dezynfekcyjnych
na petng wysokos¢ np. specjalistyczna farba zmywalna do pomieszczen stuzby zdrowia lub specjalistyczna okfadzina
Scienna do pomieszczen stuzby zdrowia — wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Dobdr, wielkosé, kolor wg projektu wnetrz na podstawie probek oraz akceptacji projektanta.

Ostateczne materiaty nalezy dobra¢ przed wykonaniem zaméwienia na podstawie prébek oraz akceptacji
projektanta.

9.4. POSADZKI | PODtOGI
9.4.1. Wstep. WARSTWY POSADZKOWE

Wszystkie warstwy wykonac Scisle wedtug zalecerh wytworcy i projektanta zawartych w projekcie wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi i
ewentualnymi poprawkami. Zakres rob6t obejmuje przygotowanie podtoza, dostawe i naniesienie materiatu z zabezpieczeniem pomieszczen
przed zanieczyszczeniem, sprzgtanie i usuniecie ewentualnych zanieczyszczen. Elementy uszkodzone w trakcie montazu muszg by¢ wymienione
na nowe. Zastosowane materiaty powinny odpowiadaé Polskim Normom oraz posiadaé niezbedne atesty.

Wyktadzina PCV Zgodna z normami PN-EN 14041:2006 i PN-EN 649 oraz posiadajgca odpowiednie atesty.

Podane materiaty sg materiatami okreslajacymi standard wykonania, mogg zostac¢ zastgpione materiatami réwnowaznymi.

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystgpi¢ po zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych stanu surowego i robét
wykoniczeniowych oraz po zakoriczeniu wszystkich robot instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Przy montazu wyktadzin podtogowych niezmiernie istotng czynnoscia jest doktadna kontrola podtoza. Przygotowane podtoze musi by¢:

e wytrzymate, szczegdlnie przy intensywnym obcigzeniu posadzki,

* réwne, aby mozna byto wyliczy¢ ilos¢ potrzebnych mas wyréwnawczych,

¢ posiadaé odpowiedniag maksymalng wilgotnosé, co ma istotne znaczenie dla prawidtowego i dtugotrwatego przylegania wyktadziny do
podtoza.

e bez rys i pekniec¢ — wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadzajacej. Jezeli podtoze jest usytuowane
bezposrednio na gruncie, pod warstwg betonu nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg.

¢ rowne oraz poziome — maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

e czyste i niepylace — powierzchnia powinna byé wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawy, lepiku, itp.).

Podczas montazu nalezy zachowac dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a nastepnie zakry¢ je profilem
maskujacym.

Posadzki (ostateczng warstwe) wykona¢ wg opisu i rzutéw okreslajgcych rodzaj posadzki. Cokoliki wykona¢ z tego
samego materiatu co posadzka lub z materiatu wynikajgcego z technologii wykonania okreslonej przez producenta.
Cokolik musi by¢ zlicowany z tynkiem.

W pomieszczeniach, w ktorych wymagane jest odprowadzenie wody moggcej pojawic sie na podtodze, wymaga sie
prawidtowego wyksztatcenia spadkow. Skutecznosé¢ odprowadzania wody do kratek sciekowych, otworow
odwodnieniowych itp. bedzie na biezgco weryfikowana i bedzie podlegac scistemu, rygorystycznemu odbiorowi na
etapie wykonawczym.

Do fugowania nalezy uzy¢ fugi epoksydowej — dopasowanej kolorystycznie do ptytek.

Uwaga: podczas robot posadzkowych zachowac nalezy podziat na pola dylatacyjne o wielkosci zalecanej przez
poszczegdlnych producentow.

Ostateczne materiaty nalezy dobrac przed wykonaniem zamdwienia na podstawie probek oraz akceptacji
projektanta.

Nalezy stosowac materiaty gtadkie, zmywalne, nie nasigkliwe, odporne na dziatanie sSrodkéw dezynfekcyjnych.
Uwaga! Cokoliki muszg by¢ wykonane jako szczelne.

UWAGI:

1. Dla uzyskania jednolitych poziomdw wykonczenia posadzek, grubos¢ wylewek winna by¢ dostosowana do grubosci materiatéw
wykorczeniowych posadzek. Nalezy kierowac sie zasada jednakowego poziomu wykoriczonego posadzek.

2.W pomieszczeniach z wyktadzing PCV stosowaé wpusty podtogowe dla wyktadzin elastycznych.

3. Do wykonania cokotéw wyoblonych z wyktadziny PCV stosowaé listwy wyobleniowe z elastycznego PCV 30x30mm, montowane na klej.

4. Podczas robdt posadzkowych zachowaé nalezy podziat na pola dylatacyjne o wielkosci zalecanej przez poszczegdlnych producentéw. W
wyktadzinie PCV w miejscach podziatu na pola dylatacyjne stosowac listwy dylatacyjne przeznaczone do wyktadzin PCV z wypetnieniem w kolorze
wyktadziny.

9.4.2. Posadzki gresowe

Posadzki gresowe zaprojektowano w pomieszczeniach takich jak: fazienki, toalety, brudownik.

Uwaga: pod posadzki gresowe nalezy wykonaé poziomowanie posadzki z masy samopoziomujace;j.

Dylatacje — zgodnie z zalecaniami producenta, w kazdych drzwiach pod skrzydtem drzwiowym w postaci wypetnienie
fugi silikonem w kolorze fugi.
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9.4.3. Posadzki z tworzyw sztucznych

e wyktadzina PCV oraz PCV sportowe (w przypadku zastosowania w pomieszczeniu specjalistycznego
wyposazenie); wyktadziny winny spetniaé atesty higieniczne, p-poz, $cieralnosci itp.

Uwaga: podczas robdt posadzkowych zachowac nalezy podziat na pola dylatacyjne o wielkosci zalecanej przez
poszczegolnych producentéow wyktadzin.

Wyktadzine PCV sportowgq zaprojektowano w sali kinezyterapii.

Wyktadzine PCV — zastosowano w pozostatych pomieszczeniach — gabinety, poczekalnia, sale tézkowe, pokoje
lekarskie, korytarze.

Ostateczny uktad posadzek, rodzaj materiatéw i kolorystyke — nalezy uzgodnic¢ z projektantem na podstawie
przedstawionych prébek.

Zastosowane materiaty muszg miec atesty/aprobaty dopuszczajace je do stosowania w pomieszczeniach
medycznych/szpitalnych.

9.5. SUFITY PODWIESZANE
Podane materiaty sg materiatami okreslajgcymi standard wykonania, mogg zosta¢ zastgpione materiatami
réwnowaznymi. Szczegdtowy uktad sufitdw na etapie projektu wnetrz.

RASTROWY SUFIT PODWIESZANY TYP 1 - Akustyczny, higieniczny sufit podwieszony: ptyty z prasowanej
wetny kamiennej 600x600mm, grubos¢ 15mm, zabezpieczone obustronnie welonem z wtékna szklanego,
strona widoczna mikronatryskowa w kolorze biatym, wspodtczynnik odbicia Swiatta 85%, powierzchnia
przeznaczona do czyszczenia na sucho i mokro. Krawedzie boczne ptyt typ A, wzmocnione i malowane. Ptyty
o petnej stabilnosci wymiarowej, odporne do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza, odporne na dziatanie
mikroorganizméw:  bakterii, grzybow i plesni, klasa czystosci powietrza ISO 5; konstrukcja nosna
systemowa, z blachy stalowej ocynkowanej ze stopka pokryta balchg z powtoka lakiernicza w kolorze
biatym; wykonczenie przy Scianie w postaci katownika przysciennego prostego z ptytg docietg do wymiaru;
reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa Al; odpornosci na korozje - Klasa trwatosci B. np.
Rockfon Medicare Standard A24 lub rGwnowazny

RASTROWY SUFIT PODWIESZANY TYP 2 - Akustyczny, higieniczny sufit podwieszony: ptyty z prasowanej
wetny kamiennej 1200x600mm, grubos¢ 15mm, zabezpieczone obustronnie welonem z wtdkna szklanego,
strona widoczna mikronatryskowa w kolorze biatym, wspétczynnik odbicia swiatta 85%, powierzchnia
przeznaczona do czyszczenia na sucho i mokro. Krawedzie boczne ptyt typ A, wzmocnione i malowane. Piyty
o petnej stabilno$ci wymiarowej, odporne do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza, odporne na dziatanie
mikroorganizméw:  bakterii, grzybdéw i plesni, klasa czystosci powietrza ISO 5; konstrukcja nosna
systemowa, z blachy stalowej ocynkowanej ze stopka pokrytg balchg z powtoka lakiernicza w kolorze
biatym; wykonczenie przy Scianie w postaci kgtownika przysciennego prostego z ptytg docietg do wymiaru;
reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa Al; odpornosci na korozje - Klasa trwatosci B. np.
Rockfon Medicare Standard A24 lub rGwnowazny

Sufity podwieszane z ptyt GKBI na stelazu systemowym, malowany na kolor biaty.

Zastosowane materiaty muszg by¢ wysokiej, jakosci, gtadkie i odporne z atestami/aprobatami dopuszczajgcymi je
do stosowania w pomieszczeniach medycznych/szpitalnych.

9.6. DRZWI WEWNETRZNE | OSCIEZNICE
Doktadne informacje o zastosowanych drzwiach oraz ich wyposazeniu, dzwiekochtonnosci, odpornosci ogniowej,
automatyce, szkleniu itp. Zgodnie z zestawieniem stolarki/$lusarki drzwiowej.

Zasadniczo zaprojektowano cztery typy drzwi:

- drzwi przeszklone na profilach aluminiowych,

- drzwi drewniane wewnetrzne w okleinie z laminatu HPL,
- $cianki systemowe wc z ptyty HPL.

Kolorystyka drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki.

Odpornos¢ na Scieranie dla laminatu HPL

— 10 wg metody badania EN 438-2; wartos¢ wymagana EN 438-1 obroty. IP 2150, obroty Scier. >350.
Wiasciwosci drzwi w laminacie HPL:

- wysoka odpornos$é na uderzenia

- wysoka odpornosé na temperature oraz wilgo¢

- wysoka odpornosé na dziatanie Srodkéw chemicznych

- odpornos$é na promieniowanie UV
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- trwatos¢ koloréw
- whasciwosci elektrostatyczne

Wszystkie przeszklenia w drzwiach — szkto bezpieczne P2.

Uwaga! Do drzwi w ciggach komunikacyjnych i do oddziatéw nalezy zastosowaé samozamykacze z funkcjg
opdznionego zamykania.

Uwaga! Przed ztozeniem zamdwienia nalezy doktadnie sprawdzi¢ wyposazenie poszczegdlnych drzwi, ich ilos¢ i
rodzaj — postuguijac sie zaréwno opisem, rzutami kondygnacji jak i zestawieniem stolarki/$lusarki.

9.7. INNE ELEMENTY WYKONCZENIA LUB WYPOSAZENIA

9.7.1. Zabezpieczenia Scian przed uderzeniem.

Zabezpieczenia scian przed uderzeniem.

Zaprojektowano ptyty ochronne wzdtuz scian korytarzy oraz w salach chorych na $cianie za tézkami — np. systemowe
ptyty ochronne Scienne w kolorze $ciany. Dodatkowo na korytarzach zaprojektowano porecze.

Zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniem - $ciany zabezpieczono naroznikami systemowymi w kolorze
Sciany, dtugosci 210cm, montujac je od konca cokolika posadzki.

Na niezabudowane grzejniki co nalezy zastosowac¢ odpowiednie obudowy.

9.9.2. Wzmocnienia pod urzgdzenia montowane na Scianach

Z uwagi na montaz dodatkowych elementéw wyposazenia wnetrz takich jak: porecze state i ruchome dla
niepetnosprawnych, siedziska prysznicowe, porecze prysznicowe, przewijak sktadany, a takze szafek wiszacych —
nalezy w $cianach zastosowaé odpowiednie wzmocnienia tak by zapewni¢ bezpieczne korzystanie ze wszystkich
urzadzen. W $cianach murowanych nalezy zastosowaé¢ odpowiednie kotki/kotwy - nalezy sprawdzi¢ sposéb
mocowania, technologie i wszelkie wytyczne montazowe podane przez producenta danego urzadzenia czy elementu
wyposazenia. W $cianach GKB/GKBI — nalezy zastosowaé wzmocnienia w postaci systemowych stelazy dobranych
odpowiednio do montowanego urzadzenia lub zastosowa¢ w Scianach wzmocnienia z ptyty OSB gr. 25mm w miejscu
montazu.
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10. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU | WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu budowlanego pt: ,Projekt budowlany przebudowy i nadbudowy
Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Gtéwnej Izby Przyje¢, Oddziatu Rehabilitacyjnego
oraz Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego wraz z budowg zewnetrznego dzwigu szpitalnego na nieruchomosci
oznaczonej jako dziatki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1, karta mapy 26, potozonych przy ul.
Stowackiego, w obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandrow Kujawski. - ETAP II” opracowanego w pazdzierniku
2014 roku, w zakresie znajdujgcego sie na lll pietrze oddziatu Rehabilitacji. Zakres opracowania aneksu obejmuje
zwiekszenie pierwotnego zakresu opracowania o remont czesci istniejgcej oddziatu.

Warunki ochrony pozarowej w pierwotnym projekcie budowlanym przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz ,Ekspertyza Techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku A, B i C NZOZ Szpitala Powiatowego w
Aleksandrowie Kujawskim, przy ulicy Stowackiego 18” z listopada 2010r. opracowanej przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Henryka Baranowskiego i rzeczoznawce budowlanego dr inz. Marka
Kapele oraz Postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej PSP, z dnia 22 listopada 2010r. nr
WZ-5595/328/10.

Zakres aneksu zasadniczo nie zmienia warunkdéw ochrony pozarowej przyjetych w pierwotnym projekcie
budowlanym. Nie zmienia sie klasyfikacji pozarowej budynku, wymagan w zakresie odpornosci pozarowej,
kategorii zagrozenia ludzi oraz drég ewakuacyjnych. Zmianie ulega podziat budynku na strefy pozarowe, ponadto
wprowadza sie system sygnalizacji pozaru. Powyzsze zmiany wynikajg z rozwigzan przyjetych w opracowanym
w maju 2018 przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Dariusza Nedzusiaka oraz
rzeczoznawce budowlanego inz. Wiestawa Dokowskiego ,,Aneksie do ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej dla budynku A, B i C NZOZ Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, przy ulicy
Stowackiego 18”, ktéry zatwierdzono Postanowieniami Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej PSP,
z dnia 3 sierpnia 2018r. nr WZ.5595.299.2018 i WZ.5595.300.2018.

Wspomniane wyzej zmiany nie sg zmianami istotnymi z punktu widzenia prawa budowlanego i nie wymagaja
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe.

10.1. GROWNE ZAtOZENIA OCHRONY P.POZ. DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Zakres opracowania obejmuje Oddziat Rehabilitacji stanowigcy czesé Ill pietra budynku. Pomieszczenia objete
zakresem jedynie fragment catego budynku szpitala ztozonego z 3 oddylatowanych skrzydet (A, B i C, tworzacych
jeden obiekt szpitalny. Budynek ten jest budynkiem wolnostojgcym i znajduje sie w odlegtosci zgodnej z
warunkami technicznym od budynkéw sasiednich.

10.1.1. PARAMETRY BUDYNKU
a) powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania: 609,76 m2

Catos¢ budynku szpitala

taczna powierzchnia zabudowy budynku 1660 m2

taczna powierzchnia uzytkowa budynku 6170 m2

Liczba kondygnacji 3-4 nadziemne, 1 podziemna
Grupa wysokosci SW (wys.11,3-16,4m)

10.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Lp. Substancja - materiat Charakterystyka

drewno Hatwo zapalne,
1. drewnolpochodne Ftemperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
- ciepto spalania: 18, MJ/kg
Htatwo zapalny,
Ftemperatura zapalenia: 230°C,
W stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
I-ciepto spalania: 16 MJ/kg
- tatwo zapalna,
o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
3. |folia polietylenowa (PE) |- polietylen pali sie sam; 26tty Swiecacy, w srodku niebieski ptomien; po
krotkim paleniu spadaja krople stopionego materiatu, przy czym
ptomien utrzymuje sie na kroplach;

2. |papier, karton
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Lp. Substancja - materiat Charakterystyka

- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazéw toksycznych,
podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu parafiny
ciepto spalania: 42MJ/kg

palne,

polichlorek - temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
4.  |wyroby plasty-fikowane . . L - .
(PCV) podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow toksycznych,

ciepto spalania: 25MJ/kg

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura przetwdrstwa 230 — 280 °C,
ciepto spalania — 43 MJ/kg

Polipropylen (PP)

ciato state w temp. 20 °C, palne,
ABS
6. ( elementy sprzetu AG) temperatura zap. 390 °C.
¥ spree ciepto spalania; 36 MJ/kg
palny, wtasno$ci samogasnace,

7. Poliamid temperatura mieknienia 190,
ciepto spalania 29 MJ/kg
Tworzywa sztuczne - palne,
8. |/polietylen, PCV/ - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
- podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymdw i gazdw toksycznych.
9 Tkaniny bawetniane - tatwe zapalne,

- temperatura zapalenia: 225 °C,

10.3. KWALIFIKACJA POZAROWA

Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il.

Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia w ktorych znajdowac sie bedzie 34 tézka, ze 187 znajdujacych sie w
catym budynku.

10.4. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Pomieszczenia objete zakresem opracowania znajdujg sie w budynku zaliczonym do kategorii obiektédw zagrozenia
ludzi ( ZL) — gestosci obcigzenia ogniowego nie liczy sie.

10.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Nie przewiduje sie pomieszczen, kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

10.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANEGO

10.6.1. Klasa odpornosci pozarowej
Budynek zaprojektowano w klasie ,B”.

10.6.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
Poszczegolne elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej w
nastepujgcej klasie odpornosci ogniowej:

Element klasa B
gtéwna konstrukcja nosna R 120
konstrukcja dachu R30
strop REI60
4ciany zewnetrzne®) EI60
$ciany wewnetrzne EI30
przekrycie dachu RE30

1)dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem
w $cianach zewnetrznych szeroko$¢ pasa miedzykondygnacyjnego lub suma wysiegu i wysokosci elementéw wysunietych, posiadajgcych
wymagang odpornosé: 0,8 m — miedzy kondygnacjami ZL;

R - no$nos¢ ogniowa w minutach

E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,

| —izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budowlane wymagajg wykonania o stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO).
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Wszystkie obudowy drég ewakuacyjnych oraz przeszklenia stanowigce obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej
nalezy wykona¢ w klasie El 30 odpornosci ogniowej.

Przy wybraniu systemowego rozwigzania zabezpieczenia ogniowego nalezy stosowac tylko elementy i produkty
nalezgce do danego systemu, posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty.

Obudowy przewoddéw wentylacyjnych/szachtéow (wg opiséw na rysunkach) murowane z cegty petnej, o odpornosci
ogniowej REI120.

10.6.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budowlane wymagaja cechy nie rozprzestrzeniania ognia.

10.7. STREFY POZAROWE | STREFY DYMOWE

Zgodnie z postanowieniami ww. aneksem do ekspertyzy odstepuje sie od wczesniejszego podziatu budynku w
pionie. Pomieszczenia objete zakresem opracowania stanowig czes¢ strefy pozarowej ZLII o powierzchni 6170 m2
obejmujacej caty budynek gtéwny szpitala. Podziat na strefy pozarowe zostat przyjety zgodnie z aneksem do
ekspertyzy pozarowej (p.6.3).

W obszarze opracowania znajduja sie nastepujgce pomieszczenia wydzielone:

- klatka schodowa K-4 —istniejgca klatka schodowa zostata obudowana w klasie odpornosci EI60, zamknieta
drzwiami o klasie odpornosci pozarowej EI30 (drzwi istniejgce) oraz wyposazona w nadcisnieniowy system
zapobiegajgcy zadymieniu. Zgodnie ze stanowiskiem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP nr
PZ.5564.20.2.15 z dna 07.09.2015r. nie wniesiono sprzeciwu ani uwag do wykonanych zabezpieczen.

W projekcie przewiduje sie drugi kierunek ewakuacji do istniejgcej klatki schodowej K-3, réwniez obudowane;j
budowa w klasie odpornosci EI60, zamknigtej drzwiami o klasie odpornosci pozarowej EI30 oraz wyposazonej w
klape oddymiajacg oraz drzwi napowietrzajgce na poziomie parteru (zgodnie z ww. pozwoleniem na budowe).
Zgodnie ze stanowiskiem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP nr PZ.5564.20.2.15 z dna
07.09.2015r. nie wniesiono sprzeciwu ani uwag do wykonanych zabezpieczen.

Odpornos¢ ogniowa elementéw stanowigcych oddzielenia p-poz.:
Elementy budowlane w obiekcie stanowigce oddzielenie p — poz przyjeto wg ponizszej tabeli:

Element klasa ,B”
stropy w ZL REI 60
Sciany REI 120
drzwi p-poz. lub inne zamkniecia p-poz. El 60

Wszystkie elementy budowlane projektowanego obiektu powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Uwaga! Wszystkie przejscia instalacji przechodzgce przez sciane oddzielenia przeciwpozarowego i pomieszczenia
W rozumieniu przepisow techniczno—budowlanych muszg byc¢ zabezpieczone i zaizolowane przeciwpozarowo, oraz
w wymaganych przypadkach nalezy zamontowac odcinajgce klapy p-poz o odpowiedniej odpornosci ogniowej EIS
—zgodnej z wyznaczong odpornoscig ogniowa przegrody.

10.8. USYTUOWANIE BUDYNKU
odlegtos¢ od najblizszych budynkdéw ZL:
- od budynku portierni —9,7m
- od budynku administracji — min.9,7m
- od budynku prosektorium —9,8m
- od budynku urzedu —9,9m

Odlegtosci budynku od budynkéw ZL sg zgodne z przepisami.

10.9. WARUNKI EWAKUACII
W zakresie opracowania, zaprojektowano — zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz ekspertyzg
pozarowa i aneksem do ekspertyzy — nastepujgce warunki ewakuacji:
e szeroko$¢ wyjs¢é z pomieszczen (m) — zaprojektowano drzwi o szer. przejscia min. 0,90m i wysokosci
min.2,0m
e  kontrola dostepu — drzwi wejsciowe na oddziat oraz drzwi do pomieszczen w ktérych przechowywane
sg leki wyposazono w kontrole dostepu; w przypadku alarmu pozarowego kontrola dostepu zostanie
zwolniona w wyniku przerwania zasilania elektrorygli rewersyjnych przez system sygnalizacji pozaru
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e przejicia ewakuacyjne: sala rehabilitacji nr 3.19 wraz z pomieszczeniami laser/masaz nr 3.17 i nr
3.18, salami chorych 3.14 i 3.20 przeznaczonymi dla pacjentow w trakcie intensywnej rehabilitacji,
tazienkami nr 3.16 i 3.21 oraz $luzg/poczekalnig 3.15 stanowig jeden powigzany ze sobg funkcjonalnie
zespo6t pomieszczen rehabilitacyjnych, dla ktérych liczona jest dtugos¢ przejscia w zespole
pomieszczen. Dtugosc¢ przejscia w zespole pomieszczen nie przekracza dopuszczalnych 40 m. Przejscie
nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Dlatego tez dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego liczona
jest od drzwi tego zespotu pomieszczen do drzwi klatki schodowej. Dtugosé dojscia z zespotu
pomieszczen i nie przekracza 10m.

e poziome drogi ewakuacyjne (m) — szerokos¢ poziomych drég ewakuacji wynosi 1,7-2,18m,
wymagana szerokos¢ drogi ewakuacyjnej wynoszgca 1,4m zostata spetniona; wysokos¢ drogi
ewakuacyjnej 2,4m, wymagana wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynoszaca 2,2m zostata spetniona

e  kierunki ewakuacji i dtugos¢ dojsc:

o zpom.3.07-3.13, 3.21A, 3.22, 3.23 i 2.24 oraz z zespotu pomieszczen rehabilitacyjnych:
jeden kierunek ewakuacji do klatki K-4; dtugos¢ dojscia wynosi maksymalnie 9,39m , nie
przekracza wiec dopuszczalnych 10m

o z pozostatych pomieszczen: zapewnione sg dwa kierunki ewakuacji — do klatki schodowej K-4
oraz do klatki K-3 w skrzydle ,,B”; dtugos¢ dojscia dla kierunku najkrétszego wynosi
maksymalnie 25,1 m, nie przekracza wiec dopuszczalnych 40m

e  klatki schodowe:

o klatka schodowa K-3 —istniejgca, obudowa w klasie odpornosci EI60, zamknieta drzwiami o
klasie odpornosci pozarowej EI30; napowietrzana i oddymiana (patrz punkt 10.7)

o klatka schodowa K-4 — istniejgca, obudowa w klasie odpornosci EI60, zamknieta drzwiami o
klasie odpornosci pozarowej EI30; napowietrzana i oddymiana (patrz punkt 10.7)

10.10. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych przez przegrody bud. o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60, zastosowano klapy p-poz na wszystkich przejsciach przez strefy pozarowe, sciany
oddzielenia pozarowego oraz wydzielone pomieszczenia - odpornosc klapy p-poz taka sama jak odpornosé
pozarowa przegrody

¢ kanaty wentylacyjne — przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni, w sposdb zabezpieczajacy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nie izolowanych
przewodéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych ma wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Elastyczne
elementy taczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi majg by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczac 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w
instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny by¢ wykonane w sposdb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Ponadto instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w § 268 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U.
Nr 75, poz.690 z pdin. zm.)

¢ instalacja odgromowa — na dachu znajduje sie istniejaca instalacja odgromowa. Projektowane
urzadzenia (centrale wentylacyjne, agregat) chronione bedg masztami, ktdre nalezy podtgczy¢ do istniejgcych
zwodow lub przewoddw odprowadzajacych.

¢ rodzaj ogrzewania — wpiecie do istniejgcej instalacji c.o. zasilanej z istniejgcego wezta cieplnego
(zasilanego z pomp ciepta)

e instalacja elektryczna - musi spetnia¢ warunki okreslone dla srodowiska, ktérym bedzie funkcjonowata,
zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlang. Przepusty instalacyjne instalacji
elektrycznych w $cianach lub stropach powinny mieé¢ odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej sciany lub
stropu (za wyjatkiem poprowadzenia instalacji w odpowiednim szybie).

Szczegoty okreslone zostang w branzowych projektach budowlanych.

10.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

W obszarze objetym opracowaniem przewiduje sie nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

a) awaryjne oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne - zaprojektowano oswietlenie awaryjne-ewakuacyjne i
kierunkowe z autonomicznymi zrédtami napiecia. Oprawy kierunkowe winny pracowaé w systemie ,,na ciemno”.
Srednie natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych winno wynosi¢ 1 Ix, przy hydrantach, gasnicach i
przycisku ppoz. 5Ix.

b) przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — poza zakresem opracowania. Wytgczenie pozarowe instalacji elektrycznych
oddziatu rehabilitacji pozostaje bez zmian poprzez wytgczenie rozdzielnicy gtdwnej RG w piwnicy. Rozdzielnica RW
jest wytgczana wyprzedzajgco z instalacji SSP.
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c) hydranty wewnetrzne 25 —w obszarze opracowania na drodze ewakuacyjnej znajdujg sie dwa hydranty
wewnetrzne. Przewiduje sie wymiane hydrantéw na hydrant wewnetrzny HP25 z wezem pétsztywnym. Ponadto
przewiduje sie wykonanie dodatkowego pionu hydrantowego i montaz dodatkowego hydrantu wewnetrznego
przy klatce schodowej K-3 — zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym z 2014.

Hydranty zapewniajg skuteczng ochrone catej powierzchni objetej opracowaniem.

d) system sygnalizacji pozaru — zgodnie z aneksem do ekspertyzy budynek nalezy wyposazy¢ w nowy system
sygnalizacji pozaru z monitoringiem sygnatu alarmu pozarowego do obiektu PSP. W 2020 roku opracowano projekt
systemu sygnalizacji pozaru dla catego budynku. System obecnie funkcjonuje na czesci obiektu i jest etapami
wprowadzany w kolejnych remontowanych czesciach budynku. W zakresie niniejszego aneksu przewiduje sie
wiaczenie do systemu catego objetego opracowaniem Oddziatu Rehabilitacji.

Szczegoty okreslone zostang w branzowych projektach budowlanych.

10.12. WYPOSAZENIE W GASNICE

Pomieszczenia objete zakresem opracowania nalezy wyposazy¢ w gasnice. Nalezy zapewnic co najmniej jedng
jednostke podrecznego sprzetu gasniczego, o masie co najmniej 2 kg (lub pojemnosci 3 dm3), na 100 m2
powierzchni.

Dtugos¢ dojscia do tego sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o
szer. co najmniej 1,0 m. Sprzet powinien by¢ umieszczony na drogach ewakuacyjnych, w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych. Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN.

10.13. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU | TERENU DO PROWADZENIA DZIAtAN RATOWNICZO-GASNICZYCH
Dla budynku w ktorym znajdujg sie pomieszczenia objete opracowaniem zapewniona jest droga pozarowa,
zgodnie z zapisami ekspertyzy.

Zapewnione jest zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie z zapisami ekspertyzy.
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11. UWAGI

11.1. Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt.:"Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy
Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Gtéwnej Izby Przyje¢, Oddziatu
Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego wraz z budowg zewnetrznego diwigu szpitalnego
na nieruchomosci oznaczonej jako dziatki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1, karta mapy 26,
potozonych przy ul. Stowackiego, w obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandréw Kujawski. - ETAP 11" z listopada
2014 w zakresie Oddziatu Rehabilitacji i nalezy je rozpatrywac tacznie z wskazanym projektem.

11.2. Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentow urzadzen i
materiatéw zostaty przyjete w celu okreslenia ich parametrow technicznych i standardéw i nalezy traktowac je
jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, a zwtaszcza art. 29 do 31. Wynika
z niego prawo projektanta do skréconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu
handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania
rozwigzan rownowainych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem zachowania
standardow jakosciowych i sprzetowych. Proponowane rozwigzania techniczne zostaly przyjete aby byly
podstawag wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany elementéw systemu lub catego
systemu nalezy zwrdci¢ uwage na kompatybilno$¢ elementéw i zatozenia dziatania systemow.

11.3. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlane;j.

11.4. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

11.5. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych
i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

11.6. W wykonaniu otwordéw okiennych w scianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone w
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci
otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodnosci.

11.7. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym
zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

11.8. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowaé ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii scian realizowac po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

11.9. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
11.10. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach

lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna

11.11. Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie
wszystkich rysunkoéw ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i
zasad sztuki budowlane;.

11.12. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

11.13. Nalezy uwzglednic¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujgc i opierajgc sie o rysunki

branzowe.

11.14. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

11.15. Dla lokalizacji ustug, wymaga sie w zaleznosci od specyfiki programu funkcjonalnego stosownej procedury
formalno-prawnej i uzyskania odrebnego pozwolenia na uzytkowanie przy zastrzezeniu, ze musi to by¢
poprzedzone zgodg inwestora.

11.16. Projekt architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem konstrukcyjnym oraz projektami branzowymi.

oraz projektami branzowymi.
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