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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normani, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchylki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegonosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewngtrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiarow mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosié do 20

F OT OT APET A W P OM 30 1 (przy 309) F OTOT APET A W P OM 301 (przy 31 2) mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla uniknicia niezgodnosci.

A . ‘ A . 5. Przy wykonaniu otworw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia niescistosci.
np. AdobeStock #165462175 lub rownowazny np. AdobeStock #169395617 lub rownowazny 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
=

parti $cian realizowac po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalacj).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie,

a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.

9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkw, kidre do tego skiadnika sig odnosza

7 uwzglgdnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlangj.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlane]
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

N it 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projektantem.
. . 13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. 2 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
'S g obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami  sziuka budowlana,
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:: i i 11. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.
|

I

[E—

I

I

Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt.."Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy
Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Gtownej lzby Przyjec, Oddziatu
Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-Polozniczego wraz z hudowa zewnetrznego diwigu
szpitalnego na nieruchomosci oznaczonej jako dziatki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7,10, 15,
16/1, karta mapy 26, potozonych przy ul. Stowackiego, w obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandrow
Kujawski. - ETAP II" z listopada 2014 w zakresie Oddziatu Rehabilitacji i nalezy je rozpatrywac facznie z
wskazanym projektem.

FOTOTAPETA W POM. 3.01 (przy 3.25):
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Aneks do projektu: rys. wraz z rysunkami nr A-05-02A rev.1, A-05-02B rev.1 i A-05-02C rev.1 zastepuje w
catosci rysunek nr A-05-02 z opracowania z 2014r.

Kateqoria zaqrozenia ludzi: ZLII

Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementow budynku

Klkasaod_pornos'ci i - . strop i odbudowa Klatki " o
pozarowej budynku | glowna konstrukcjanosna | konstrukeja dachu schodove] Sciana zewngtrzna Sciana wewngtrzna przekrycie dachu
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FOTOTAPETA W POM. 3.18: FOTOTAPETA W POM. 3.18: FOTOTAPETA W POM. 3.17: Poviatony Szptalw Aleksandrovie Kujausim $p. 200 1l Stvackiego 16,
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; . ul. Stowackiego 18, 87-700 Aleksandrow Kujawski A 6w Kuiawski
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Projek! wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Glowne] Izby
Przyjec, Oddzialu Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-Polozniczego wraz z budowa zewngtrznego dzwigu szpitalnego
na nieruchomosci oznaczonej jako dziafki o numerach ewidencyjnych: 619, 6/10, 7,10, 15, 16/1, karta mapy 26, polozonych przy ul.

Slowackiego, w obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandrow Kujawski. - ETAP Il
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