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Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o
ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski

ul. Słowackiego 18,
87-700 Aleksandrów Kujawski

Klasa odporności
pożarowej budynku

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku

główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop i odbudowa klatki
schodowej ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu
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Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII

LIPIEC 2022

   mgr inż. arch. K. SKRZYDLIŃSKA

ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z LISTOPADA 2014r.
W ZAKRESIE ODDZIAŁU REHABILITACJI

Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt.:"Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy
Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Głównej Izby Przyjęć, Oddziału

Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z budową zewnętrznego dźwigu
szpitalnego na nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15,
16/1, karta mapy 26, położonych przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów

Kujawski. - ETAP II" z listopada 2014 w zakresie Oddziału Rehabilitacji i należy je rozpatrywać łącznie z
wskazanym projektem.

Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Głównej Izby
Przyjęć, Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z budową zewnętrznego dźwigu szpitalnego
na nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1, karta mapy 26, położonych przy ul.

Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski. - ETAP II

1:50

Rys. szczegółowe zabudowy meblowej - Zab5, Zab6, Lada1 A-05-12

inż. arch. W. JAŃCZAK
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płytki ścienne ceramiczne
40x20cm, kolor biały, 3 rzędy
płytek fuga max 2mm,
wodoodporna, elastyczna, biała

B

B

6

1

dozownik mydła/płynu
dezynfekcyjnego,
materiał ABS, kolor biały

pojemnik na pojedyńcze
ręczniki papierowe z
tworzywa ABS biały,
okienko niebieskie, mały

2

lodówka podblatowa
do zabudowy, wg.

zestawienia
wyposażenia

lodówka podblatowa
do zabudowy, wg.

zestawienia
wyposażenia

czajnik
elektryczny, wg.

zestawienia
wyposażenia

3

54

czajnik
elektryczny, wg.

zestawienia
wyposażenia

kuchenka
mikrofalowa,

wg. zestawienia
wyposażenia

kuchenka
mikrofalowa,

wg. zestawienia
wyposażenia

dozownik mydła/płynu
dezynfekcyjnego,
materiał ABS, kolor biały

pojemnik na pojedyńcze
ręczniki papierowe z
tworzywa ABS biały,
okienko niebieskie, mały

1 2 3

654

ściana

ściana

blenda HLP okleina
drewnopodobna - zgodnie

z przyjętą kolorystyką

półki wykonane z płyty
wiórowej 18mm

obustronnie melaminowana

regulacja wysokości półek

B

B

tył

przód

bo
k 1

bo
k 2

gniazda elektr.,
wg. proj. elektryki

ZAB5
ANEKS MEBLOWY  W POM. 3.08 - POM. SOCJALNE

szafka jednoskrzydłowa stojąca pod umywalkę/zlewozmywak
korpus płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty
front w laminacie drewnopodobnym - akacja,
do akceptacji na podstawie próbek
tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym
uchwyt relingowy długości 15cm
drzwi pełne
szafka na cokole wysokości 100 mm
600x600x850 mm

1

2

L

obudowa lodówki podblatowej  do zabudowy
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
front w laminacie drewnopodobnym - akacja,
do akceptacji na podstawie próbek
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty
w cokole kratka nawiewna, stalowa
600x600x860

3

4 szafka jednoskrzydłowa wisząca
korpus płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
fronty lakierowane w kolorze białym, połysk
tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym
uchwyt relingowy długości 15cm
jedna półka
drzwi pełne
600x370x800 mm

5 szafka jednoskrzydłowa wisząca
korpus płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
fronty lakierowane w kolorze białym, połysk
tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym
uchwyt relingowy długości 15cm
jedna półka
drzwi pełne
350x370x800 mm

szafka jednoskrzydłowa wisząca, z półką otwartą na kuchenkę
mikrofalową;
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
front lakierowany w kolorze białym, połysk
tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym,
drzwi zamontowane na podnośnikach samodomykających
 uchwyt relingowy długości 15cm
drzwi pełne
600x370x800 mm

6

Uwaga
1. Wykończenie blatu na styku ze ścianą
należy wykonać estetycznie i uzupełnić
białym akrylem, bez listwy
wykończeniowej.
2. Przestrzeń pomiędzy krawędzią 1
szafki, a ścianą należy wykończyć
blendą z płyty takiej samej jak fronty
szafek stojacych.
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na
budowie.

BLADA1
POM. 3.03 - PUNKT PIELĘGNIARSKI

tył

przód

KORPUS, BIURKO
płyta wiórowa 18 mm, pokryta obustronnie
melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie
krawędzie wykończone w technologi bezspoinowej.
Płyta wykończona laminatem EGGER
drewnopodobnym - akacja (do akceptacji
projektanta na podstawie przedstawionych próbek)

LADA
płyta wiórowa, trzywarstwowa 38 mm, płyta
wykończona laminatem EGGER w kolorze białym
premium W1000 St9 lub równoważnym (do
akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionych próbek), połysk
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm
w kolorze płyty

widok na rzucie głównym

bok 1

bok 2

ZAB6
ZABUDOWA MEBLOWA  W POM. 3.15 - POCZEKALNIA

cztery szafy dwuskrzydłowe stojące z nadstawkami, na pełną
wysokość pomieszczenia
korpus płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty
front w laminacie drewnopodobnym - akacja,
do akceptacji na podstawie próbek
tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym
uchwyt relingowy długości 15cm
drzwi pełne
szafa na cokole wysokości 100 mm
3250x600x2500 mm
drzwi zamykane na zamek

listwa cokołowa z płyty wiórowej oklejonem laminatem
w kolorze frontów szafek stojących
wyposażona w sylikonowe uszczelki
długość dopasować do długości szafek dolnych

COKÓŁ

Uwaga
1. Ostateczną wysokość półek uzgodnić z Uzytkownikiem przed
złozeniem zamówienia.
2. Przestrzeń pomiędzy krawędzią 1 szafki, a ścianą należy
wykończyć blendą z płyty takiej samej jak fronty szafek
stojacych.
3. Wszystkie szafki zamykane na kluczyk.
4. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

szafka z szufladami stojąca, 3 szuflady
korpus płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty
front w laminacie drewnopodobnym - akacja,
do akceptacji na podstawie próbek
tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym
uchwyt relingowy długości 15cm
jedna półka
drzwi pełne
szafka na cokole wysokości 100 mm
350x600x850 mm

rzut

listwa cokołowa z płyty wiórowej
oklejonem laminatem
w kolorze frontów szafek stojących
wyposażona w sylikonowe uszczelki
długość dopasować do długości szafek
dolnych

BLAT ROBOCZY
długość 354cm
płyta 38mm wykończona laminatem
drewnopodobnym
laminat drewnopodobny - akacja, do
akceptacji na podstawie próbek
w blacie otwór pod zlewozmywak

COKÓŁ

BLENDA
płyta wiórowa 18mm obustronnie
melaminowana w kolorze frontów
szafek,
dla blend (przy szafkach dolnych) w
laminacie drewnopodobnym - akacja -
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV
gr. 2mm w kolorze płyty
blendy przy szafkach górnych - fronty
lakierowane w kolorze białym, połysk

2 173 2

bateria zlewozmywakowa,
jednouchwytowa

zlewozmywak 1,5 -komorowy
z fraranitu w kolorze kamienny
szary, otwór na baterię,
bateria zlewozmywakowa,
jednouchwytowa

ekspres do kawy,
ciśnieniowy; zgodnie z

zestawieniem wyposażenia

ekspres do kawy, ciśnieniowy;
zgodnie z zestawieniem

wyposażenia

Aneks do projektu: dodatkowy rysunek, nie występujący w opracowaniu z 2014roku.


