POZ. N1 NADPROZE STALOWE x2 POZ. N2 NADPROZE STALOWE x2

20 30 Unagi

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu nalezy konsultowat z projektantem.

- T - - T a - 3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnodci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
/_ / balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywa / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w écianach nie dopuszcza si wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.

Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokodcia okna dla unikniecia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem diaunikniecia nieScistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w $cianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych

parti §cian realizowat po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalacjj).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie,

atakze pod warunkiem uzyskania zgody projekianta.

8. Wzystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyimowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji- cze$¢ konstrukcyjna.

2 9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywa i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkdw, ktére do tego skiadnika sie odnosza

SRUBA M12 z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

IPE 140 IPE 140 CO 80CM ; ?e ZB‘ﬁr/aaﬁn\?;skazkania na ryskunku techpigznkyr‘w; e‘\ementu.‘ kidrego zas}osowanie wynika ze znanych Igb pow§zechnie przyjetygh rozwigzaﬁ w zakresi.e sziuki budowlanej

wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

L=160 SZT=2 L=160 SZT=3 11. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy ofworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

SKRECONE SRUBAMI M12 CO 80CM SKRECONE SRUBAMI M12 CO 80CM 12.W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami kierownik budowy ma obowiazek

realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami  sztukg budowlang,
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Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt.."Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy
Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Gtownej Izby Przyjec, Oddziatu
Rehabilitacyjnego oraz Oddzialu Ginekologiczno-Potozniczego wraz z budowa zewnetrznego dzwigu
szpitainego na nieruchomosci oznaczonej jako dziatki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6110, 7,10, 15,
16/, karta mapy 26, potozonych przy ul. Stowackiego, w obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandrow
Kujawski. - ETAP II" z listopada 2014 w zakresie Oddziatu Rehabilitacji i nalezy je rozpatrywac facznie z

POZ. N3 RURY OStONOWE STALOWE wsazanym e,

Kateqoria zagrozenia ludzi: ZLII
Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementow budynku

Klasa odpornosci stop i odbudowa Katk

ZESTAWIENIE ILOSCIOWE OGOLNE B e T L R
RURY DOPASOWAC DO OTWOROW TECHNOLOGICZNYCH SCHEMAT. ADRES:

INWESTOR:
WYPELNIENIE ZAP RAWA Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. 2 0.0 ul. Slowackiego 18,
10 MPa =600 SZT=1 ul. Stowackiego 18, 87-700 Aleksandrow Kujawski §7-700 Aleksandrow Kujawski

DOPASOWAC DO SREDNICY KANALU

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na poirzeby Glownej Izby Przyjec,
Oddziatu Rehabiltacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-Polozniczego wraz z budowa zewngtrznego dzwigu szpitalnego na
nieruchomosci oznaczonej jako dzialki o numerach ewidencyjnych: 619, 6/10, 7, 10, 15, 161, karta mapy 26, polozonych przy ul.

ZESTAWIENIE STALI Slowackiego, w obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandrow Kujawski. - ETAP I
— T oot T oromc T oo Tor e o amiros mam ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z LISTOPADA 2014
*| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALl  [SZTUKKk POZ|RAZEM| [m] [kq] [m2] W Z AKRES'E 0DDZ| ALU REH ABlLlTACJl
N1 1 IPE 140 1600.0 S235R 2 2 4 6.40 82.56 352 PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
N2 1 IPE 140 1600.0 S235JR 3 2 6 9.60 123.84 5.28 T E————
N3 1 (o] 254/ 6.3 6000.0 S235JR 1 1 1 6.00 230.91 479 mgr inz Marcin Gzielo konstrukcyjno budowianej do projektowania bez ograniczen
upr. nr: WKP/0181/PWOK/05
OPRACOWANIE: A. D O XXI

OGOLEM 437.31 13.50 STAL St3S myr i Gy Sp. z 00.

NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 7.87 0.24 Ul. Trybunalska 38,
d 60-325 Poznart
oA e, Do 0% a7 | o6 o 12 25
RAZEM: 488.92 15.19 UWAGI WG OPISU TECHNICZNEGO _ zZTSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY | LIPIEC2022 | 1:25 —
POZ. N1, N2 NADPROZE STALOWE
POZ. N3 RURY OSLONOWE STALOWE KI02

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODAAUTOROW | AUTORSKIE PRACOWNI PROJEKTOWE "A.DO XX ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznat.




