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UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

UWAGI WG OPISU TECHNICZNEGO

Uwagi

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normani, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyc geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu nalezy konsultowat z projektantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnodci elementy stolarki  Slusarki okienne] i drzwiowej, szkle, fasad, okfadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

4, W wykonaniu ofworow okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiarow mniejszych niz okreslone w dokumentacji,  tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
Kazdorazowo weryfkowat zgodnosc szerokosci ofworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otwordw drzwiowych skonfrontowa wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowat ich rozmiary z proj lub Murowanie okreslonych
partf Scian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebieg instalacji.

7. Dopuszcza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie,
atakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wizystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach inychw ji- czese

9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnosza.
 uwzglednieniem wszystkich informacj opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjgtych rozwiazan w zakresie sziuki budowlane]
nie zwalnia wykonawcy z koniecznodc skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

1. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.

12. W przypadku mosci w jinalezy ¢siez

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. 2 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana.

Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt.."Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy
Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Giowne] Izby Przyjec, Oddzialu
Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-Polozniczego wraz z budowa zewnetrznego dzwigu
szpitalnego na nieruchomosci oznaczonej jako dziatki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15,
16/1, karta mapy 26, polozonych przy ul. Stowackiego, w obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandrow
Kujawski. - ETAP II" z listopada 2014 w zakresie Oddziatu Rehabilitacji i nalezy je rozpatrywac facznie z

wskazanym projektem.
Kategoria zaqrozenia ludzt. ZLII
. Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementow budynku
Kasa oo strop i odbudowa Klatki
pozarowe] budynku | gibwna konstrukcjanosna | - konstrukeja dachu p Sciana zewnetrzna $ciana wewngfrzna przekrycie dachu
schodowej
B R12 R30 | REI60 | REI60 EI%0 RE30

SCHEMAT ADRES:

INWESTOR:
Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z 0.0

ul. Slowackiego 18,
ul. Stowackiego 18, 87-700 Aleksandrow Kujawski

§7-700 Aleksandrow Kujawski

ZAKRES PROJEKTU Z 2014

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Glowne] 1zby Przyjeg,
Ocdziatu Rehabiltacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-Polozniczego wraz z budowa zewnefrznego dzwigu szpitainego na
nieruchomosci oznaczonej jako dzialki o numerach ewidencyjnych: 619, 6110, 7,10, 15, 16/1, karta mapy 26, polozonych przy ul.
Stowackiego, w obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandrow Kujawski. - ETAP Il

ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z LISTOPADA 2014r.
W ZAKRESIE ODDZIALU REHABILITACJI
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A C PROJEKTOWAL: [SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
mgrinz.Marcin Gzielo Konsirukcyino budonianej do projekowana bez ograniczen
upr. nr: WKP/0181/PWOK/05
OPRACOWANE: A . D 0 XXI
21 mgr inz Marcin Gzielo Sp. z oo.
UL. Trybunalska 38,
60-325 Poznan
BRANZA: STADIUM: DATA: tel. 061 862 1234
KONSTRUKCJA | PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY |  LIPIEC 2022 |1
TYTUL RYSUNKL: NRRYSUNKU:
UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH K/01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIELKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODAAUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWE *ADO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




