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Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w
Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Gtéwnej Izby Przyje¢, Oddziatu
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. mgr inz. Marcin Gzieto
Opracowanie:

LIPIEC 2022




PROJEKT KONSTRUKCJI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny przebudowy Powiatowego Szpitala w
Aleksandrowie Kujawskim — aneks do projektu wykonawczego z listopada 2014r. w zakresie oddziatu
rehabilitacji.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora na prace projektowe
- Obowigzujgce normy i przepisy
- Dokumentacja konstrukcyjna archiwalna

3. OGOLNY OPIS OBIEKTU

OPIS OGOLNY BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek jest budynkiem czterokondygnacyjnym. Budynek wykonany jest w konstrukcji
tradycyjnej murowanej. Sciany wykonane sa z cegly petnej na zaprawie wapiennej. Stropy w budynku sg
stropami gestozebrowymi typu Teriva 0 wysokosci 24cm (wg ekspertyzy pozarowej) . Nosno$¢ tego typu
stropu dla obcigzen uzytkowych wynosi maksymalnie 200kg/m2. Biorac pod uwage, ze obcigzenia gabinetow
lekarskich wynoszg 200kg/im2 wg PN-82/B-2003 dopuszcza sie pozostawienie istniejacego stropu.
Projektowane $cianki dziatowe nalezy wykonaC jako lekkie Scianki gipsowo-kartonowe. Pod ciezszymi
urzadzeniami nalezy wykona¢ wzmocnienie stropu.

Maksymalne obcigzenie uzytkowe 200kg/m2, z lekkimi $ciankami dziatowymi.

ZAKRES PRZEBUDOWY

Przedmiotem przebudowy jest Ill pietro budynku. W gtéwnej mierze przebudowa dotyczy zmiany
ukfadu Scianek dziatowych, wykonania instalacji wentylacyjnej a takze wykonania kilku nadprozy drzwiowych.
Powyzsze opracowanie obejmuje zakres budynku istniejgcego (do pomieszczen 3.20, 3.14), dalsza
rozbudowa wg projektu z 2014r.

4. SZTYWNOSC OBIEKTU

Sztywnos¢ istniejacego obiektu — budynku nie ulega zmianie.

5. OBCIAZENIA

Nie wprowadza sie zmian w odniesieniu do istniejgcych obcigzen.

6. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Przyjeto nastepujgce podstawowe materiaty:
— Stal S235JR

7. GRUNT | POSADOWIENIE

Nie ingeruje sie w posadowienie



8. SCIANY DZIALOWE

Wszystkie nowe Scianki dziatowe zaprojektowano jako lekkie gipsowo-kartonowe. Rodzaj i
rozmieszczenie Scianek wg architektury.

9. STROPY

Nie zmienia si¢ obcigzen na stropy.
Lokalnie w stropie zostang wykonane niewielkie otwory instalacyjne pokazane na rzucie instalacyjnym.
Wykonanie tych otwordw nie wptywajg na nosnos¢ stropu.

Zgodnie z ekspertyza pozarowg stropodach wykonany jest w postaci stropu gestozebrowego Teriva. Strop
ten umozliwia wykonanie otworow w miejscach wystepowania pustakow stropowych.
W zwigzku z funkcjonowaniem oddziatu, obecnie nie ma mozliwosci prowadzenia tam robot
budowlanych, a tym samym potwierdzenia wystepowania stropu Teriva. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych zwigzanych z stropodachem nalezy wykona¢ odkrywki i potwierdzi¢ rodzaj stropu.
W przypadku wystepowania innego stropu niz Teriva nalezy skontaktowac sie z projektantem.
W przypadku stropu Teriva mozna wykona¢ otwory w miejscu wystepowania pustakow stropowych. Nie
dopuszcza sie uszkadzania belek stropowych.
W ptytach korytkowych dopuszcza sie wykonanie otwordw, po uprzednim ich obmurowania bloczkami
gazobetonowymi gr. 15¢cm.
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10. NADPROZA

W $cianach murowanych o grubosci 20cm, przyjeto nadproza stalowe z dwuteownikdw 2x140IPE,
natomiast dla $cian o gr. 30cm przyjeto nadproza z dwuteownikow 3x140IPE, skreconych srubami M12 co

80cm.



Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ istniejace Sciany. Podpory zdemontowac
dopiero po zakonczeniu prac konstrukcyjnych, kiedy zaprawa w spoinach nad belkami stalowymi osiggnie
wymagang wytrzymatosc.

W scianach, w miejscu oparcia belek wykona¢ przemurowki z dwoch warstw cegty petnej. Belki montowac
pojedynczo. Nad osadzong belkg pozostawi¢ szczeling gr.2cm i przystapi¢ do klinowania belki do muru.

Belki klinowa¢ klinami stalowymi co ok. 20cm, a wolne przestrzenie wypei¢ szczelnie zaprawg cementowa
m. 10 MPa.

Otwory wycig¢ pitg do betonu, thac na odpowiednio mate fragmenty. Wykonac¢ cigcie na mokro.

Belki stalowe malowa¢ 2x 400m farba antykorozyjng podktadowg i po zakorfczeniu prac
konstrukcyjnych osiatkowac i otynkowac tynkiem cementowych gr. min. 4cm. Belki nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci pozarowej wskazanej w proj. architektonicznym i wytycznych p.poz, np. poprzez obfozenie
ptytami GKF, PROMATEC lub innymi.

Nowe Sciany dziatowe nalezy wykonac jako lekkie gipsowo-kartonowe.
W Scianach murowanych dziatowych nadproza wykonac z belek prefabrykowanych sprezonych 12x12cm.
Gteboko$¢ oparcia na scianie dla belek stalowych przyjmowac ok. 20cm.

Dopuszcza sie wykonanie otwordéw bezposrednio pod stropem w Scianach murowanych:

- otwory do Srednicy 150mm bez dodatkowych elementéw

- otwory o $rednicy 150-400mm ze stalowg rurg ostonowg o gr. Scianki 6-8mm, szczelnie wypetnione
zaprawg 10 MPa migedzy rurg a murem

- otwory powyzej Srednicy 410mm z nadprozami (ewentualnie z rurami ostonowymi po uzgodnieniu z
projektantem konstrukcji).

Srednice stalowych rur ostonowych dopasowa¢ do otworéw technologicznych (uwzgledniajac izolacje
kanatow).

11. SPIS RYSUNKOW

K01  UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
K02  POZ.N1,N2 NADPROZE STALOWE
POZ. N3 RURY OStONOWE STALOWE



12. UPRAWNIENIA

WIELKOPOLSKA
v OKREGOWA

> IZBA

N =7 INZYNIEROW
~%1]| | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KW-0054-0055- 314/2005 Poznan, dnia 20 grudnia 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4. art.13 ust.1 pkt.1i 2, oraz ust.3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z poZn. zm.)) oraz § 12 i § 17 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Marcin Rafal Gzielo

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 lipca 1975 r. w Chorzowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0181/PWOKI/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjainosci konstrukeyjno-budowianej

Szczegblowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ~ Wielkopolskigj  Okregowej  Izby
Inzynieréw Budownictwa w Pcznaniu na podstawie wniosku ¢ nadanie uprawniern budowlanvch
z dnia 31 sierpnia 2005 r.. protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwaty Nr 5/S0/05 z dnia 16 grudnia 2003 r. stwierdzil. ze Pan Marcin Rafal Gzielo
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktvke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjainosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decvzji stuzy odwolanie do Krajowei Komisji Kwalifikacvinej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie; Okregowej Izby Inzvnierow Budownictwa w Poznaniu

W terminie 14 dni od dary jej doreczenia.

Sktac orzekajacy

Okrggowe] Komisii Kwalifikacyjnej
. //Cjn‘/ o
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski:

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz:

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: \.\/.Y.. /. /




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,41 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Rafat Gzieto jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do kierowania robotami
budowlanymi i sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury
obiektu.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczen
stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w w/w
specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektow i robot budowlanych wyszczegolnionych
w § 18, § 19, § 20, § 21 i § 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6P3-K3V-Y87 *

Pan Marcin Rafat Gzieto o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0118/06

adres zamieszkania Kiekrz ul. Torfowa 1 a, 62-090 Rokietnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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