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OPISWYKONAWCZY

Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt.: ,Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i nadbudowy
Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Gitéwnej Izby Przyjeé¢, Oddziatu Rehabilitacyjnego oraz
Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego wraz z budowg zewnetrznego dzwigu szpitainego na nieruchomos$ci oznaczonej

jako dziatki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10,15, 16/1, karta mapy 26, potozonych przy ul. Stowackiego, w
obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandréw Kujawski. — ETAP II” z listopada 2014 w zakresie Oddziatu Rehabilitacji i

nalezy je rozpatrywac tacznie z wskazanym projektem.

1. Podstawa opracowania

Dane ogdine

Podstawe formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Inwestorem
oraz nastepujace akty prawne:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 8.06.2017r

Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw ze zmianami
222.04.2005i27.10.2017

Ustawe Prawo Wodne z dnia 20.07.2017

Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.2017 ze zmianami 7.04.2017, 15.09.2017, 14.12.2017

oraz przepisy wykonawcze:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z p6zniejszymi zmianami w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spehié przy
wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolinie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi (w tym przepisy Dozoru Technicznego i PN-82/M74101)

PN-B-03406:1994 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m3

PN-EN ISO 6946:1999 - Opér cieplny i wspdiczynnik przenikania ciepta

PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

PN-B-03406:1994 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m3.

PN-EN ISO 6946:2004 - Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.

PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania.

PN-B-76003:1996 - Filtry powietrza. Klasy i jakosci.

PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. \Wymagania ogoine i $rodki techniczne
ochrony przed hatasem.



e PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach.

e PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.

o PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

e PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi.

e PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

e PN-B-76002:1996 - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

o  PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

e PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

e PN-B-03434:1999 - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

e PN-EN 1507:2006(U) - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci przewodow.

o PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

o PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

e P N-EN-1886:2001 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

e  PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

o PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymagarn uzytkownika. Wymagania dotyczace czystoSci powietrza.

e PN-EN 779:2005- Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej - Wymagania, badania, oznaczenie.

e PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koricowe - Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL

Materiaty wyj$ciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- podkfady architektoniczno-budowlane,

- wytyczne Inwestora,

- uzgodnienia branzowe,

- katalogi urzadzen,

- wytyczne technologiczne

- projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla przebudowy i nadbudowy Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie
Kujawskim na potrzeby Gtéwnej Izby Przyje¢, Oddziatu Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-
Potozniczego wraz z budowa zewnetrznego dzwigu z listopada 2014r.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie wewnetrznych instalacji sanitarnych dla pomieszczen oddziatu rehabilitacji.
Projekt obejmuje instalacje: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji oraz chtodzenia freonowego
wybranych pomieszczeniach.

3. Ochrona ppoz.

Strefy pozarowe zostaty okreslone w projekcie architektonicznym w oparciu o operat ppoz.. Instalacja p.poz. istniejaca,
bez zmian.

Kategoria zagrozenia ludzi — podana w projekcie architektury, klasa odpornosci ogniowej budynku — podana w projekcie
architektury.



4. Zalozone parametry.

Przyjeto nastepujace kryteria przy doborze wielkoSci urzadzen:
— temperatura w wybranych pomieszczeniach w okresie chtodzenia powietrza tp = 26 + 2°C, w pozostatych wynikowa
— temperatura w pomieszczeniach w okresie ogrzewania powietrza tp = 20 + 2°C,
— temperatura w pomieszczeniach przeznaczonych do rozbierania,
lub przebywania ludzi bez odziezy tp = 24 + 10C
— parametry powietrza zewnetrznego dla lata t = 32°C, ¢ = 45%,
— parametry powietrza zewnetrznego dla zimy t = -20°C, ¢ = 100%,
— wilgotno$¢ w pomieszczeniach — wynikowa.

Bilans powietrza, bedacy podstawg doboru urzadzen, sporzadzono w oparciu o zatozenia minimalnej krotnosci wymian:

L.p. Rodzaj Pomieszczenia Krotnosci wymian[1/h]
1 pomieszczenie socjalne, kuchnia 2,0
2 Sale chorych 15
3 Hole wejsciowe, komunikacje, poczekalnia 1,5
4 tazienka, WC, przygotowanie lekow 50
5 Brudownik 50
6 Gabinet zabiegowy 50
7 Sluza 5,0
8 [zolatka 10,0
9 sala rehabilitacyjna 2,0
10 sekretariat 1,0
11 laser/masaz 2,0

*) przy réwnoczesnym spetnieniu wymaganej minimalnej iloSci powietrza wentylacyjnego 20m3h na 1 osobe, a dla
pomieszczen klimatyzowanych oraz bez okien otwieralnych 30 m3/h na 1 osobe wg (PN-83/B-03430/Az3).

5. Istniejace instalacje sanitarne - przebudowa

W pomieszczeniach objetych zakresem przebudowy znajdujg sie istniejace instalacje sanitarne, w zwigzku z tym nalezy
przebudowac lub zdemontowac istniejgce instalacje. Zaktada si¢ przebudowe instalacji centralnego ogrzewania, nowg
instalacje wod-kan w obrebie pomieszczen objetych zakresem opracowania oraz niezbednych prac w pozostatych
pomieszczeniach, (podejécia kanalizacji, podejscia do istniejacych pionéw wody) oraz catkowicie nowg instalacje
wentylacji i klimatyzacji. Wszelkie instalacje znajdujace sie obrebie pomieszczen objetych zakresem opracowania, a
obstugujace one pomieszczenia szpitala nalezy przebudowaé, lub zabezpieczyc¢, tak aby w dalszym ciagu mogty spetnia¢
swojq funkcje. Przed przystapieniem do prac, kazdorazowo nalezy uzgadnia¢ z Uzytkownikiem sposéb i termin prac w
zakresie istniejacych instalacjach.



6. Opis projektowanych rozwiazan
Zapotrzebowanie na media z istniejgcych instalacji w budynku:

e Zimna woda na cele bytowe: q,=5,24/s, q,=1,48l/s

o (Ciepta woda uzytkowa: g.=3,88l/s, q,=1,25l/s

e Scieki sanitarne: gs=5,6l/s

o Ciepto na potrzeby instalacji c.o.(instalacja grzejnikowa): 16,1kW

6.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Projektowane przybory sanitarne zostana podtaczone do istniejacych pionéw wody i kanalizacji. Dokumentacja
zostata wykonana w oparciu o starg dokumentacje ,,Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod-kan” dla
Szpitala Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim, Wioctawek, kwiecienn 1993r. oraz inwentaryzacje stanu
biezacego — w zakresie instalacji widocznych, w zwiazku z tym, jezeli na etapie realizacji zostanie stwierdzona
rozbiezno$¢ pomiedzy projektem a rzeczywistym stanem, nalezy to zgtosi¢ projektantowi — zgtoszone kolizje
zostana rozwiazane w formie rewizji do projektu w ramach nadzoru autorskiego.

6.1.1  Zapotrzebowanie wody
Przewiduje sie zaopatrzenie w wode bytowg z istniejacych w budynku przewodow wody zimnej i ciepte;.

Bilans zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe(bilans nie obejmuje zasilania urzadzenia myjka-dezynfektor-praca
urzadzenia ma charakter chwilowy, bez znaczacego wptywu na bilans ogdlny):

. Zuzycie Zuzycie catkowite
Przybory llos¢ przyboréw jednostkowe
gnZW | gnCW | >gnZW | >gn CW
rehabilitacja I/s I/s I/s I/s
umywalki, zlewy 34 0,07 0,07 2,38 2,38
natryski 9 0,15 0,15 1,35 1,35
pisuary 1 0,3 0,3 0
miski ustepowe 7 0,13 0,91 0
myjko-dezynfektor 1 0,15 0,15 0,15 0,15
wpusty 10 0 0
zawory 1 0,15 0,15 0
SUMA: 5,24 3,88

Przeptyw obliczeniowy g, wody na cele bytowe obliczono z zaleznosci:

e Dlag:<20l/s g, =0,698x(Zq,)*° -0,12 [lI/s]
o Dla g>20l/s qo=0,25%(Xqn)®65+1,25 [I/s]

e Zimna woda na cele bytowe: g,=5,24l/s, q,=1,48l/s
e Ciepta woda uzytkowa: q.=3,88l/s, q.=1,25l/s

o przeplyw catkowity: 9,=9,12 I/s, q.=1,99 I/s

Zatem catkowity przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowe (z wytaczeniem urzadzen technologicznych) wynosi: 1,99
dm?/s.



6.1.2  Wewnetrzna instalacja wody

Przebudowywane pomieszczenia bedg zaopatrywane w wode na cele socjalno-bytowe z istniejacej w budynku instalacii
wodnej. Wpiecie do istniejacych pionéw bedzie wykonane przez zawory odcinajace.

Przewody zostang rozprowadzone pod stropem pomieszczen.

Gtéwne przewody instalacji wewnetrznej rozprowadzajacej wode zimng wykona¢ z rur typu PE-X/AL./Pex. Przewody
rozprowadzajace zlokalizowa¢ pod stropem i mocowa¢ do konstrukcji i Scian budynku. Podejscia do przyboréw
sanitarnych prowadzi¢ pod tynkiem, lub w $ciankach instalacyjnych i zakoriczy¢ zaworami na wysokosci 30 + 50cm
powyzej posadzki.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowac ksztattke przejSciowg z gwintem wewnetrznym do podtgczenia
zaworow ¢15 mm a przy ptuczkach odpowiednie zawory katowe ¢15mm. Zawory czerpalne z koncéwkag do weza
zaprojektowano jako chromowane DN15.

Podtaczenie myjki-dezynfektora wg wytycznych producenta.

Przy koncowkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2+3cm poduszki (pustki) powietrznej
w celu wyeliminowania naprezeh w przewodach.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nie bedace oddzieleniami stref pozarowych wykona¢ w
tulejach ochronnych z PP wigkszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych
przeptywdw w poszczegolnych odcinkach instalacji, przy rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci
przeptywu w rurach. Przy montazu instalacji wodociagowej zachowa¢ normatywne odlegto$ci przewodow od innych
instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych. Koordynacje z pozostatymi instalacjami i innymi
elementami w budynku przeprowadzi¢ na etapie realizacji zadania.

Podtaczenie myjek-dezynfektoréw zaprojektowano ‘od géry’. Jesli po wyborze urzadzenia przez Inwestora konieczne
bedzie podtaczenie w inny sposob — nalezy podejcia dostosowaé do parametréw technicznych zgodnie z DTR. Odptyw
wykona¢ z materiatu odpornego na podwyzszong temperature — projektuje sie podejécia z rury PVC-HT. Montaz i
podtaczenie wg wytycznych producenta.

Projekt instalacji wody przewiduje wykonanie podej$¢ do projektowanych przyboréw, a takze wymiane pionéw wody na
wysokosci danej kondygnacji. Z uwagi na brak dostepu do wszystkich instalacji — $rednic pionéw nie okreslono. Po
przystapieniu do demontazu nalezy zweryfikowa¢ $rednice istniejgcych przewoddw i wykona¢ odcinki o tych samych
przekrojach — rury stalowe ocynkowane do wody pitne;j.

Projektuje sie armature spetniajacg standardy higienicznosci. Przy umywalkach we wszystkich $luzach, w gabinetach
lekarskich i zabiegowych, salach porodowych, sali nadzoru, obserwacyjnej oraz w pierwszym pomieszczeniu
dekontaminacji — nalezy zamontowa¢ baterie bezdotykowe. Przy zlewach gospodarczych nalezy zamontowaé baterie
wannowa z raczka.

Instalacje izolowac termicznie otuling z polietylenu (szara pianka) - bez ostony PCV o grubo$ci wg wymagan okreslonych
przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

Trasy projektowanych instalacji oraz ich Srednice pokazano w czesci rysunkowej projektu. Wszystkie zastosowane otuliny
powinny by¢ w wykonaniu NRO.



6.1.3  Bilans $ciekow sanitarnych

Strumien odprowadzanych $ciekow sanitarnych okre$lono z zaleznosci:
Q, =0,7x AW, [l/s]

Zestawienie przyboréw sanitarnych(bilans nie obejmuje podtgczenia urzadzenia myjka-dezynfektor-praca urzadzenia ma
charakter chwilowy, bez znaczacego wptywu na bilans ogoiny):

llosé . Zuzycie Zuzyci_e
. jednostkowe catkowite
Przybory przyboréw AWS S Aws
rehabilitacja - -
umywalki, zlewy 34 0,5 17
natryski 9 1 9
pisuary 1 0,5 0,5
miski ustepowe 7 2,5 17,5
myjko-
dezy)(wjfektor L 1 L5
wpusty 10 2 20

Zatem strumien odprowadzanych Sciekéw sanitarnych wynosi Qs = 5,6 I/s.

6.14 Instalacja kanalizacji sanitarne;

W budynku projektuje sie grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do istniejacej instalacji w budynku. Czesé
przyboréw zostanie podtaczone pod stropem kondygnacji przebudowywanej. Wykonanie podtaczen na etapie realizacii
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Instalacja kanalizacji bedzie odpowietrzona do istniejacych pionéw w budynku. Przybory
sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem si¢ zanieczyszczonego powietrza do
pomieszczen.

Zaprojektowano przybory w kolorze biatym, ceramiczne.. Wpusty zasyfonowane, z mozliwo$cig czyszczenia.
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U i PVC-KT wewnetrznych. Przewody z rur
kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu Sciekow.

Trasy projektowanych instalacji pokazano w cze$ci rysunkowej projektu.

6.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowane grzejniki zostang podtaczone do istniejacych pionéw c.o.. i instalacji. Dokumentacja zostata
wykonana w oparciu o starg dokumentacje pt: ,,Etap | - termomodernizacja, rozbudowa i modernizacja kottowni
wraz z wymiang instalacji c.o. i c.t. w budynku A,B,C Szpitala” z 25.06.2014r oraz inwentaryzacje stanu biezacego
- w zakresie instalacji widocznych, w zwiazku z tym, jezeli na etapie realizacji zostanie stwierdzona rozbiezno$¢
pomiedzy projektem a rzeczywistym stanem, nalezy to zgtosi¢ projektantowi - zgloszone kolizje zostang
rozwigzane w formie rewizji do projektu w ramach nadzoru autorskiego.

Zapotrzebowanie na ciepto dla przebudowywanych pomieszczen pokrywane przez grzejniki wynosi:

o Qco=16,1kW
Zapotrzebowanie na ciepto bedzie pokryte przez grzejniki zasilane z istniejacej instalacji centralnego ogrzewania. W
pomieszczeniach znajdujg sie piony i poziomy stalowe c.o., z ktdrych obecnie zasilane sg grzejniki, rowniez projektowane
grzejniki zostang do nich podtgczone. Do celdéw obliczeniowych przyjeto parametry obliczeniowe czynnika t./t,= 50/40°C
zgodnie z dokumentacjq ,Projekt Budowlany przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim



na potrzeby Gtéwnej Izby Przyje¢, Oddziatu Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego wraz z
termoizolacjg, budowie zewnetrznego dzwigu szpitalnego oraz rozbudowie i modernizacji kotlowni wraz z wymiang
instalacji CO, na nieruchomosci oznaczonej jako dziatki o numerach ewidencyjnych 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1, karta mapy
26, potozonych przy ulicy Stowackiego, w obrebie ewidencyjnym miast Aleksandréow Kujawski — Etap | -
termomodernizacja, rozbudowa i modernizacja kottowni wraz z wymiang instalacji c.o. i c.t. w budynku A,B,C Szpitala,
Whoctawek, czerwiec 2014r.

Dla pomieszczen zatozono w pierwszej kolejnosci wykorzystanie istniejacych grzejnikéw nastepnie dobrano grzejniki
stalowe, plytowe, higieniczne. Wymiary i wymagane moce urzadzen wg graficznej czesci opracowania. Podej$cia do
grzejnikdw typu plytowego od dotu - grzejniki podtacza¢ ‘ze $ciany’ za pomocq zaworéw podwdjnych z mosigdzu,
niklowane z funkcjg odciecia grzejnika. Grzejniki o dtugosci powyzej dwoch metrow nalezy podiaczaé ‘krzyzowo' —
zasilanie i powrot winny znajdowac sie po przeciwnych stronach grzejnika. Kazdy grzejnik posiada mozliwo$¢ odciecia go
od instalacji poprzez zawér odcinajacy. Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywaé sie bedzie za pomocq
zaworow i gtowic termostatycznych. Grzejniki nalezy mocowac do $cian za pomoca typowych zawiesi dostarczanych przez
producenta grzejnikow. Podejscia do grzejnikdw nalezy wykona¢ w suficie podwieszanym lub $ciankach montazowych.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ za pomocg odpowietrznikow w najwyzszych punktach instalacji oraz odpowietrznikdw
montowanych w grzejnikach. Instalacje w budynku nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku zrddta ciepta. Instalacje
izolowac cieplnie zgodnie z aktualnymi przepisami.

W najnizszych punktach instalacji montowane bedg zawory spustowe.

Zapotrzebowanie ciepfa oraz lokalizacje grzejnikdw oznaczono na rysunku.

6.3 Instalacja wentylacii

W pomieszczeniach zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej obstugiwang przez centrale wentylacyjng oraz
przez wyciagi indywidualne..
Bilans powietrza oznaczono na rysunkach

6.3.1  Instalacja wentylacji ogoine — linia NW1

Zaprojektowano uktad nawiewno-wywiewny NW1 dostarczajacy $wieze powietrze o wydajnosci:
Vn =3180m3/h
Viw = 1560m?h

Projektuje sie w wykonaniu dachowym - lezacym centrale wyposazong w :
e wymiennik heksagonalny lezacy o minimalnej sprawnosci dla przeptywu zbalansowanego 59% w zimie,
o Nagrzewnice elektryczna o minimalnej mocy 22,90kW,
e  Chiodnice freonowg o0 minimalnej mocy 10,14kW,
o  Filtr kieszeniowy na nawiewie,
o  Filtr kieszeniowy na wywiewie,
o  Wymiary urzadzenia: HxLxD=840x5145x1541
o Ciezar urzadzenia: 714kg (maksymalnie)
Dodatkowe cechy centrali wentylacyjnej:
e konstrukcja szkieletowa z obudowg z izolacjg z niepalnej wetny mineralnej gr min. 50 mm,
e obudowa typu panelowego skfadajgca sie z oston z czterech stron urzgadzenia,

e osfony z poszyciem zewnetrznym z blachy AL-ZN — zapewniajgce zwigkszong trwato$¢ poszycia,
przed zarysowaniem powierzchni - ochrona przed korozjg na warunki atmosferyczne,

e minimalna szczelnos¢ obudowy klasa L1 (M),

e wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy — klasa D1,

e Wspdtczynnik przenikania ciepta — klasa T2,

o Mostki ciepta — klasa TB2,
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e Kazda sekcja centrali na wtasnej ramie nosnej,

e Skuteczny rozdziat powietrza wyrzucanego i czerpanego ( zintegrowana z obudowg czerpnia
powietrza - wyposazona w odkraplacz, przepustnice i siatke ochronng , wyrzut na strone obstugowa
poprzez pustg komore z zaluzjg),

e Zaluzja powietrza wywiewanego wyposazona w topatki,

e  Przepustnice umieszczone wewnatrz centrali,

o Wykonanie zewnetrzne (dachowe) — sitowniki przepustnic zabudowane wewnafrz urzadzenia, centrala
wyposazona w skosny dach po catej powierzchni kazdej sekci,

Wyposazona w wytgcznik serwisowy i gniazdo remontowe,

e zespotly wentylatorowe mocowane na szynach - umozliwiajgcych swobodny dostep - wysuniecie
zespotu w celach serwisowych,

e zespoty wentylatorowe z potgczeniem elastycznym. Szyny mocowane na wibroizolatorach,

e wymienniki obudowane ramkg, zapewniajgce szczelny montaz w centrali ( przeptyw powietrza przez
catg powierzchnie wymiennika)

e zastosowanie by-passow na odzysku umozliwia przeptyw przez wymienniki takiej ilosci powietrza, by
ich sprawnos¢ osiggneta maksymalnie parametry

Zaleca sie aby urzadzenie byto certyfikowane w Eurovent.
Centrala bedzie znajdowac si¢ na dachu, czerpnie nalezy wyprowadzi¢ w odlegto$ci min. 6m od istniejacych wyrzutni na
dachu. Kanaty od centrali do pomieszczen bedg prowadzone przez otwory w stropie. Tranzyt kanatdw na zewnatrz nalezy
zaizolowa¢ otulinami z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej o grubo$ci 80mm i dodatkowo zabezpieczy¢
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowe;.
Na poziomie oddziatu rehabilitacji kanaty zostang rozprowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego na nawiewnikow i
wywiewnikéw. Nie dopuszcza sie stosowania kanatéw elastycznych z atestem do stosowania w pomieszczeniach
szpitalnych, ktére majg mozliwos¢ czyszczenia. W pomieszczeniach zaprojektowano nawiewniki i wywiewniki wirowe oraz
zawory powietrzne. Na kanatach wywiewnych z izolatek nalezy zastosowac flitr HEPA oraz regulator statego wydatku —
wg graficznej cze$ci opracowania. Na nawiewie do izolatek montowa¢ klapy zwrotne.
Instalacje nawiewna i wywiewng, z centrali nalezy zaizolowac otulinami o grubosci 40mm z wetny mineralnej na ptaszczu
z folii aluminiowej. Kanat czerpny izolowa¢ otulinami 80mm otulinami z wetny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowe;.
Wywiewy indywidualne bez izolacji.

Dla zachowania wymaganych wydatkow zaprojektowano regulatory statego wydatku (CAV) wraz z ttumikami.

Kanaly przechodzace przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz. 0 odpornosci
ogniowej rownej odporno$ci okreslonej w paragrafie 232 ust. 6 Warunkéw Technicznych Jakim Powinny Odpowiadaé
Budynki i ich Usytuowanie. Klapy ppoz. nalezy wyposazy¢ w sitowniki sterowane sygnatem z SSP — wg. opracowania
branzy niskopradowej. W przypadku pozaru instalacja wentylacji bytowej zostanie zatrzymana sygnatem z SSP. SSP
wedtug odrebnego opracowania.

6.3.2 Instalacja wentylacji wywiewnej

Ze wzgledu na odrebne wymagania higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach zaprojektowano indywidualne wyciagi z
wybranych pomieszczen. Zuzyte powietrze bedzie usuwane z pomieszczen przez: zawory wentylacyjne wywiewne, oraz
wywiewniki wirowymi ze skrzynkg rozprezna. Dla w/w systemdw zaprojektowano wentylatory kanatowe zlokalizowane w
przestrzeni sufitu podwieszanego o parametrach:

Linia WC1 obstuguje wezet sanitarny:

o Wentylator kanatowy WC1
e V=100m3/h p=200Pa
o Nel=0,1kW, 230V

Linia wyposazona w tumik
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Linia WI — obstuguije izolatke i sluze:

o  Wentylator dachowy WI
o V=400m3/h p=500Pa
o Nel=0,2kW, 230V
Linia wyposazona w ttumik, filtr HEPA H13 i regulator CAV

Linia WCI - obstuguje wezet sanitarny izolatki:
o  Wentylator kanatowy WClI
o V=100m3/h p=200Pa
o Nel=0,1kW 230V
Linia wyposazona w ttumi, filtr HEPA H13 i regulator CAV

Linia WS — obstuguje kuchnie i pom. socjalne:
o  Wentylator dachowy WS
e V=160m3/h p=250Pa
e Nel=0,2kW, 240V

Linia wyposazona w trumik

Linia WB — obstuguje brudownik:
o  Wentylator kanatowy WB
e V=80m3/h p=200Pa
e Nel=0,1kW, 230V

Linia wyposazona w ttumik

Linia WC2 - obstuguje ogéine wezly sanitarne:
o  Wentylator dachowy WC2
e V=550m3/h p=300Pa
o Nel=0,2kW, 230V

Linia wyposazona w ttumik

Linia WC3 - obstuguje wezet sanitarny:
o Wentylator kanatowy WC3
e V=100m3/h p=200Pa
e Nel=0,1kW, 230V

Linia wyposazona w ttumik

Wszystkie linie realizujgce wywiew indywidualny wyprowadzi¢ na dach i zakofczy¢ wyrzutnig dachowg wg. Czesci

graficznej opracowania.

6.4 Instalacja chtodzenia

6.4.1 Instalacja chtodzenia wybranych pomieszczen na parterze

W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano chtodzenie przy zastosowaniu uktadu VRF. W pomieszczeniu

teletechnicznym zaprojektowano uktad SPLIT. Jednostki zewnetrzne zlokalizowano na dachu.
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Dobrano:
o  Gabinet zabiegowy — system VRF — 1x jednostka $cienna 2,8kW
o Laser/masaz — system VRF - 1x jednostka kasetowa 3,60kW
o Laser/masaz - system VRF - 1x jednostka kasetowa 3,60kW
e  Przygotowanie lekow — system VRF — 1x jednostka $cienna 1,70kW
o Sala rehabilitacyjna- system VRF - 2x jednostka kasetowa 4,5kW
o Pomieszczenie teletechniczne — system SPLIT - 1x jednostka $cienna 3,5kW

6.4.2  Agregat skraplajacy — centrala NW1

Chtfodnica freonowa w centrali NW1 zostanie podtaczona do agregatu skraplajagcego o mocy chtodniczej Q=10,0kW.
Agregat zostanie zlokalizowany na dachu budynku na pod-konstrukcji. Wymagana minimalna pojemno$¢ wymiennika dla
agregatu skraplajacego do centrali wynosi 1000cm3. Czynnik chtodniczy R410. Przewody prowadzone na zewnatrz nalezy
zabezpieczy¢ przez dziataniem czynnik atmosferycznych i zwierzat.

Lokalizacja urzadzen wg graficznej czesci opracowania.
6.5 Odprowadzenie skroplin

Zaprojektowano pompowo-grawitacyjne odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacii, modutu odzysku
ciepta i centrali wentylacyjnej. Instalacje odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min 2,0% w kierunku pionéw. W
razie koniecznosci zastosowac¢ pompki skroplin.

Urzadzenia, z ktérych odprowadzane bedg skropliny (chtodnice i klimatyzatory) muszg posiada¢ wbudowane pompki
skroplin lub musza by¢ w nie doposazone. Podtaczenie skroplin do instalacji kanalizaciji sanitarnej wykona¢ poprzez syfon
0 wysokos$ci min. 10cm.

7. Przejscia przez przegrody ppoz.

Przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego, rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg
uszczelniajaca elastyczna.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami
ppoz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia ppoz.. Wszystkie zabezpieczenia wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej przegrody budowlane;.

W miejscach przej$¢ instalacji wentylacji przez granice stref pozarowych zastosowano klapy ppoz EIS 120 W przypadku
montazu klapy ppoz poza oddzieleniem pozarowym odcinki kanatéw wentylacyjnych pomiedzy oddzieleniem
pozarowym, a klapami ppoz. obtozy¢ szczelnie materiatem ognioodpornym o odporno$ci ogniowej EI120 grubo$ci 60
mm.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

Warunki wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnych

8.1.1  Instalacje wewnetrzne

Instalacje bytowag wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé z rur typu PE-X/AL. Lub réwnowazne.. Instalacja zasila wszystkie
punkty poboru wody. Mocowanie rurociggéw za pomocg uchwytow systemowych. Uchwyty mocujgce rozmiescic w
odlegto$ciach zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowa¢ przeciwwykropleniowo, a instalacje wody cieptej termicznie izolacjg o
grubosci wg wymagan z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pbzniejszymi zmianami.
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Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC-U i PVC-KT wewnetrznych. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Zaprojektowano przybory w kolorze biatym,
ceramiczne, spetniajgce standardy higieniczne. Wpusty podtogowe pionowe firmy z rusztem ze stali nierdzewnej.
Przewody prowadzone po $cianach i stupach nalezy mocowac za pomocg uchwytéw (podpory state) lub wspornikéw albo
wieszakdw (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami. Podpory dla rur z PVC-U powinny mie¢ podpory co 1,25m
natomiast pozostate co 2,0m.
Ztacza przewoddw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producentéw. Przejécia przez przegrody budowlane
uktadac w tulejach ostonowych.
Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian lub posadzek w sposob zapewniajacy wtasciwe uzytkowanie i
tatwy demontaz.
Wysokos¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna by¢ nastepujaca:

o umywalka 0,75m —0,80m

o zlewozmywak 0,50m - 0,90m

e pisuar 0,65m

o miska ustepowa wiszgca 0,4m

Proby i odbior instalacji wodociggowej

Sprawdzenie przygotowania do badar odbiorczych instalacji wodociggowe;

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawcow zakorczenia wszystkich robdt przy wykonywaniu instalacji wodociggowe.

Odbiory robét: odbiér miedzyoperacyjny, odbiér techniczny — cze$ciowy, odbiér techniczny — koficowy, badania odbiorcze
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Po prébach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczen montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Przed oddaniem do uzytkowania woda
powinna by¢ przebadana przez SANEPID pod wzgledem bakteriologicznym.

Na etapie odbioru nalezy wykona¢ badanie wydajno$ci zamontowanych hydrantéw pod wzgledem wymaganej wydajnosci
i ci$nienia.

Proby i odbior instalacii kanalizacyjnej

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robét przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej. Zakres
badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji kanalizacyjnej. Szczelno$¢ podej$¢ i piondw
odprowadzajgcych Scieki bytowe bada sie obserwujac swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych
przyboréw sanitarnych.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Jezeli wynik badania byt negatywny nalezy okresli¢
termin ponownego badania.

Po dokonaniu odbioru czesciowego lub koricowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych.

Warunki wykonania instalacji grzewczych

8.1.2  Montaz urzadzen i armatury

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie ze schematami oraz instrukcjami dostarczonymi przez producentéw
urzadzen i wytycznymi Inwestora. Jako armature odcinajaca zastosowano zawory odcinajace kulowe na gtownych pionach
zasilajgcych. W celu zabezpieczenia instalacji przed wzrostem cinienia, nalezy upewnic si¢ czy zamontowano zawér
bezpieczenistwa oraz ciSnieniowe przeponowe naczynie wzbiorcze w istniejacej instalacji. Nalezy wykonac izolacje
termiczng i antykorozyjna.

14



8.1.3  Rurociagi centralnego ogrzewania

Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych typu PEX-AI.-PEX, prowadzi¢ w
posadzkach, w bruzdach Sciennych. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozarowego
izolowaC szczelnie masami peczniejacymi. Wszystkie takie przepusty oznakowaé tabliczkami z poswiadczeniem
producenta masy. Rurociggi nalezy tak uktadac, aby uzyska¢ samokompensacie instalacji.

8.1.4  Rurociagi ciepta technologicznego

Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy nalezy wykona¢ typu PEX/AL/PEX taczonych przez zaciskanie. Przej$cia
przewodow przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozarowego izolowac szczelnie masami peczniejacymi.
Wszystkie takie przepusty oznakowac tabliczkami z poswiadczeniem producenta masy. Rurociagi nalezy tak ukfadac¢,
aby uzyska¢ samokompensacie instalacji.

Proby i rozruch instalacji grzewczych i wody lodowej

8.1.5  Rury poddawane prébom i procedura préb

Wszystkie przewody uktadu po zamontowaniu majg by¢ poddane prébie ci$nieniowej przeprowadzanej przez Wykonawce
w obecnosci przedstawiciela Inspektora wg nastepujacej procedury: Jesli w niniejszym nie potwierdzono inaczej, wszystkie
uktady rur, wiaczajac te, ktdre przeznaczono do pracy pod ci$nieniem nizszym niz 0,3bar (nadci$nienie) majg by¢ poddane
prébie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkdw technicznych dla rurociggéw.

Tam gdzie ci$nienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia ci$nienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje uszkodzenie innego
osprzetu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy zaslepi¢ i wyizolowa¢ z instalacji poddanej probie. Tam, gdzie
wymagane ci$nienie prébne nie przekracza cisnienia prébnego przypisanego urzadzeniom podtgczonym do tej instalacii
(np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzadzenia sa poddawane jednoczes$nie prdbie na okreslone ci$nienie.

Tam, gdzie cisnienie prébne odcinka rur jest wigksze od ci$nienia probnego stosowanego do dla urzadzen poditgczonych
do tego odcinka, to takie podigczone urzadzenie (z wyjatkiem pomp, dmuchaw, sprezarek i turbin) moze by¢ poddane
prébie wodg o cidnieniu réwnym cidnieniu przewidzianym dla niego. Jesli dany odcinek rurociggu nie ma zaworu
odcinajacego tuz przy takim podtaczonym urzadzeniu, a Inspektor uznat za wtasciwe dokonanie prob wszystkich czesci
tego uktadu na petne cisnienie, Wykonawca zaslepi rure sasiadujgcg bezposrednio z takim przytaczonym urzadzeniem i
przetestuje wszystkie czesci tej linii na petne cisnienie. Zaslepki trzeba takze zatozy¢ na wszystkich podtgczeniach do
pomp, turbin, dmuchaw i sprezarek, z wyjatkiem miejsc gdzie zawory odcinajace sg umieszczone w bezposrednim
sasiedztwie takiego urzadzenia; w takim przypadku nalezy zatozy¢ zawory odpowietrzajace.

Szkta wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie ci$nienia czesci przyrzaddw (z wyjatkiem wspomnianych
ponizej) powinny zostaé wiaczone do proby hydrostatycznej urzadzen lub rurociggdw, do ktorych sg podtaczone i
przetestowane przy tym samym ci$nieniu chyba, ze to ciSnienie spowodowatoby uszkodzenie tych przyrzadow. Mierniki i
przetworniki ci$nienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, taczacymi te przyrzady z zaworem blokowym
instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie powinny by¢ wiaczone do tej proby hydrostatycznej. W specjalnych
przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakich$ czesci lub cze$ci uktadu rur powoduje, ze prdba
hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czesci lub czesci uktadu rur prébe hydrostatyczng préba pneumatyczna.
Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prob podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora.

Zawory odcigzajace i rozrywalne membrany nie sg poddawane ogoinej prébie ciSnienia. Wszystkie zaktadane przed préba
uszczelki, pakunki i Sruby majg byC takie same, co w gotowej instalacji, z wyjatkiem uszczelek kotnierzy zwezek
pomiarowych i wtazdw, ktdre nalezy ponownie otwiera¢, oraz z wyjatkiem potaczen tymczasowych. Wszystkie podpory rur
maja by¢ kompletne i znajdowac sie na docelowych miejscach przed rozpoczeciem prob. Wszystkie zawory w uktadzie
poddanym prébom maja by¢ otwarte. Jesli zawor ulokowany jest na koricu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.
Wyposazenie ruchome powinno by¢ usunigte na czas proby.
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Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac do proby hydrostatycznej w nastepujacy sposob:

- oprawki termometréw zatozy¢ po ptukaniu, ale przed probg,

- kryzy pomiarowe zatozy¢ przed prdba,

- manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed préba,

- wszystkie przewody cisnieniowe do miernikdw i przetwornikéw cisnienia musza zosta¢ odigczone od przyrzadéw przed
préba. Przed ponownym podigczeniem przewody te i zawory stuzace do ich odcigcia nalezy doktadnie przeptukac,

- zawory sterujgce i mierniki réznicy cisnien zatozy¢ po probie.

8.1.6  Materialy i wykonanie instalacji wentylacji

Instalacje wentylacji wykonac z kanatéw typu Al, Spiro oraz elastycznych, wykonanych zgodnie z normg PN/B-03434. Potaczenia
kanatow typu Spiro wykonac za pomoca tacznikéw ze szwem. Potaczenia kanatow prostokatnych wykona¢ za pomoca skrecania
kotnierzy, stosujgc uszczelke. Przewody przed montazem muszg by¢ wolne od zanieczyszczen. Przewody musza by¢ przyciete
pod odpowiednim katem, a ostre krawedzie musza by¢ doktadnie stepione.

Kanaty wentylacyjne klasa szczelnosci A wg normy PN-B-76001.

Montaz tgcznikow:

Sprawdzi¢, czy przewody i faczniki sg nieuszkodzone (szczegolnie wazne w odniesieniu dla uszczelek gumowych), wsungé
tacznik w przewdd, az do ogranicznika, przymocowac tacznik do przewodu nitami lub wkretami.

Nity nalezy rozmie$ci¢ rownomiernie wokét catego obwodu zwracajac uwage, aby uszczelki gumowe nie ulegly uszkodzeniu, tj.
umieszczajac je ok. 10mm od konca przewodow i ogranicznika. Potaczenia kanatow typu Al wykona¢ za pomocy facznikéw
kotnierzowych z uszczelkg gumowa.

Kanaly (nawiewne, wywiewne, czerpne) izolowac termicznie zgodnie w wytycznymi technicznymi. Kanaty podwieszaé do stropdw
za pomocag typowych zawiesi wentylacyjnych. Podejscia do nawiewnikow i wywiewnikow wykonaé ,na sztywno”.

Na kanafach wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ rewizje umozliwiajace okresowe czyszczenie i dezynfekcje kanatow.

Uwaga:

Przed zaméwieniem central nalezy zweryfikowa¢ wielkos¢ pod-konstrukcji wymaganych pod urzadzenia i strony
obstugowe.

Na kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez przegrody budowlane, bedace granicami stref pozarowych, nalezy
zamontowac klapy ppoz. Klapy nalezy wyposazy¢ w sitowniki 24V.

Préb odbiorczych instalacji napowietrzania klatek schodowych nalezy dokonac zgodnie z normg EN12101-6:2005

8.1.7 Instalacja automatyki

Zakres niniejszego projektu nie obejmuje szczegotowych rozwigzan automatyki wentylacii.

Przewiduje sie zastosowanie automatyki fabrycznej producenta centrali z komputerowym sterownikiem i
oprogramowaniem. Na etapie realizacji nalezy ustalié¢ z inwestorem stopien automatyzowaniu uktadu. System sterowania
i automatyki powinien zawiera¢ niezbedne wyposazenie (panel sterowniczy, okablowanie oraz instalacje sterowania)
niezbedng do prawidtowego dziatania uktaddéw wentylacyjnych.

Uktady sterowania wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia (przemienniki czestotliwosci, czujniki temperatury, sitowniki,
presostaty itp.) dla prawidtowego sterowania i regulacji projektowanych systemow wentylacji. Fabryczna automatyka musi
posiada¢ wyprowadzenie sygnatu awarii i pracy.

Okablowanie pomiedzy szafg sterowniczg a wyposazeniem pomiarowym i regulacyjnym w centrali wentylacyjnej stanowi
czes¢ prac Wykonawcy.

Funkcje rozruchu i zatrzymania centrali wentylacyjnej - sterowane lokalnie i automatycznie zgodnie z ustawieniami
czasowymi.

System powinien posiada¢ dodatkowy wytgcznik serwisowy przy urzadzeniu.

System automatyki wyposazy¢ ponadto w:

— sterowanie i kontrole temperatury nawiewu centrali
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— pomiar temperatury zewnetrznej

— kontrole optyczng spadku cisnienia na kazdym filtrze powietrza (zabrudzenie filtra)

— sygnalizacje standéw awaryjnych

— przepustnice powietrza zewnetrznego zamykang gdy wentylator nawiewny centrali jest wytgczony.

Podtaczenia elekiryczne z szafg sterowniczg wykonaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Zasilanie
elekiryczne do szaf sterowniczych wykonywaé przez wykwalifikowanych pracownikow posiadajacych stosowne
uprawnienia.

Centrala wentylacyjna powinny pracowa¢ w uktadzie automatycznego sterowania za pomocg sterownikéw, pod rygorem
uzytkowania z jak najwiekszg oszczedno$cig energii i z optymalng wydajno$cia oraz utrzymywaé parametry krytyczne
czyli temperature w pomieszczeniach (np. czujniki temperatury powietrza wywiewanego, temperatury nawiewu).
Szczegbtowe nastawy oraz regulacje harmonogramu pracy central wentylacyjnych nalezy okresli¢ lokalnie podczas
uruchomienia lub eksploatacii.

Automatyka centrali powinna przewidywa¢ mozliwo$¢ zmniejszenia wydajno$ci uktadu do 30% - zmniejszenie wydajnosci
sterowane zegarem.
8.1.8  Materiat, wykonanie instalacji chtodzenia - freonowe

Instalacje rurowg chtodzenia wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie na twardo za pomocg palnika
gazowego, przy uzyciu lutu typ L-Ag2P. Rurociggi po przedmuchaniu i sprawdzeniu szczelno$ci izolowac termicznie
otulinami z pianki chlorokauczukowej np. Areotlex o grubo$ci 9-19mm. Instalacje mocowac¢ za pomocag typowych zawiesi
oraz pretéw gwintowanych.

8.1.9  Materiat, wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin

Odprowadzenie skroplin z agregatow wewnetrznych grawitacyjno-pompowe. Instalacje skroplinowa wykona¢ z rur
polipropylenowych o klasie PN10 zgrzewanych lub PVC klejonych np. Nibco lub réwnowazne. Za kazdym klimatyzatorem
wykona¢ zamkniecie syfonowe wysokosci 100mm. Wigczenie instalacji odprowadzenia skroplin do instalacii
kanalizacyjnej poprzez tréjniki instalacyjne. Przewody nalezy wiaczy¢ w pion poprzez syfon. Wszystkie poziome odcinki
instalacji odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,0%.

Ogdlne warunki wykonania préb

Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspotpracy z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram rob6t ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.
Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace prébach.

Narzedzia, sprzet i urzadzenia do préb dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem préb Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do prob w celu zatwierdzenia. Caly sprzet do
préb ma by¢ w dobrym stanie.

Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przediozona Inspektorowi.

Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane w sposéb zgodny z przepisami
bezpieczenstwa.

Wszystkie instalacje ogrzewcze nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRTI INSTAL zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury. Ponadto nalezy
powiadomi¢ jednostke projektowa o przeprowadzonych prébach i regulacji instalacji celem zatwierdzenia protokotéw
regulacji instalacji przed odbiorem instalacj.

Wykonane instalacje ogrzewcze powinny spetnia¢ podstawowe wymagania odnosnie:
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- bezpieczenstwa konstrukcii

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone $rodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami

- 0szczednosci energii

9. Wytyczne branzowe

Budowlano-konstrukcyjne

— wykona¢ przebicia budowlane dla prowadzenia instalacji wg projektu architektoniczno-konstrukcyjnego

— wykona¢ bruzdy w scianach dla prowadzenia instalaciji

— wykona¢ otwory w stropach dla prowadzenia instalacji wg projektu architektoniczno-konstrukcyjnego

— wykonac¢ rewizje w suficie podwieszanym — ostateczng lokalizacje rewizji nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji

— szachty dla odprowadzenia powietrza w trakcie pozaru wykona¢ jako odpowiednio szczelne

— lokalizacja elementéw nawiewnych i wywiewnych w suficie wg rzutu sufitéw (architektura)

— ksztaltki wentylacyjne typu: redukcja, odsadzka, ksztattka nietypowa — nalezy domierzy¢ na budowie.
Zataczona specyfikacja ma charakter wstepny.

Elektryczne.

— wykonac¢ zasilanie elektryczne wszystkich zaprojektowanych urzadzen wg zatgczonej tabeli — zatgcznik nr 1.
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10. Uwagi koricowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz warunkami zawartymi w:
Zeszyt 1. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999 Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem.
Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalaciji centralnego ogrzewania.

Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

Zeszyt 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych.
Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania odbioru instalacji wentylacyjnych.

Zeszyt 6. Warunku techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych.

Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Zeszyt 8. Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych.

Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Zeszyt 10. Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych.

Zeszyt 11. zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie
bakterii Legionella.

Zeszyt 12. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

Realizacje robét prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem,

—  w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,

—  z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,

—  z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.,

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen,

— hatas emitowany przez urzadzenia wentylacyjne do pomieszczen nie powinien przekracza¢ 40dB.

W przypadku zaistnienia problemdw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z projektantem.

Opracowata:
mgr inz. Joanna Lamek
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11. Zataczniki:

Zatacznik 1.
Dane elektryczne
Urzadzenie Il. Zasilanie Lokalizacja )
P urzadzenia Uwagi
Typ szt. kw V
WENTYLACJA
e I e
WC1 wentylator kanatowy 1 0,1 230 pom. 3.30 praca z centralg
Wi wentylator dachowy 1 0,1 230 dach praca z centralg
WCI wentylator kanatowy 1 0,2 230 pom. 3.28 praca z centralg
WC2 wentylator dachowy 1 0,2 230 dach praca z centralg
WC3 wentylator kanatowy 1 0,1 230 pom. 3.15 praca z centralg
WS wentylator dachowy 1 0,2 230 dach praca z centralg
WB wentylator kanatowy 1 0,1 230 pom. 3.24 praca z centralg
CHLODZENIE
cht. agregat skraplajgcy 1 3,5 400 dach praca z centralg
VRE Jednostka zewnetrzna VRF 1 7 400 dach
VRF Jednostki wewnetrzne VRF 6 0,2 230 dach
s1 Split 1 1 230 dach Sﬁgg C%c_’m'
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