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187 Nalezy przewidzie¢ obnizenia sufitdw podwieszanych
Wszystkie elementy wykona¢ w standardzie higienicznym

HON
Wyprowadzi¢ nas

_~dach, zakonczy¢
en rem

Vn=480m3/h ()
VI=380m3/h I .
NAWIEWNIKI ORAZ WYWIEWNIKT /(]

s

110 m/h
400 x 400

dachowym

R HEPA

1% X 9 X X

®|® Lgistn ]

Uwagi:

de :‘ 1 Kl o) 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normari, "Warunkami technicznymi wykonania i adbioru robot budowlano - montazowych opracowanymi
——Tooq & przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchylki od projektu nalezy konsuttowac z projektantem.

H E 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i élusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych,
balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych
wykonanych na obiekce.

—m* 4. Wwykonaniu ofworéw okiennych w cianach nie dopuszcza sig wymiardw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.

=1 Uwaga!
~ Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na etapie budowy
:%E bl 100 Nalezy wykona¢ obnizenia kanatéw prostokqtnych pod podciggami
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Kazdorazowo weryfikowac zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla unikniecia niezgodnodci.
5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia niecistosci.
6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w $cianach i stropach weryfikowat ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
parti §cian realizowac po weryfikacji opracowar branzowych (przebieg instalacj).
7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakodciowo i technicznie od wskazanych w projekcie,
a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

ﬁ n= 8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowat wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze¢ konstrukeyjna.
L g Vw=110m3/h} E 9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego skladnika sig odnosza
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. 2% - — z uwzglednieniem wszystkich informaci opisowych i zasad sziuki budowlanej.
52— ) 2%, % \‘y ] 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlane]

= nie zwalnia wykonawcy z koniecznodci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda,
1
18|

11. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.
2%

CH 3-05. Vw=110m3/h E

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznoci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sziuka budowlana,
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N Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt.."Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy
Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Glownej lzby Przyjec, Oddziatu
Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-Polozniczego wraz z budowg zewnetrznego dzwigu
szpitalnego na nieruchomosci oznaczonej jako dziatki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 610, 7, 10, 15,
16/1, karta mapy 26, potozonych przy ul. Stowackiego, w obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandrow
Kujawski. - ETAP II" z listopada 2014 w zakresie Oddziatu Rehabilitacji i nalezy je rozpatrywac facznie z
wskazanym projektem.
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Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII

Klasa odpomosci
pozarowe] budynku | gléwna konstrukejanosna | konstrukcja dachu

Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementow budynku

stropiiodbudowaatki | . - )
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INWESTOR:

: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z 0.0 ul. Stowackiego 18,
% S ul. Sowackiego 18, 87-700 Aleksandrw Kujawski §7-700 Aleksandrw Kujavsti

\ NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
=l = = Projek! wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Gldwne] 1zby Przyjec,
I : i Som Oddzialu Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-Polozniczego wraz z budowa zewnetrznego dzwigu szpitalnego na
7777777 2 72 27,7777, nieruchomogci oznaczonej jako dziatki o numerach ewidencyjnych: 619, 610, 7, 10, 15, 16/1, karta mapy 26, polozonych przy ul.
EE : Stowackiego, w obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandrow Kujawski. - ETAP I

ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z LISTOPADA 2014r.
W ZAKRESIE ODDZIALU REHABILITACJI

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWAL: SPECIALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Uprawneria budowane do progKiovara
bez ograniczef w special. nsalacyine w 2aktesie siec,
mgrinz. Joanna tamek instalac i urzadze cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych,
wodociagowych  kenalzacyinych 1100

upr.nr: WKPI01221PO0S/14.
OPRACOWANEE: .

in2. Wiktoria Wikowska Sp. z 0.
Ul. Trybunalska 38,
60-325 Poznan
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: tel. 061 862 1234
SANITARNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY|  LIPIEC2022 | 1:100

TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

RZUT ODDZIALU REHABILITACJ! - ISTALACJA WENTYLACJI | CHLODZENIA IWo1

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC VIYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIE KOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE) PRACOWNI PROJEKTOWE. "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan.




