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1.0Opis techniczny

1.1.Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora

- podktady budowlane

- wytyczne branzy wentylacyjnej
- wytyczne branzy teletechnicznej
- obowigzujace normy i przepisy

1.2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne na IIlI. pigtrze budynku C (Odziat Rehabilitacji)
Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Niniejszy projekt zastepuje cze$¢ projektu wykonanego w roku 2014 przez Studio DNA dotyczaca
fragmentu oddziatlu rehabilitacji na III. pigtrze, ktory nie zostal zrealizowany. Zakres opracowania
obejmuje wewnetrzne linie zasilajace, tablice pietrowa TP-4, rozdzielnice wentylacji RW,

instalacje o$wietlenia podstawowego i1 awaryjnego, instalacje gniazd wtyczkowych, instalacjg sity,
instalacje odgromowa, polaczenia wyréwnawcze oraz zasilanie odbiornikow instalacji
teletechnicznej.

Dokumentacje wykonano w stadium projektu wykonawczego.

1.3.Zasilanie

Obecnie instalacje elektryczne oddziatu rehabilitacji sg zasilane z tablic TP-4 i TP-4a. Tablica TP-4
jest zasilana przewodami 5 x LY 25 wyprowadzonymi z rozdzielnicy gléwnej budynku C
znajdujacej si¢ w piwnicy. Jej stan nalezy sprawdzi¢ pomiarami i w przypadku pozytywnych
wynikow pozostawi¢, w przeciwnym razie nalezy ja wymieni¢ na YnKY 5x25 i zabezpieczy¢ w
rozdzielnicy gldwnej roztagcznikiem bezpiecznikowym 63A.

Projektowang rozdzielnice RW na dachu nalezy zasili¢ kablem YnKY 5x25 wyprowadzonym z
istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku C. Zabezpieczenie wlz roztacznikiem bezpiecznikowym
63A.

1.4. Tablica TP-4

Istniejaca tablica TP-4 , na ktorej znajduja si¢ zabezpieczenia obwodow oddziatu rehabilitacji jest
za mata dla nowych potrzeb. Nalezy ja zdemontowac 1 zastapi¢ nowa o wielkosci 5x24 zgodnie z
rys. E-04. Tablice TP-4a znajdujaca si¢ obok tablicy TP-4 nalezy zdemontowac. Aparaty z obu
tablic, za zgodg inwestora, mozna wykorzysta¢ w projektowanej nowej tablicy.

1.5. Rozdzielnica wentylacji RW
Rozdzielnicg RW nalezy wykona¢ zgodnie z rys. E-05 1 umies$ci¢ na dachu obok jednostki
zewngetrznej klimatyzacji. Rozdzielnica ta bedzie wylaczana sygnatem z instalacji SSP.

1.6.Instalacja oswietlenia

Instalacj¢ o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami N2XH 3x1,5 uktadanymi w korytarzu w
korytku kablowym, a w pomieszczeniach pod tynkiem. Obliczenia oswietlenia wykonano
programem DIALUX. Wyniki obliczen znajdujg si¢ w egzemplarzu archiwalnym architektury.
Srednie natezenie o$wietlenia w poszczegdlnych rodzajach pomieszczen podano na rys. E-01.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego zasilane z wydzielonego obwodu beda pracowaly
w systemie ,,na ciemno”’. Oprawy beda wyposazone w autotest.

Do paneli nadtézkowych nalezy doprowadzi¢ sprzed wytacznika o§wietlenia podstawowego sali
obwaod o$wietleniowy zasilajacy lampke oswietlenia nocnego.

1.7.Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalacj¢ gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami N2XH 3x2,5 uktadanymi analogicznie
do instalacji oswietlenia. Gniazda ogdlnego przeznaczenia stosowa¢ podwojne, komputerowe



potrdjne, do TV pojedyncze. W sanitariatach oraz w kuchni nad blatem gniazda winny by¢ w
wykonaniu uszczelnionym (1P44).

Wysoko$¢ montazu gniazd 0,4m od posadzki, nad blatami roboczymi i stotami 1,1m.

Do paneli nadtézkowych przewidziano dwa obwody- jeden gniazda og6lnego przeznaczenia, drugi
do gniazd oznaczonych litera K do podtgczanie aparatéw medycznych.

1.8.Instalacja sily

Instalacja sity obejmuje zasilanie szafki sterowniczej centrali wentylacyjnej, agregatu
skraplajacego, jednostki zewngtrznej klimatyzacji oraz splitu. Wentylatory kanatowe bedg zasilane
przewodami NHXH 3x1,5 a wentylatory dachowe kablami YKY 3x1,5 z szafki sterowniczej
centrali wentylacyjnej. Szafka sterownicza centrali stanowi dostaw¢ fabryczna.

Jednostki wewngtrzne klimatyzacji sg zasilane z szafki centrali wentylacyjnej przewodami

NHXH 3x1,5.

Przy wentylatorach dachowych zamontowa¢ wytaczniki serwisowe 10A,IP65.

Myjko-dezynfektory i kuchenke elektryczng nalezy zasili¢ przewodami NHXH 5x2,5 poprzez
gniazda wtyczkowe 5/16A.

1.9. Zasilanie urzadzen teletechnicznych

Kontrole dostgpu oraz system przyzywowy nalezy zasili¢ przewodem NHXH 3x1,5, natomiast
szafe teletechniczng przewodem NHXH 3x2,5 poprzez podwdjne gniazdo wtyczkowe umieszczone
w szafie.

System przyzywowy posiada zasilanie awaryjne realizowane agregatem pradotworczym.

1.10.Zasilanie zasilaczy ppoz.

Zasilacze ppoz. nalezy zasili¢ przewodem HDGs3x2,5 wyprowadzonym sprzed wytgcznika
gtéwnego rozdzielnicy gtdéwnej budynku C znajdujacej si¢ w piwnicy.

Analogiczne zasilanie zostato zaprojektowane dla zasilaczy SAP na 1.1 2. pigtrze w ramach
projektu zasilania zasilaczy SAP wykonanego w sierpniu 2020r przez A.DO XXI.

W przypadku zrealizowania tego projektu wystarczajace bedzie przedtuzenie obwodu zasilajacego
te zasilacze z 2. na 3. pi¢tro.

1.10. Instalacja odgromowa

Centrala wentylacyjna, agregat skraplajacy oraz kanaty wentylacyjne beda chronione masztami
odgromowymi 0 wysokosci 3 metry. Maszty nalezy podiaczy¢ do istniejgcej na dachu instalacji
odgromowej. Na obwodzie projektowanego dachu ulozy¢ drut stalowy ocynkowany o $rednicy
8mm.

1.11.Polaczenia wyréwnawcze

Metalowe elementy takie jak korytka kablowe, rurociagi, kanaty wentylacyjne itp. nalezy
przylaczy¢ przewodem LY 4 do potencjatu PE tablicy TP-4.

Potencjal PE rozdzielnicy wentylacji RW przylaczy¢ do instalacji odgromowe;.

1.12.Wylaczenie pozarowe

Wylaczenie pozarowe instalacji elektrycznych oddziatu rehabilitacji pozostaje bez zmian poprzez
wylaczenie rozdzielnicy gtownej RG w piwnicy. Rozdzielnica RW jest wytaczana wyprzedzajaco z
instalacji SSP.

1.13.0chrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa przyjeto istniejace w szpitalu szybkie, samoczynne
wytaczenie zasilania, ktorego skutecznos¢ nalezy sprawdzi¢ pomiarem przed oddaniem instalacji do
uzytku.



1.14.0chrona przeciwprzepi¢ciowa
Na tablicy TP-4 oraz rozdzielnicy RW zastosowano ochronniki przepi¢ciowe typu 2 dowolnego
producenta np. firmy DEHN.

1.15.Uwagi koncowe
Istniejace instalacje elektryczne znajdujace si¢ w obszarze opracowania nalezy zdemontowac.

2.0Obliczenia

2.1.Dobér wlz do tablicy TP-4

Pz =23,3kW 1z=40A wgrys.E-04 Ib=63A

Dobrano: YnKY 5x25 1d=95A(C)
43A<63A<95A
113A<138A

2.2.Dobor przewodu do rozdzielnicy wentylacji RW
Pi=40,7kW Pz =Pix kz=40,7x0,7=28kW 1z =46A Ib = 63A
Dobrano: YnKY 5x25 1d =95A (C)
46A<63A<95A
113A<138A

Obliczyt:
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