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Oprawa przeznaczona do montazu nasciennego, zrodto LED, profil aluminiowy malowany ! i ! i | i 31 H | i | i i i i 3 | 3 | 3 | 3 | 3 LAZIENKA MESKA 1 3 I M 3.13 g o
LEGENDA - OPRAWY na kolor szary, klosz opalowy, stuzaca do oéwietlenia akcentujacego, bezposredni rozsyt o o o Lo P P P 0! P P P 0! — — O L J ® A2 A1|E| -
RK1 $wiatla, wysoki wspdtczynnik oddawania barw Ra > 80, temperatura barwowa: 4000K, i 1 i 1 i 1 1 3 }3 3 ! 3 ! 3 ! 3 ! 3 ! 3 ! 3 ! 3 ! 3.22 L 3 oS mmmi | OPD2 OPD2 21 , /3 m2 T
= stopien szczelnoci: IP44, klasa ochronnoéci: |, moc oprawy: 17W, strumien $wietiny ‘ ‘ ‘ <4 v v v L L L L D 917 m121 . Ea H: 250,00 cm
Oprawa L_ED z kloszem wyk?nanym z tworzma SZt‘fCZHEQO’ przéznaczona oprawy: 800Im, skutecznosé $wietina oprawy: 47,06 Im/W, wymiary oprawy: ¥ o o o i o o o » ) = B N : )
c1 do montazu w sufitach podwieszanych. Wspétczynnik oddawania barw: Ra > 595x46x92mm. D ' ' ' ' o o o ' H: 250,00 cm rosT -+ — a4 — - — — N m - - a/\
80. Klasa Ochronnosci: |, IP20, Moc oprawy 38W, Strumien $wietiny 4800Im, o LED p - suowveh suftach P P P P P P i i P T i —— 8\
A i . . prawa LED wpuszczana przeznaczona do montazu w modutowych sufitacl b b b P P P D D D D P
] skutec.z.nosc Swietina oprawy: 126 Im/W: Tem’p.' barwowa: 4000K, SD_CMSS’ LP3.1 podwieszanych lub sufitach gipsowo kartonowych, zrédto LED, korpus stalowy malowany P P P P P P P P P P ‘ P O@ 5 S8 B — % 3 B1 B1
Montaz: wstropowa, do sufitow z ukrytla1  czgsclowo ukrytg konstrukcia elektrostatycznie, kolor obudowy - bialy, raster paraboliczny, wysoki wspotczynnik P b b b P D D D P b b P 5 %
nosng, korpus: stal, kolor obudowy: biaty, materiat klosza: tworzywo oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopieri D . . . D . . . D . . LAZIENKA PACJENTOW Q) b
sztuczne, klosz: mikropryzmatyczny, Wymiary: 596x596x80mm, Trwato$¢ 54 szczelnosci: IP44, klasa ochronnosci: |, moc oprawy: 39W, strumien $wietiny oprawy: L L L L L L L L L L B | 3121 — —1a
OOOh L9051 0 y COS(P > 0,9 4900|m’ Skutecznosc SWIetIna Oprawy 125 |m/WY trwak)sc 72000h (L80B10)| Wymlary : rlZ:Z:ZiZiZiZZZZZi’iZiZiZiZi:Z:Z:Z::ZJL,ZiZi1Z1ZiZiZiZ’J‘Zl,,ZiZiZ:Z:Z:i:i11‘1%’,:Z:Z:ZiZiZiZiZ{Z:L,ZZZZiZiZiZi:Z:’L}L,iZiZiZiZZ’,Z’,Z’,{iiiiiiiiZiZ:Z:i:i:’,Jl’,i1Z1ZiZiZiZiZih{’,Z’,Z’,Z’,Zi’,ﬁ:ﬁ:ii i 3 2.7 2 @ @
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B1 Sgg@lz;:nzgﬂﬁzzgﬁgiﬁ ;zgsvizigig&w;ggaz;ég? Eggo\\:vv})jcs:gksiuﬂtach Okragta oprawa LED przeznaczona do montazu w modutowych sufitach podwieszanych 0! ;! P P P D b b P D \ P zoy;uu-€h ° A2 %% [_M—S()O |X H
wspétczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, IRub>v;§utfltach glfso%o-kanono%%%hkztroldlo LEwaysolgSléﬁﬂoigzyr:nlkl olddawarlua barw i 3 i 3 i 3 i 3 i 3 i 3 i 3 i 3 i i i i i i — b —B1 RK1 E 2%
| tolerancja barwy SDCM<3, stopien szczelnosci: IP44, kolor obudowy - biaty, OgD1 IPi4 k lemg_e;a urs darwowadl ,logranJa arw;(/jl for d asopleg S2Cz€ F‘°5f'- L L L L L L L L L L | i [ ) L . . .
korpus aluminiowy, klasa ochronnosci: Il, moc oprawy: 39W, strumien LED. olor biaty, obudowa z odlewu aluminiowego, raclator do odprowadzenia clepia z L [ [ [ L [ [ [ L L L %% — R =—— \©>\ o= - @x | Wszystk|e’podane w Q||j|ejszej_d9kumentac1| nazwy i typy wraz z nazwami
P . e . odbty$nik z ABS, klasa ochronnosci: I, moc oprawy: 10W, strumien $wietiny oprawy: P P P P P P P P P P P b 1 producentow urzadzen i materiatow zostaly przyjete w celu okreslenia ich
Swietlny oprawy: 4050Im, skuteczno$¢ $wietlina oprawy: 103,85 Im/W, r e ) o : P P P P o o o o o o o B1 . : ) . . s
Y, ; _ - 810Im, skutecznos¢ Swietina oprawy: 81, Im/W, trwato$¢ 50000h (L80B10), statecznik U U U U U U U U U U U %)% parametrow technicznych i standardéw i nalezy traktowaé je jako przyktadowe - ze
trwatos$¢ 50000h, materiat klosza - PMMA, wymiary 595x595x10,5mm. f > } o . . . o . [ [ o [ ‘ [ 1 naie A
elektroniczny , cos>0,9. wymiary 108x35mm. D D D D D D D D D D D QO B1 B(F: (;E wzgledu na zasady ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, a zwtaszcza art. 29 do 31.
Kwadratowa oprawa LED przeznaczona do montazu w modutowych sufitach - ) w A b b b b b b b b b b b S |5 Wynika z niego prawo projektanta do skréconego podania charakterystyk
podwieszanych lub w sufitach gipsowo-kartonowych, zrédto LED, wysoki wspotczynnik ngy\fzéﬁzgi,gﬁ;:ﬁzﬁggviagfg‘n?fé{fﬂﬁgxoﬁb;%ggnéroﬁomeecﬁga"}%%gp rawy i o o L i L L o i L o SALA CHORYCH 4-0S a/\ “n 15 technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza
oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopieri Tolerancia chromatveznosci SDEM: bP Strumiet Swistinv ooraw ,a‘540 Im. Skutecznodé o o o o o o o s i s | s . -Uo. b SALA CHORYCH 3-0S. ) konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan
szczelnosci: IP44, kolor biaty, korpus ze zintegrowanym odbty$nikiem z kopolimeru ABS 0PD2 opraw’ 'J83 Im/W; zywotnoéé' 30006h YL7OBSO stateczniyk erl)ektr())/ﬁiczn 'c;budowa z biatego 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i ! i ! i 3120 1 2L % réwnowaznych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem
At formowanego wiryskowo, radiator FAST (Flexible Air Stream Technology) do @ gliwey.lanu PC: ’kI(Z/sz mrozony. niski profil oprawy 47mm: zasilanic ng’i ciem sieciow n? P! ;! ;! ;! P! ;! ;! ;! P! ;! ;! = 3 3.14 o e zachowania standardéw jakosciowych i sprzetowych. Proponowane rozwigzania
d odprowadzenia ciepta z LED, klasa ochronnosci: |, moc oprawy: 13W, strumien Swietiny 220 ZA?OV/O/SO/éOHZ' W ochr {{n . i'ril w rlr)ﬂ Y®87x43mm e ipew fici '@68y : P P P P P P P P b D | ! 29,97 m2 22 3 m2 = techniczne zostaly przyjete aby byly podstawg wykonania rzetelnego kosztorysu i
oprawy: 1800Im, skuteczno$¢ $wietina oprawy: 138,46 Im/W, trwatos¢ 50000h (L80B10), 74 A 1eboKoSE b d. 0¢ .°, 1%50' ’ Y ?(?I(.)SH ", WYe che ‘s.ulF?Ge. d i b D D D b D D D b D D H: 250.00 ! oferty. W przypadku zmiany elementéw systemu lub catego systemu nalezy zwrécic¢
statecznik elektroniczny, cos$20,9. Wszystkie komponenty mozna w pozniejszym czasie schdTﬁP%g 0S¢ whudowania: 105mm; waga: 0,087 kg, stopien szczelnosci IP65(o ¥ ¥ B B » . . B . B | B : ;U0 CM H: 250,00 cm uwage na kompatybilno$é elementéw i zalozenia dziatania systeméw.
wymienia¢ bez uzycia narzedzi.Zintegrowany dyfuzor z optymaing dyfuzja gwarantuje aate L L L L L L L L L L L
wysoka rownomiemos¢ oswietlenia, wymiary 193x193x80mm. Oprawa LED oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitéw podwieszanych z optyka fi’l""’"""""iﬂ ”””””””” i’f ”””””””” E’T ”””””””” i’f’"""’"""’i’f’""’""""’3’1”’"""""’f’l’""""""”iﬂ ”””””””” i’f ”””””” Q'H p i
- - twarta koryt , ' srédto LED 200im, dt ia 1h, L Ll L L R L B L Ll Ll L = agi
Kwadratowa oprawa LED przeznaczona do montazu w modulowych sufitach ' AW3 'Oegl:ozzdggi/oivzoyvq ‘g’syg;j:jwi:] tzr;(l)n Omonitorin mstgz?:hp:zc;y&zr:? P4 40%1\'!3 e L e e e R e L e Ef - B1 B1 B1 B1 E M~ \300 |X B1 1, Wszyste roboty nalezy wykonywiat 2godnie 2 Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robat budowlano - montazowych opracowanymi
podwieszanych lub w sufitach gipsowo-kartonowych, zrodto LED, wysoki wspdtezynnik >0< J » Wyposaz Y oring, stop - 1Pad, P = i : ey ol -
- - . oprawy 5W, akumulator LiFePo4, Il Kl. ochronnosci, wymiary oprawy: 8110x38mm, waga: < przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopien Lo i ' ) ' N S Ee N - (%)% 2. Poziomy posadzek naley zweryfikowa i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu nalezy konsultowac z projeklantem.
MA ?zczelnoécu |P\A‘:t4v kflor bla{yd,' ktorplliZ;eT ?Htegg(l)wlinysnt] Odb*yTé“”Ee": z k;)zollmeru ABS 04%kg, ceryfikat CE,CNBOP. s 7‘ B —a —4a — *® @ I ] b 3 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych,
ormowanego wirySkowo, radiator exible AIr stream lechnology) do T . : " . balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywaé / montowa na podstawie zweryfikowanych obmiarow
= odprowadzenia ciepta z LED, klasa ochronnoéci: |, moc oprawy: 13W, strumien $wietlny Oprawa LED oswletlenla awaryjnego e\‘Ne’ikuachnego do sufitow podwmsza_nych zoptyka @ rzeczywistych wykonanych na obiekcle.
oprawy: 1800Im, skutecznosé éwietina oprawy: 138,46 Im/W, trwalosé 50000h (L80B10), %4 ptwanq antypanlkowaJ wyposazona w zrodio LED j50lm, czas podtrzynlla.r?la 1h, oprawa D olo ‘@ @ ‘ 4. W wykonaniu ofwordw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiarow mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancia dodatnia moze wynosic do 20
statecznik elektroniczny DALI, cos$=0,9. Wszystkie komponenty mozna w p6zniejszym jednozadaniowa, Wwyposazona w centralny monltt’)r!ng, stqp|en 31029'_”030'- 1P44, moc . = ® - R'] 3 @ H mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnoci.
czasie wymienia¢ bez uzycia narzedzi.Zintegrowany dyfuzor z optymalna dyfuzjg oprawy 5W, a.kumulator LiFePo4, 11 kl. ochronnosci, wymiary oprawy: g110x38mm, waga: [---5-------ooooooo bj:: AN | N EM_ 300 |)< —— A% 5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescistosc.
gwarantuje wysoka rownomiernos¢ oswietlenia, wymiary 193x193x80mm. 0,45kg, certyfikat CE, CNBOP. ||: ||: 1 1 5 | 6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
-~ . . . ) . x = = I partil $cian realizowac po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalacji).
Kwadratowa oprawa LED przeznaczona do montazu w modutowych sufitach Oprawa led oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitu podwieszanego z LIJ » @ 7. Dopuszeza sie zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakoéciowo | technicznie od wskazanych w projekcie,
podwieszanych lub w sufitach gipsowo-kartonowych, zrédto LED, wysoki wspotczynnik AWS optyka a§ymetryczna ppoz wyposazona w modut LED 6v7W' czas pgqtmymanla 1h @% = == T e — == T P @i\o o] m T @5@ ‘ ? — atakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopier Oprawa jednozadaniowa wyposazona w centralny monotoring, stopien szczelnosci IP41, | ey > e e e e T = . == = = ‘ 8. Wszystie elementy konstrukcyine nalezy przyjmowat wg pozyciiopisanych na schematach lokalizacyinych w dokumentacji - czes¢ konstrukeyina.
A0 szczelnosci: IP44, kolor bialy, korpus ze zintegrowanym odbty$nikiem z kopolimeru ABS wymiary oprawy: 195x195x40mmm, certyfikat CE, CNBOP Y qu. W T ZAKRES P ROJ E KTU Z 201 4 9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego skladnika sig odnosza
formowanego wiryskowo, radiator FAST (Flexible Air Stream Technology) do — : : — : — o zuwzg\edniemem‘wszystkich informapjiopisowychizasad sziuki budowlangj. ‘ o ‘ . _ _
E odprowadzenia ciepta z LED, klasa ochronnosci: I, moc oprawy: 17W, strumien $wietiny EWA Oprawa LED OS\A{Iet|enIa ewakl,llacyjnego, nascienna wyposazona w zrodio LED 1§0lm, m | nstala :J a o \ 19. Brak \(vskazama na rysunku techp|;znym elemeqtq. ktorego zas_tosowame wynika ze znanych Igb pow§zechn|e przyjetyclh rozwwgzahwzakres!e sztuki budowlanej
oprawy: 2150Im, skuteczno$¢ $wietina oprawy: 126,47 Im/W, trwato$¢ 50000h (L80B10), = czas p’odtrzyman’lal1 h. oprawa jednozadaniowa, Wwyposazona w ceptralny monitoring, E — 200 h( - nie zwalq\a wykonaw_c'yqu'me_zcznoscw skalku\owan!a izaslosowania takiego g\emen‘tuvv‘ porqzum|emu;mwegorem,atakzezprolektantem\za jego zgoda.
cos$=0,9. Wszystkie komponenty mozna w pozniejszym czasie wymieniaé bez uzycia 2y stopien szczelnosci: IPf14, moc oprawy 4W, |1 kl. cohronno$ci, wymiary oprawy: n_ _ Zy+ ow M 1 I AZIEN FEA N@S 1. Nelezy unzglednit przejécia przez stropy oworow msta_\_acymch rozpalrijc i operajac sig 0 rysunki branzowe.
narzedzi. Zintegrowany dyfuzor z optymalna, dyfuzja gwarantuje wysoka rownomiernosé 290x110x39mm, certyfikat CE, CNBOP. AMA N ?4 A AMA E\V] @ | 12.W prypacku eiekavie ozieznoc w dokumenta nley konsutowat s 2 prjedare. VS
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EW2 Oprawa LED o$wietlenia ewakuacyjnego, nasufitowa wyposazona w zrodto LED 150Im, uJ @ B1 B 1 ;& ; POCZEKALN| A ﬁ i E A N tﬁ () obowiazek realizacj obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sziuka budowlana,
Oprawa przeznaczona do montazu podtynkowego, zrédto LED, profil aluminiowy R czas podtrzymania 1h, oprawa jednozadaniowa, wyposazona w autotest, moc oprawy 4W, E T E E % 5,36 m?2 ) ‘ — , - , , -
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e oddawania barw Ra > 80, temperatura barwowa: 4000K, stopier szczelno$ci: IP20, klasa o ] | ! 9 = N . . sy . , L .
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oprawy: 103,84 Im/W, statecznik DALI, wymiary oprawy: 1085x57x75mm. oCR cauink ruchu < H: 240,00 cm %;\L £ c % Rehabilitacyjnego oraz Oddzialu Ginekologiczno-Potozniczego wraz z budowa zewnetrznego dzwigu
j N b b 3.,\ 0 J O Af szpitalnego na nieruchomodci oznaczonej jako dziatki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10,7, 10, 15,
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‘ ‘ ‘ 1 6’ 24 m2 ‘ ul. Stowackiego 18, 87-700 Aleksandrow Kujawski 87-700 Aleksandrow Kujawski
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Projek! wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Gldwnej lzby
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Uprawnienia budowlane do wykonywania
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TYTUL RYSUNKU: NRRYSUNKU:
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"FAIZJNFA AN AAALNRIANLILA PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU

W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE) PRACOWNI PROJEKTOWE "A.DO XKI"ul. Trybunalska 38, 60-325 Pozna.




