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WYPOSAZENIE MEBLOWE

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
skfadania ofert réwnowaznych do okreslonego w opisie przedmiotu zaméwienia. Jednak oferta réwnowazna musi spetia¢
wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakosciowe ujete w niniejszym opracowaniu. Zaproponowany asortyment nie moze
odbiega¢ jakoscia, standardem, parametrami technicznymi od zatozonych przez Zamawiajacego. W przypadku ztozenia oferty
réwnowaznej Wykonawca wskaze réznice, ktore jednoznacznie zostang opisane w kartach katalogowych zaoferowanych produktéw
wraz z podaniem nazwy handlowej i nazwy producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca,
ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane dostawy spetniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest
wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane w niniejszym opracowaniu nazwy produktow i ich producentéw majg na celu jedynie przyblizy¢ wymagania,
ktérych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okre$len oraz stuza doprecyzowaniu przedmiotu
zamowienia i okre$leniu jednoznacznie stylu, technologii, kolorystyki i materiatéw przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiaréw w zakresie +/- 3%. W przypadku mebli w zabudowie (np. zestawy kuchenne) wymiary
moga nieznacznie odbiega¢ od wymiaréw wskazanych w SIWZ. Na etapie realizacji konieczno$¢ pobrania wymiaréw z natury.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojeciem systemowe Zamawiajacy
rozumie meble, ktére mozna taczy¢ ze sobg w réznych konfiguracjach oraz pozwalajace w przysztosci na rozbudowe. Zamawiajacy
wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertg zataczyt karty katalogowe lub foldery przedstawiajace proponowane systemy — dotyczy
biurek, stotow, szaf, foteli i krzeset.

W celu potwierdzenia, ze dostarczone produkty odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym, do oferty nalezy
zataczyé:

1. Wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Dokumenty te majg by¢ opisane w sposéb nie budzacy watpliwosci do jakich mebli sg
dedykowane (nazwa widniejaca na certyfikacie musi by¢ nazwa systemu w przedstawionym katalogu, folderze).

2. Producenci oferowanych przez Wykonawce mebli powinni posiadaé certyfikat systemu zarzadzania jakoscig 1SO 9001:2008 oraz
wdrozony (wazny) certyfikat systemu zarzadzania Srodowiskiem zgodny z normg 1SO 14001.

3. W przypadku mebli ptytowych do oferty nalezy dotaczy¢ prébki piyt .

4. W przypadku mebli tapicerowanych nalezy do oferty dotaczy¢ probniki tkanin oraz atesty potwierdzajace sktad oraz wymagang
wytrzymato$¢ tkanin na Scieranie. Atesty te maja by¢ wystawione przez niezalezna jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
dokumentow. Prébnik i atesty majg by¢ opisane w sposéb nie budzacy watpliwosci do jakich mebli sg dedykowane.

5. W celu potwierdzenia spetienia podanych wymogéw do kazdego mebla nalezy przedstawi¢ minimum jedna, osobng karte
katalogowg (formatu minimum A4), na ktdrej bedzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe
mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe producenta mebla, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar
zdjecia pozwalajacy dostrzec szczegdty — optymalnie rozmiar zdjecia A5), wymiary oraz szczegoty techniczne mebla pozwalajace
zweryfikowac czy proponowany mebel spetnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywaé w przypadku mebli wg
indywidualnego projektu, ktérych wymiary nalezy dostosowa¢ do stanu rzeczywistego na budowie np. kuchni, zabuddéw
indywidualnych itp.

UWAGA OGOLNA - WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAZENIA NALEZY PRZEDSTAWIC W FORMIE
KARTY ZATWIERDZENIA MATERIALU DO AKCEPTACJI INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA.
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WYPOSAZENIE MEBLOWE

BIURKA, STOLY, PANELE (BLENDY | SCIANKI) ORAZ AKCESORIA DO BIUREK

B1 - biurko prostokatne 1400/ 800 / H740 mm, z przepustem
kablowym oraz organizerem podblatowym do przewodow kablowych

B2 - biurko prostokatne 1800 / 800 / H740 mm, z przepustem
kablowym oraz organizerem podblatowym do przewodow kablowych

Produkt fabrycznie nowy.
Technologia wykonania — wymagania:

o Biurko musi posiada¢ ptynng regulacje wysokosci w zakresie od 740mm-
820mm.

o Blat wykonany z ptyty 25mm, dwustronnie melaminowanej w klasie |
higieniczno$ci E1 o podwyzszonej trwatosci, w klasie odporno$ci na $cieranie 3A zgodnie z normag DIN EN 14322.

o Wszystkie krawedzie blatu zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubo$ci 2mm i promieniu r=3mm.

e Z uwagi na wymagania trwatosci pod wzgledem wycierania sie spoiny pomiedzy blatem ptyty a obrzezem, stabilny kolor i
odpornos¢ na promieniowanie UV meble muszg by¢ wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez uzycia klejow
termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeza i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiatu
(polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa faczaca obrzeze z blatem gwarantuje odporno$¢ na wysokie temperatury i
wilgotnos¢.

o Zastosowana doklejka musi mie¢ odporno$¢ na promieniowanie UV, powyzej lub réwne wartosci 6 zgodnie z normag ISO 4892.

o W blacie stotu zamontowana przelotka kablowa fi 80 mm, wykonana z tworzywa sztucznego.

¢ Pod blatem zamontowany kanat kablowy o wymiarach 1000x70x72 mm

o Kanat kablowy metalowy, malowany proszkowo.

o Kolumna nogi stotu wykonana z profilu o przekroju kwadratowym 50x50mm.

o Kolumny nogi spawane za pomoca profilu 55x25mm.

o Profil faczacy kolumny nogi musi przenika¢ w kolumne nogi.

o Spawanie kolumny nogi i profilu taczacego musi odbywac sie od srodka nogi.

o Nie dopuszcza sie stosowania spawow widocznych od zewnafrz nogi.

o Dwie pary n6g musza by¢ potaczone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm.

o taczenie belek podblatowych z profilami taczacymi nogi musi odbywac sie poprzez natozenie na siebie profili. Belki taczace
posiadajg specjalnie opracowane naciecia, dzieki czemu profile po natoZeniu na siebie wczepiajq sie jedna w drugi. —
dodatkowo zabezpieczone poprzez skrecenie niewidoczne dla uzytkownika.

o Cata konstrukcja malowana proszkowo.

o W blacie stolu musza by¢ zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaza za pomocg $rub.

Wymagane dokumenty :

o \Wymaga sig¢ aby producent posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001.

o Certyfikat bezpieczenstwa GS jako potwierdzenie zgodnosci z normami: DIN EN 527-1:2011; DIN EN 527-2:2019; DIN EN 1730:2013; DIN EN
14073:2004; DGUV/IBA:2017; DIN FB 147:2006; EK5/13-11; EK5.3 13-01:2018; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017;
BedGgstV:2016; ProdSG:2011; EK5.3 PfG:13-02:2014.

o Certyfikat wydany przez jednostke posiadajacq akredytacje PCA jako potwierdzenie zgodno$ci z normami: PN-EN 527-1:2011; PN-EN 527-
2+A1:2019-08; PN-EN 15372:2016-12.



St1 — stot prostokatny 800 / 600 / H735 mm

St2 — stét prostokatny 1600 / 600 / H735 mm e

Technologia wykonania — wymagania:

Stelaz stotu to konstrukcja metalowa. |
Blat wsparty na metalowej ramie wykonanej z profilu 40x20mm. &
Noga stelaza wykonana z profilu o przekroju kwadratowym 40x40 mm. [ |

Biurko musi posiadac¢ ptynng regulacje wysoko$ci w zakresie 735-800 mm

poprzez wykrecana stopke z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. ~
Cata konstrukcja malowana proszkowo.

Blat wykonany z ptyty o grubo$ci 25mm widrowej dwustronnie pokryte;

melaming w klasie higieniczno$ci E1 o podwyzszonej trwato$ci, w klasie odporno$ci na cieranie 3A zgodnie z normg DIN EN
14322.

Wszystkie krawedzie blatu zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubosci 2mm i promieniu r=3mm.

Z uwagi na wymagania trwatosci pod wzgledem wycierania sie spoiny pomiedzy blatem piyty a obrzezem, stabilny kolor i
odpornos¢ na promieniowanie UV meble muszg by¢ wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez uzycia klejow
termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeza i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiatu
(polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa faczaca obrzeze z blatem gwarantuje odporno$¢ na wysokie temperatury i

wilgotnos¢.

Zastosowana doklejka musi mie¢ odpornos¢ na promieniowanie UV, powyzej lub réwne wartosci 6 zgodnie z normg ISO 4892-1

-



SZAFY, SZAFKI | NADSTAWKI ORAZ KONTENERY

Sk1 - kontener mobilny, 428 / 600 / H540 mm, 3 suflady, piérnik w postaci gérnej

szuflady, wktady metalowe, bez uchwytéw — listwa dystansowa, zamek centralny

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania — wymagania:

Wykonany z ptyty dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o
podwyzszonej trwatosci w celu zapewnienia dtugotrwatego uzytkowania wymaga
sie plyty o podwyzszonej klasie Scieralnosci 3A zgodnie z norma DIN EN 14322.
Korpus, front, wieniec dolny o grubosci 18mm, wieniec gérny o grubo$ci 25 mm.
Wszystkie krawedzie zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubosci
2mm i promieniu r=3mm.

Z uwagi na wymagania trwato$ci pod wzgledem wycierania sie spoiny pomiedzy blatem ptyty a obrzezem, stabilny kolor i
odporno$¢ na promieniowanie UV meble muszg by¢ wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez uzycia klejow
termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeza i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego
materiatu (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa taczaca obrzeze z blatem gwarantuje odporno$¢ na wysokie
temperatury i wilgotno$é.

Zastosowana doklejka musi mie¢ odporno$¢ na promieniowanie UV, powyzej lub réwne wartosci 6 zgodnie z norma 1SO
4892-1.

Kontener musi mie¢ zamontowane podwaojne zakryte rolki o wysoko$ci 35mm.

Kontener musi posiada¢ listwe uchwytowg, ktora spetnia dodatkowo funkcje amortyzujaca.

Kontener musi posiada¢ 3 szuflady na dokumenty oraz szuflade piornikowa.

Szuflada piérnikowa wykonana z tworzywa sztucznego na prowadnicach kulkowych.

Szuflady kontenera metalowe w kolorze czarnym.

Wszystkie szuflady muszg by¢ wyposazone w prowadnice z mechanizmem Soft Close Automatic posiadaja funkcje
wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociagu przy zamykaniu.

Kontener posiada blokade wysuwu wiecej niz jednej szuflady jednoczesnie.

W kontenerze zamontowany zamek centralny, ktéry zamyka wszystkie szuflady jednocze$nie.

Wymagany jest zamek z wymiennym cylindrem, 2 numerowanymi kluczykami, jeden klucz tamany- gdy klucz zostanie
zagubiony musi by¢ mozliwos$¢ jego domdwienia po numerze spisanym z cylindra.

System umozliwia w kilka sekund wymiang wktadki zamka bez konieczno$ci jego rozwiercania—rozwigzanie przydatne
w momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracownikéw.

Zamek musi by¢ systemowy co oznacza mozliwos¢ skompletowania jednego klucza na pracownika, ktérym otworzy
wszystkie swoje meble.

Korpusy konteneréw fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w cato$ci.

Wymagane dokumenty :
e Wymaga sie aby producent posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001.
o  Certyfikat bezpieczenstwa GS jako potwierdzenie zgodnosci z normami: DIN EN 14073-2,-3:2004-11; DIN EN 14074:2004-
11; DIN FB147:2006-06; DGUV Regel 108-007:2006-09 w oparciu; DGUV/IBA2017-12; PfG EK5/AK3;:2008-02; EK5/AK3-
13-03; EK5 13-11; EK 2:1996-04; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbots V:2017-01; BedGgstV:2016-02; Prod GS:2011-11
o  Certyfikat wydany przez jednostke posiadajacq akredytacje PCA jako potwierdzenie zgodno$ci z norma: PN:EN 14073-
2:2006;



Sa1 - szafa aktowa dwuskrzydtowa 800 / 420 / H2250 mm, dot drzwi petne, gora przeszklona
Sa2 - szafa aktowa dwuskrzydtowa 1000 / 600 / H2250 mm, drzwi petne

Produkty fabrycznie nowe.

Technologia wykonania — wymagania:

o  Korpus idrzwi wykonane z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczno$ci
E1 o podwyzszonej trwatosci o grubo$ci 18mm.

e Sciana tylna szafy wykonana z plyty wiérowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu
szafy, o grubo$ci 8 mm co umozliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojace.

e Sciana tylna wpuszczana w rowek pomiedzy boki szafy.

o Wszystkie krawedzie zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubosci 2mm i
promieniu r=3mm.

e Zuwagi na wymagania trwatosci pod wzgledem wycierania si¢ spoiny pomigdzy blatem plyty a
obrzezem, stabilny kolor i odporno$¢ na promieniowanie UV meble musza by¢ wykonane z
zastosowaniem technologii laserowej bez uzycia klejéw termotopliwych typu PU ani PUR ani

EVA. Baza obrzeza i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiatu (polimer). \/

Dodatkowo polimerowa warstwa tagczaca obrzeze z blatem gwarantuje odpornos¢ na wysokie
temperatury i wilgotnos¢.

e  Zastosowana doklejka musi mie¢ odporno$¢ na promieniowanie UV, powyzej lub réwne wartosci 6 zgodnie z normg ISO
4892-1

e  Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w catosci.

e Nie dopuszcza sie montazu/ sklejania szafy na migjscu.

o Nie dopuszcza sie montazu elementéw korpusu na ztacza meblowe.

o  Drzwi plytowe zamontowane do bokéw korpusu za pomocg zawiaséw puszkowych o kacie otwarcia 110°.

¢  Mozliwo$¢ indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnetrznej dzieki rzedom otworéw co 32mm na cate;
wysokos$ci korpusu.

o 5 potek wykonanych z piyty o grubosci min 18, max 25 mm zabezpieczonych przed przypadkowym wysunieciem z szafy
za pomoca metalowej podpdrki ktdra wchodzi w otwor wywiercony w potce

o Drzwi skrzydtowe szafy wyposazone w listwe przymykowa wykonang z tworzywa sztucznego i obitg guma (eliminacja
efektu trzasku). Listwa musi by¢ przymocowana do jednego skrzydta drzwi.

o Wymaga sie aby w drzwiach ptytowych szafy zamontowany byt zamek baskwilowy- blokujacy drzwi w 3 punktach.

o Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz tamany- gdy klucz zostanie
zagubiony musi by¢ mozliwo$¢ jego domowienia po numerze spisanym z cylindra

o  System umozliwia w kilka sekund wymiane wktadki zamka bez konieczno$ci jego rozwiercania—rozwigzanie przydatne
w momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracownikdw

e  Zamek musi by¢ systemowy co oznacza mozliwo$¢ skompletowania jednego klucza na pracownika, ktérym otworzy
wszystkie swoje meble.

e  Szafa na cokole metalowym o wysoko$ci 30 mm malowanym proszkowo.

Wymagane dokumenty :

e  Wymaga sie aby producent posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001.

e  Certyfikat bezpieczenstwa GS jako potwierdzenie zgodnosci z normami: DIN EN 14073-2, -3:2004-11; DIN EN
14074:2004-11; DIN FB147:2006-06; DGUV/IBA: 2017-12; EK2:1996-04; DGUV-Regel 108-007:2006-09, cze$ciowo w
oparciu; PfG EK5/AK3 13-03:2014; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017-01; BedGgstV:2016-02;ProdSG:2011-
11;EKS;13-11

o  Certyfikat wydany przez jednostke posiadajacq akredytacje PCA jako potwierdzenie zgodno$ci z norma: PN:EN 14073-
2:2006;



Sw1 - szafka wiszaca 700 / 380 / H740 mm, zamykana

Sw2 - szafka wiszaca 800 / 380 / H740 mm, zamykana

Sw3 - szafka wiszaca 600 / 380 / H740 mm, otwarta

Produkty fabrycznie nowe.

Technologia wykonania — wymagania:

Korpus i drzwi wykonane z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej w

klasie higienicznosci E1 o podwyzszonej trwatosci o grubosci 18mm.

Sciana tylna szafy wykonana z ptyty widrowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubosci 8 mm
co umozliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojace.

Sciana tylna wpuszczana w rowek pomigdzy boki szafy.

Wszystkie krawedzie zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubo$ci 2mm i promieniu r=3mm.

Z uwagi na wymagania trwato$ci pod wzgledem wycierania sie spoiny pomiedzy blatem ptyty a obrzezem, stabilny kolor i
odporno$¢ na promieniowanie UV meble muszg by¢ wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez uzycia klejow
termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeza i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego
materiatu (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa taczaca obrzeze z blatem gwarantuje odporno$¢ na wysokie
temperatury i wilgotno$é.

Zastosowana doklejka musi mie¢ odporno$¢ na promieniowanie UV, powyzej lub réwne wartosci 6 zgodnie z norma 1SO
4892-1

Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w cato$ci.

Nie dopuszcza sie montazu/ sklejania szafy na miejscu.

Nie dopuszcza sig montazu elementdw korpusu na ztacza meblowe.

Drzwi ptytowe zamontowane do bokéw korpusu za pomocg zawiasdw puszkowych o kacie otwarcia 110°.

Mozliwos¢ indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnetrznej dzieki rzedom otworéw co 32mm na catej
wysokos$ci korpusu.

1 potka wykonana z ptyty o grubo$ci min 18,max 25 mm zabezpieczona przed przypadkowym wysunieciem z szafy za
pomocg metalowej podporki ktéra wehodzi w otwdr wywiercony w pétce.

Drzwi skrzydtowe szafy wyposazone w listwe przymykowa wykonang z tworzywa sztucznego i obitg guma, (eliminacja
efektu trzasku). Listwa musi by¢ przymocowana do jednego skrzydta drzwi.

Wymaga si¢ aby w drzwiach ptytowych szafy zamontowany byt zamek baskwilowy- blokujacy drzwi w 2 punktach.
Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz tamany- gdy klucz zostanie
zagubiony musi by¢ mozliwo$¢ jego doméwienia po numerze spisanym z cylindra.

System umozliwia w kilka sekund wymiane wktadki zamka bez konieczno$ci jego rozwiercania—rozwigzanie przydatne
w momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracownikéw

Zamek musi by¢ systemowy co oznacza mozliwos¢ skompletowania jednego klucza na pracownika, ktorym otworzy
wszystkie swoje meble.

Szafa przystosowana do zawieszenia na cianie, z elementami montazowymi.

Wymagane dokumenty :

e Wymaga sie aby producent posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001.

e  Certyfikat bezpieczenstwa GS jako potwierdzenie zgodnosci z normami: DIN EN 14073-2, -3:2004-11; DIN EN
14074:2004-11; DIN FB147:2006-06; DGUV/IBA: 2017-12; EK2:1996-04; DGUV-Regel 108-007:2006-09, cze$ciowo w
oparciu; PfG EK5/AK3 13-03:2014; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017-01; BedGgstV:2016-02;ProdSG:2011-
11;EKS;13-11

o  Certyfikat wydany przez jednostke posiadajacq akredytacje PCA jako potwierdzenie zgodno$ci z norma;

PN:EN 14073-2:2006;



Su1 - szafa ubraniowa 450 / 600 / H2250 mm, jednodrzwiowa, otwierana po krotszym boku

Su2 - szafa ubraniowa 600 / 450 / H2250 mm, jednodrzwiowa, otwierana po dtuzszym boku

Su3 - szafa ubraniowa 800 / 600 / H2250 mm, dwudrzwiowa

Produkty fabrycznie nowe.

Technologia wykonania — wymagania:

e  Korpus idrzwi wykonane z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o
podwyzszonej trwatosci o grubosci 18mm.

e Sciana tylna szafy wykonana z plyty wiérowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o
grubo$ci 8 mm co umozliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojace.

e Sciana tylna wpuszczana w rowek pomiedzy boki szafy.

o Wszystkie krawedzie zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubo$ci 2mm i promieniu
r=3mm.

e Zuwagi na wymagania trwatosci pod wzgledem wycierania sie spoiny pomiedzy blatem ptyty a obrzezem,
stabilny kolor i odpornos¢ na promieniowanie UV meble musza by¢ wykonane z zastosowaniem \//
technologii laserowe] bez uzycia klejow termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeza i
warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiatu (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa faczaca
obrzeze z blatem gwarantuje odporno$¢ na wysokie temperatury i wilgotno$é.

e  Zastosowana doklejka musi mie¢ odporno$¢ na promieniowanie UV, powyzej lub réwne wartosci 6 zgodnie z norma ISO 4892-1

e  Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w catosci.

o Nie dopuszcza sie montazu/ sklejania szafy na migjscu.

¢ Nie dopuszcza sig montazu elementdw korpusu na ztacza meblowe.

o  Drzwi plytowe zamontowane do bokéw korpusu za pomocg zawiaséw puszkowych o kacie otwarcia 110°.

¢ Mozliwo$¢ indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnetrznej dzieki rzedom otworéw co 32mm na catej
wysokos$ci korpusu.

e  Potki wykonane z ptyty o grubosci min 18,max 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem z szafy za
pomocg metalowej podporki ktéra wehodzi w otwdr wywiercony w pétce.

o W szafie zamontowany drazek garderobiany.

o Drzwi skrzydtowe szafy wyposazone w listwe przymykowa wykonang z tworzywa sztucznego i obitg guma (eliminacja
efektu trzasku). Listwa musi by¢ przymocowana do skrzydta drzwi.

o \Wymaga sie aby w drzwiach ptytowych szafy zamontowany byt zamek baskwilowy- blokujacy drzwi w 3 punktach.

o Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz tamany- gdy klucz zostanie
zagubiony musi by¢ mozliwo$¢ jego domowienia po numerze spisanym z cylindra

o  System umozliwia w kilka sekund wymiane wktadki zamka bez koniecznosci jego rozwiercania—rozwigzanie przydatne
w momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracownikéw

e  Zamek musi by¢ systemowy co oznacza mozliwo$é skompletowania jednego klucza na pracownika, ktorym otworzy
wszystkie swoje meble.

o  Szafa na cokole metalowym o wysoko$ci 30 mm malowanym proszkowo.

Wymagane dokumenty :

e  Wymaga sie aby producent posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001.

e  Certyfikat bezpieczenstwa GS jako potwierdzenie zgodno$ci z normami: DIN EN 14073-2, -3:2004-11; DIN EN
14074:2004-11; DIN FB147:2006-06; DGUV/IBA: 2017-12; EK2:1996-04; DGUV-Regel 108-007:2006-09, cze$ciowo w
oparciu; PfG EK5/AK3 13-03:2014; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017-01; BedGgstV:2016-02;ProdSG:2011-
11;EKS;13-11
Certyfikat wydany przez jednostke posiadajaca akredytacje PCA jako potwierdzenie zgodnosci z normg: PN:EN 14073-
2:2006;



KRZESLA | FOTELE OBROTOWE, KRZESt. A GOSCINNE | KONFERENCYJNE

F1 - fotel obrotowy z sitownikiem gazowym requlujgcym wysokosS¢ siedziska,
mechanizm synchroniczny, requlujacy kat ustawienia oparcia i siedziska,
podtokietniki requlowane, stelaz metalik, tapicerowany tkaning Silvertex

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania — wymagania:

Fotel obrotowy na kétkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnos$niku gazowym, o
wymiarach:
o Wysoko$¢ catkowita 995 mm — 1185mm
Szeroko$¢ catkowita 660 mm
Gteboko$¢ catkowita 680 mm
Szerokos¢ oparcia 470 mm
Szeroko$c¢ siedziska 480 mm
Srednica podstawy 700 mm
Regulacja wysokosci podtokietnikéw 210 mm — 290 mm
Regulacja wysokosci siedziska 420 mm — 535 mm
Wysoko$¢ oparcia 625 mm
Gteboko$¢ siedziska 425 mm — 485 mm

Fotel musi posiada¢:

o Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaning.

e Siedzisko wykonane na bazie sklejki i pianki wylewanej. Ze wzgledu na parametry nie
dopuszcza si¢ pianki cietej.

o Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm.

e Oparcie o zréznicowanej grubosci od 70 mm w dolnej czesci, poprzez 40 mm w $rodkowej i 60 \!/
mm w gornej.

e Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie boczne doszywane z kawatkéw ‘ = @
tkaniny, ktore stanowig boki oparcia i siedziska. ‘ .

e Tyt oparcia w % od dotu przykryty plastikowa czarng maskownicg, w gornej czesci
tapicerowany.

e Z przodu oparcia w gornej czesci poziome przeszycie zapobiegajace marszczeniu tapicerki.

o Regulacja wysoko$ci oparcia za pomocg mechanizmu zapadkowego o zakresie 70 mm.

o Podtokietniki wykonane z plastiku i PU wyposazone we wsporniki z malowanego proszkowo aluminium na kolor biaty. Zakres
regulacji wysokosci: 80 mm, blokada potozenia w 6 pozycjach. Diugos¢ naktadki: 258mm, szeroko$¢: 89mm.

e Podstawa piecioramienna plaska z aluminium malowanego proszkowo na kolor biaty. Kohcdwki ramion wyposazone w
charakterystyczne porzeczne wregi .

o Kétka o $rednicy 65 mm przeznaczone na twardg podtoge.

o Mechanizm synchroniczny z blokadg oparcia w 4 pozycjach, ptynna regulacja sity odchylania oparcia, regulacja gtebokosci
siedziska 50 mm, regulacja wysoko$ci siedziska gora-dét.

Fotel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza sie powtoki o wygladzie skéry) o
udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:
o Scieralnosé: 300 000 cyKli
Trudnopalno$¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)
Odpornos¢ na $wiatto minimum 5
Gramatura: 650 g/m2
Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym fagodnymi $rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury
Odpornos¢ na uryne i krew
Wiasciwosci bakteriostatyczne
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Wymagane dokumenty :

o Sprawozdanie z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN 1022:2019-03, PN-EN
1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2019-3, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09 w zakresie wymiaréw , wytrzymato$ci , trwatosci i bezpieczenstwa dla
mebli niedomowych

o Sprawozdanie winno by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji ( PCA ) lub inne
jednostki akredytujace dziatajace na ternie UE wskazane na skutek Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej NR
765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.

o Pozytywng opinig wtasciwosci ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe. Krzesto biurowe do pracy — zgodno$¢ z
rozporzadzeniem MPIiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,p0z.973)

o Oswiadczenie producenta siedzisk, ze w danej partii krzeset zastosuje pianke o wtasciwo$ciach trudno zapalnych

o Dokumenty potwierdzajgce parametry tapicerki

o Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem z datg nie starszg niz 30 dni

K1 - krzesto z siedziskiem z tworzywa, stelaz metalik

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania — wymagania:

Krzesto stacjonarne plastikowe na czterech nogach bez podtokietnikow
Wymagane wymiary: /

o Wysokos$¢ krzesta 820 mm

o Szerokos¢ krzesta 530 mm

o Szeroko$¢ siedziska 455 mm s
o Szeroko$¢ oparcia 445 mm -
o Glebokost krzesta 530 mm

o Gtebokos¢ siedziska 460 mm

o WysokoS¢ siedziska 450 mm

o Wysokos¢ oparcia 370 mm

Krzesto powinno posiadac nastepujace cechy i wyposazenie :

Funkcja sztaplowania 10 sztuk

Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa osobne elementy

Miedzy oparciem a siedziskiem szczelina o wysoko$ci 25 mm w najszerszym miejscu
Oparcie i siedzisko w cato$ci wykonane z tworzywa

Oparcie w catosci o ksztatcie zblizonym do prostokata wyoblone w dwoch ptaszczyznach
Dostepne 5 kolorow plastiku

Siedzisko wykoriczone od spodu plastikowym panelem maskujacym

Mozliwo$¢ wykonania siedziska w dwéch kolorach plastiku inny na siedzisku i inny kolor maskownicy .
Stelaz czteronozny wykonany z rury o $rednicy 18 mm malowanej proszkowo

Nogi zakoriczona plastikowymi stopkami

Miejsca spawania konstrukcji niewidoczne, ukryte pod plastikowym panelem siedziska

Wymagane dokumenty :

o Sprawozdanie z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza dotyczace zgodnosci produktu z normg PN-EN 1022:2019-03, PN-EN
12727:2016-12, PN-EN 13200-4:2007,, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09 w zakresie wymiardw , wytrzymato$ci , trwatosci i bezpieczenistwa
dla mebli niedomowych

o Sprawozdanie winno by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji ( PCA ) lub inne
jednostki akredytujace dziatajace na ternie UE wskazane na skutek Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej NR
765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.

o Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem z datg nie starsza niz 30 dni
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K2 — krzesto na ptozach, bez podtokietnikow, stelaz metalik, kubetek
ze sklejki pokrytej laminatem, siedzisko tapicerowane tkaning Silvertex

Krzesto konferencyjne na ptozie z podtokietnikami o wymiarach:

o Wysoko$¢ catkowita 930 mm
o Szeroko$¢ catkowita 550 mm
o Glebokos¢ catkowita 625 mm
o Wysoko$¢ siedziska 445 mm
o Szeroko$¢ siedziska 470 mm
o Szeroko$¢ oparcia 450 mm

o Glebokos¢ siedziska 485 mm
o Wysoko$¢ oparcia 445 mm

Krzesto powinno posiadac:
e  Funkcja sztaplowania do 4 sztuk.
Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki o grubosci 11 mm i panki wiryskowej o wtasciwo$ciach trudnopalnych.
Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa elementy potaczone ze soba na state co daje dodatkowa elastyczno$¢ oparcia.
Pomiedzy siedziskiem i oparciem na tapicerce widoczna jest wyrazng krawedz podziatu.
Oparcie o ksztatcie zblizonym do prostokata wyoblone w dwdch ptaszczyznach.
Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane. Nie dopuszcza sie plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku.
W tylnej cze$ci siedziska wcigg tapicerski.
Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie , a tkanina zszywana jest z osobnych formatek, ktdre je
podkreslaja.
Oparcie o catkowitej grubosci 40 mm.
Siedzisko o catkowitej grubo$ci 50 mm.
Stelaz wykonany z chromowanej rury o $rednicy 22x2 mm.
Mocowanie stelaza z elementem tapicerowanym znajduje sie wytacznie pod siedziskiem.
Stelaz nie jest w zaden sposdb potgczony z oparciem.
Ptozy wraz z podiokietnikami wykonane z jednego odcinka gietej rury.
Stelaz wyposazony w $lizgi z filcem na twardg podfoge.
Naktadki na podtokietniki z migkkiego PU.

Krzesto tapicerowane materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza sie wygladu skory) o udokumentowanych
parametrach nie gorszych niz :

o Scieralno$é : 300 000 cykli

o Trudnopalno$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

o Odporno$¢ na $wiatto minimum 5

o Gramatura 650 g/m2

o Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester

o Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi Srodkami chemicznymi

o Duza odporno$¢ na roznice temperatury

o Odporno$¢ na uryne i krew

o Wiasciwosci bakteriostatyczne

Wymagane atesty i dokumenty:
1. Sprawozdanie z badar wystawiona przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z normg PN-EN
1022:2019-03, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09 w zakresie wymiardw, wytrzymatoSci, trwatosci i bezpieczefistwa dla mebli
niedomowych.Sprawozdanie winno by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie
Centrum Akredytacji ( PCA ) lub inne jednostki akredytujace dziatajace na ternie UE wskazane na skutek Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
2. Atest odpornosci na Scieranie min. 300.000 cykli Martindale’a na tkaning zgodnie z norma EN ISO 12947-2:1999. Nie
dopuszcza sie oSwiadczenia producenta.
3. Certyfikat trudnopalnosci tkaniny zgodnie z norma EN 10211 (tlacy papieros) oraz EN 1021-2 (réwnowaznik ptomienia
zapatki). Nie dopuszcza sie o$wiadczenia producenta.
4. Zamawiajacy wymaga, aby Producenci oferowanych mebli posiadali wazny certyfikat systemu zarzadzania jakoscigq 1SO
9001 oraz certyfikat systemu zarzadzania Srodowiskiem zgodny z normg 1SO 14001 w zakresie produkcji i sprzedazy krzeset,
foteli i systeméw biurowych.
5. Pisemne o$wiadczenie producenta o uzyciu pianki o cechach trudnopalnych do danej partii produkcyjnej krzeset.
6. Krzesto objete 5 letnig gwarancjg producenta, potwierdzong ramowymi warunkami gwarancji.
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WYPOSAZENIE UZUPELNIAJACE

Lada1 — Lada w punkcie pielegniarskim, na wymiar

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania — wymagania:

Panel frontowy lady recepcyjnej wykonany z ptyt widrowych laminowanych. Blat roboczy wykonany z ptyty widrowe;
trzywarstwowej o grubo$ci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.Waskie krawedzie wykoriczone w
technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze piyty.

Blendy boczne koriczace wykonane z ptyt wiérowych laminowanych. Wysoko$¢ blend zréwnana z wysoko$cig panela frontowego.

Catos¢ wyposazona w stopki poziomujace.
Panel frontowy oraz blendy boczne wykonczone laminatem HPL barwionym w masie w kolorze biatym potysk ABL.

Nadstawki wykonane z ptyt widrowych laminowanych, naktadane na panel frontowy.
Nadstawki wykoriczone laminatem HPL barwionym w masie.
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przod bok 2
LADA KORPUS, BIURKOD
phyta wiorowa, trzywarstwowa 38 mm, ptyta wykoriczona laminatem  plyta widrowa 18 mm, pokryta obustronnie melaming, klasa
EGGER w kolorze bialtym premium W1000 519 lub réwnowaznym higienicznosd E1. Waskie kmwedzie wykoniczone w
(do akeeptacji projektanta na podstawie przedstawionych probek), technologi bezspoinowe). Plyta wykonczona laminatem
polysk EGGER drewnopodobnym - akacja (do akceptacii
krawedzie zabezpieczone doklejkg PCV gr. 2mm w kolorze plyty projektanta na podstawie przedstawionych probek)
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ZABUDOWY KUCHENNE | MEBLOWE

Zabudowy kuchenne wg projektow szczeg6towych

Wymiary: wg rysunkéw szczegdtowych projektu wykonawczego.

Oddziat Otolaryngologii:

Zab1 - zabudowa aneksu kuchennego na wymiar, zgodnie z rysunkiem szczegbtowym
Zab2 - zabudowa aneksu zabiegowego na wymiar, zgodnie z rysunkiem szczegétowym
Zab3 - zabudowa aneksu zabiegowego na wymiar, zgodnie z rysunkiem szczegtowym
Zab4 - zabudowa aneksu kuchennego na wymiar, zgodnie z rysunkiem szczegdtowym
Zab5 — zabudowa aneksu kuchennego na wymiar, zgodnie z rysunkiem szczegdtowym

Zab6 - zabudowa na wymiar 3200 x 600 x 2400 mm, cztery szafy dwudrzwiowe z nadstawkami dwudrzwiowymi, zabudowa
z piyty trudnozapalnej, drzwi zamykane na zamek, na petng wysoko$¢ pomieszczenia; na cokole wysoko$¢ 100 mm,

wewnatrz pdtki z regulacjg wysokosci; zgodnie z rysunkiem szczeg6towym

blenda HLP okleina
drewnopodobna - zgodnie

z przyjeta kolorystykg _regulacja wysokosci polek
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Zabudowy nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi opisanymi na projektach.

potki wykonane z plyty widrowej 18mm obusironnie melaminowane)

Zabudowy wyposazone w zlewozmywaki, umywalki i baterie oraz sprzet AGD. Specyfikacje oferowanego sprzetu na etapie
realizacji nalezy przedstawi¢ do akceptaciji Inwestora i Architekta.
Przed przystgpieniem do produkcji mebli Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia inwentaryzacji pomieszczen,
pobrania wymiardw z natury i przed rozpoczeciem produkcji mebli przeprowadzi¢ koordynacje z branzami elektryczng

i sanitarng.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ probki materiatow do wyboru i akceptacji Architekta.
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WYPOSAZENIE SPECJALISTYCZNE

LF — lodéwka farmaceutyczna, do przechowywania lekdw, poj. ok. 150 litréw, drzwi oszklone, dotykowy panel
kontrolny, czujnik i alarmy temperatury

-wym. zewn. max: 60x60x86¢cm

-drzwi przeszklone z zamkiem

-potki wewnetrzne

-temperatura 5°C, utrzymanie temperatury roboczej 5°C

-mikroprocesorowy panel sterowniczy wyposazony w wyswietlacz cyfrowy pokazujacy menu, wewnetrzng temperature,
temperature zadang, date i godzing

-min 1 czujniki temperatury

-eksploatacja w temperaturze otoczenia min od +10°C do +35°C

-poziom szumu ponizej 60 db(A)

-optyczny i akustyczny alarm ostrzegajacy przed zbyt wysoka i niskg temperaturg,

-automatyczne rozmrazanie w cze$ci chfodniczej

-optyczny i akustyczny alarm sygnalizujacy awarig zasilania przez co najmniej 12 godzin (alarm braku zasilania)

-alarm braku zasilania

-termostat zapobiegajacy spadkowi temperatury ponizej +2°C

-optyczne i akustyczne systemy alarmowe ostrzegajq przy niepozadanych odchyleniach temperatury i otwartych drzwiach
-alarm optyczny awarii zasilania i usterki czujnika temperatury @
-ostona parownika zapobiegajgca stykaniu np. lekdw z parownikiem

-pamig¢ danych odczytywane na wyswietlaczu min maksymalne i minimalne temperatury wnetrza

zdarzenia alarmu temperaturowego i awarii zasilania sieciowego z datg, godzing i czasem trwania alarmu "
-dodatkowy otwér w $ciance chtodziarki na dodatkowy termometr o $rednicy min 10mm y
-samozamykajace drzwi
-o$wietlenie LED y TORT]
-zamek drzwi z kluczem ‘
-regulowane potki ‘
-menu sterownika w jezyku polskim ‘
-chtodziarki do lekow odczynnikéw

-Swiadectwo wzorcowania temperatury dla 5°C

# LABCOLD S NN - [NUEN

e
s

R

———t .

[przyktadowe rozwigzanie]

LFw — loddwka farmaceutyczna, do przechowywania lekéw, wysoka, drzwi oszklone, dotykowy panel kontrolny,
czujnik i alarmy temperatury

-wym. zewn. max: 70x60x151cm

-drzwi przeszklone z zamkiem
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-potki wewnetrzne

-temperatura 5°C, utrzymanie temperatury roboczej 5°C — I

-mikroprocesorowy panel sterowniczy wyposazony w wyswietlacz cyfrowy pokazujacy menu, wewnetrzng 5

temperature, temperature zadana, date i godzing D]

-min 1 czujniki temperatury r 1

-eksploatacja w temperaturze otoczenia min od +10°C do +35°C

-poziom szumu ponizej 60 db(A) r b

-optyczny i akustyczny alarm ostrzegajacy przed zbyt wysoka i niskg temperaturg,

-automatyczne rozmrazanie w czesci chtodnicze;

-optyczny i akustyczny alarm sygnalizujacy awarie zasilania przez co najmniej 12 godzin (alarm braku l'

zasilania)

-alarm braku zasilania y iy

-termostat zapobiegajacy spadkowi temperatury ponizej +2°C f

-optyczne i akustyczne systemy alarmowe ostrzegajg przy niepozadanych odchyleniach temperatury i

otwartych drzwiach r k

-alarm optyczny awarii zasilania i usterki czujnika temperatury

-ostona parownika zapobiegajaca stykaniu np. lekow z parownikiem

-pamie¢ danych odczytywane na wyswietlaczu min maksymaine i minimalne temperatury wnetrza - .

zdarzenia alarmu temperaturowego i awarii zasilania sieciowego z datg, godzing i czasem trwania alarmu

-dodatkowy otwor w Sciance chtodziarki na dodatkowy termometr o Srednicy min 10mm

-samozamykajace drzwi

-o$wietlenie LED —
[przyktadowe rozwigzanie]

-zamek drzwi z kluczem

-regulowane potki

-menu sterownika w jezyku polskim
-chtodziarki do lekow odczynnikéw
-$wiadectwo wzorcowania temperatury dla 5°C

MD — myjnia-dezynfektor

Wymagane warunki i parametry

- Urzadzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2021;

- Rama, komora oraz elementy funkcjonalne wykonane ze stali kwasoodpornej klasy AlSI304 lub lepszej bez elementow plastikowych;
- Komora mycia gteboko tloczona, bez spoin, wykonana z jednego elementu w postaci leja z pochyleniem sufitu;

- Maksymalne wymiary urzadzenia: Wysokos$¢: 1650 mm Szeroko$¢: 500 mm Gteboko$¢: 450 mm;

- Pojemnos¢ na jeden cykl — dwie ,kaczki” i jeden ,basen” lub trzy kaczki;

- Drzwi otwierane uchylinie, w dot, gwarantujace zatadunek na ergonomicznej wysokosci;

- System mycia sktadajacy sie z ramienia myjacego do mycia powierzchni zewnetrznych oraz co najmniej 13 dysz (w tym min. 9
obrotowych) gwarantujacy najwyzszy poziom mycia;

- Elementy grzejne poza komorg myjni. Moc Elementdw grzejnych — min. 4,5 kW;

- Dwie pompy dozujace $rodki chemiczne (detergent i odkamieniacz) z mozliwoscig nastawienia dozowania bezpo$rednio z panelu
sterowania, dla kazdego programu oddzielnie;

- Minimum trzy programy mycia i dezynfekcji dostepne bezpo$rednio z panelu sterowania (za pomocg trzech oddzielnych klawiszy
funkcyjnych) — program krétki, standardowy, intensywny;

- MoZliwo$¢ modyfikowania programéw myjacych przez uzytkownika, dostep do modyfikacji zabezpieczony kodem cyfrowym,;

- Nastawialna temperatura dezynfekcji — standard pracy przy 93°C;

- Sterowanie mikroprocesorowe — automatyczny przebieg cyklu bez potrzeby ingerencji ze strony uzytkownika;

- Blokada drzwi podczas trwania cyklu;

- Zabezpieczenie przed zalaniem;

- Wyswietlacz LCD, wszystkie komunikaty w jezyku polskim (wy$wietlane informacje to m.in. typ programu, warto$¢ AQ, temperatura w
komorze, aktualna faza cyklu);

- Akustyczna i dzwigkowa informacja o btedach i awariach;

- Pompa cyrkulacyjna o mocy co najmniej 700W;

- Wydajno$¢ pompy min. 200l/min;

- Samodezynfekcja urzadzenia poprzez wszystkie dysze natryskowe;

- Wbudowana wytwornica pary;
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- Maksymalny poziom emitowanego hatasu - 51 dB;

- Podtaczenie wody zimnej i cieptej — %47

- Odptyw @ 110 mm;

- Podigczenie elektryczne 400V 50 Hz lub 230V, catkowita moc urzadzenia <5,5 kW;

- Urzadzenie posiadajgce certyfikat CE TAK 28 Urzadzenie spetniajace normy PN EN 15883-1/-3;

- Program mycia i dezynfekcji z potwierdzong skutecznoscia eliminacji Clostridium difficile. Zataczy¢ dokument akredytowanej niezalezne;
instytucji badawczej potwierdzajacy skutecznos¢ procesu myjni wobec spordw Clostridium difficile;

- Kopia deklaracji zgodnosci CE, potwierdzajace, ze oferowany wyréb oznakowany jest znakiem CE - dotaczy¢ do oferty;
- Okres gwarancji min. 24 miesiace;

- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski;

- Czas reakcji serwisu od zgtoszonej usterki max 24 godziny

Med1 — kozetka medyczna do badania pacjentow

Kozetka do badania pacjentéw, dwusekcyjna z regulacjg zagtéwka. Kozetka o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304). Leze miekkie, tapicerowane. Kolor tapicerki - zieleh medyczna. Tapicerka zmywalna, odporna na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w szpitalach. Wysoko$¢ zagtowka regulowana recznie w zakresie 300. Dopuszczalne
obcigzenie: 160kg. Wyrdb na ndzkach o wysokosci 140mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania kozetki).
Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (dt./szer./wys.) w
mm: 1950x650x700.

Med2 — stot do masazu, z podgtdwkiem, requlowana wysokos$¢, tapicerka z tkaniny zmywalnej

Dtugos¢: 180 cm (z zagtowkiem 210 cm)
Szeroko$¢: 67 cm

Wysoko$¢ regulowana od 60 do 80 cm
Waga stotu: 14,5 kg (bez wyposazenia)

> < ‘
Max waga pacjenta: 170 kg e o =/ NJ
Wytrzymatos¢ dynamiczna: 800kg <7 ' : —7 1
Konstrukcja podstawy: buk lity X / L

« k-

Obicie: Pianka PU, Skora ekologiczna

-
Podstawa: duraluminium ‘_{/ |
Certyfikacja: TUV, CE, wyréb medyczny &

[przyktadowe rozwigzanie] E
Wyposazenie:

- zagtéwek z regulacjg konta nachylenia - z podwéjng regulacja,
- pétka pod ramiona w postaci mufy,

- pokrowiec transportowy,

- podtokietniki boczne,

- obustronne mocowanie na zagtowek i wieszak na podktady,

- ksztattka rehabilitacyjna - watek,

- obustronna opcja reiki

Med3 — L.6Zko szpitalne rehabilitacyjne z lezem czterosegmentowym (3 segmenty ruchome), dtugosé t6zka 2180 mm
(+/- 5 mm), szerokos$¢ t6zka: 1000 mm (+/- 5 mm), requlacja wysokosci leza.

Opis parametru

tézko szpitalne, rehabilitacyjne, elektryczne z wyposazeniem

t6zko nowe. Nie dopuszcza sie tzek wyprodukowanych przed 2022r.

Konstrukcja tozka ze stali weglowej (lakierowanej proszkowo farbg poliestrowa) oparta na tzw. systemie dwéch ramion wznoszacych
dla zapewnienia maksymalnej stabilno$ci leza przy maksymalnym obcigzeniu i w trakcie transportu zgodnie z normg IEC 60601-2-
52. Otwarta konstrukcja podstawy utatwiajaca czyszczenie oraz wymiang czesci.

Gtéwna konstrukcja tozka wykonana z profili gwarantujacych stabilno$¢ konstrukcii i wysokie obcigzenie uzytkowe

Bezpieczne obcigzenie robocze dla kazdej pozycji leza i segmentéw na poziomie minimum 250kg

Leze t6zka (min. 4 segmenty)wypetnionelekkimi panelami z tworzywa. Wyjmowane bez uzycia narzedzi panele leza. Latwe w
utrzymaniu czystosci oraz utatwiajace dostep do konstrukcji t6zka

Wyprofilowane panele platformy materaca redukujgce nacisk na ciato pacjenta
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Liczba ruchomych segmentéw tzka min.3

Dtugos¢ zewnetrzna 2180 mm (+/- 5 mm).

Szerokos¢ zewnetrzna t6zka (z barierkami) 1000 mm (+/- 5 mm). Barierki nie wystajace poza obrys t6zka

Szczyty tworzywowe wykonane z polipropylenu wyjmowane od strony nég i gtowy z akcentem kolorystycznym do wyboru.

- Szczyty wyposazone w blokady (opcja)

Szczyt t6zka od strony gtowy nieruchomy przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga, chroniacy przed kolizjg ze $ciang badz
otaczajaca tézko infrastrukturg medyczna.

Gtowny panel kontrolny pielegniarki na przewodzie znajdujacy sie na szczycie od strony nég - wskaznik informujacy o podiaczeniu
tozka do sieci, wskaznik baterii, regulacja wysokosci platformy leza, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia plecow, funkcja
krzesta, przechyly Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, przycisk CPR, przycisk blokowania funkcji

Panel sterowania dla personelu wyposazony w jeden przycisk regulacji pozyciji krzesta kardiologicznego. £dzko wykonuje sekwencje
ruchéw polegajacych na uniesieniu segmentu oparcia, cofnigciu osi oparcia —autoregresja, uniesieniu segmentu uda — autokontur,
przechyleniu catego leza do pozycji anty-Trendelenburga

Mozliwa opcja sterowania podstawowymi funkcjami tézka pilotem dla pacjenta. Mozliwo$¢ wyboru ilosci funkcjilprzyciskow na pilocie
Regulacja elektryczna wysokosci leza min. 34-78 cm przy kotach o $rednicy 150 mm. Niska pozycja leza zapewnia bezpieczenstwo
pacjenta oraz utatwia wychodzenie z t6zka

Regulacja elektryczna czesci plecowej min. 0-62°

Elektryczna regulacja kata nachylenia oparcia plecdéw z chwilowa pauza po osiggnieciu przez oparcie kata 30°, co umozliwia proste
osiagniecie korzystnej klinicznie pozycii.

Okreslony kat pochylenia segmentu oparcia plecow 30° jest istotnym parametrem w prawidtowej terapii ptucnej.

Regulacja elektryczna czesci udowej min.0-20°

Regulacja mechaniczna czesci tydkowej min. 0-16°

Funkcja przechytéw wzdtuznych Trendelenburga i anty-Trendelenburga — sterowana elektrycznie z panelu sterowania w zakresie
min. 12°

Mozliwo$¢ ustawienia w pozycji Fowlera

Funkcja mechaniczna CPR segmentu oparcia plecéw. £dzko wyposazone w obustronng dzwignig uruchamiajaca mechanicznie
funkcje CPR. Dzwignia tatwo dostepna takze przy opuszczonych barierkach w kolorze wyraznie odrozniajgcym sie od innych funkcii
tozka. Dzwignia umieszczona w segmencie stop

Segment oparcia wyposazony w sprezyne gazowa, ktéra po uruchomieniu CPR dzwignig reczng bedzie stabilizowa¢ ruch oparcia w
dét tak by nie doszto do gwattownego uderzenia segmentu o rame leza co wplywa na bezpieczenstwo pacjenta

Funkcja elektryczna CPR. LéZko wykonuje sekwencje ruchdw polegajacych na wypoziomowaniu segmentow leza z kazdej pozyciji
tozka i obnizenia leza. Funkcja dziata niezaleznie od wszelkich blokad indywidualnych. Pozycja uzyskiwana za pomoca jednego
przycisku.

Whytaczniki/blokady funkcji elektrycznych dla regulacji wysokosci, czesci plecowej, czesci noznej

Pojedyncze kota jezdne - Srednica min. 150 mm.

Mozliwo$¢ wyboru két pojedynczych lub podwojnych

Drazek taczacy pedaty hamulca od strony nég

Krazki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach t6zka chronigce t6zko przed uszkodzeniami. Krazki obrotowe wokét wiasnej osi —
$rednica krazkéw min. 82 mm

Konstrukcja podwozia zapewnia prze$wit pod lezem identyczny w kazdym punkcie na catej powierzchni pod tozkiem- min 18 cm
Barierki boczne tworzywowe dzielone (zgodne z normg 60601-2-52)

Barierki poruszajace si¢ wraz z segmentami leza, zapewniajace ochrone pacjenta przed zakleszczeniem

Cztery gniazda na akcesoria w naroznikach t6zka od strony wezgtowia. Dwa gniazda umozliwiajace montaz akcesoriéw od strony
ndg.

Zasilanie 230V 50Hz

Zasilanie bateryjne po odtgczeniu od gtdwnego zrédta zasilania zapewniajace petng funkcjonalno$é tozka w czasie transportu
pacjenta na t6zku (nie dotyczy o$wietlenia pod t6zkiem jesli wystepuije). Zasilanie wyposazone w dzwigkowy sygnat ostrzegawczy
informujacy o niskim poziomie natadowania baterii oraz informujacy o korzystaniu z akumulatorowego zasilania

W 6zku do zasilania podczas transportu lub w sytuaciji zaniku pradu. Osobna bateria do funkcji reanimacyjnej CPR. W t6zku min, 2
baterie
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Metalowe uchwyty workdw urologicznych po dwa z kazdej strony t6zka min. 4 umieszczone pod lezem. Kazdy uchwyt z dwoma
haczykamina worki min. 7 haczykéw w tozku.

W segmencie oparcia plecdw co najmniej dwa uchwyty na pasy do zabezpieczania pacjenta

t6zko wyposazone w gniazda pod wysiegnik do kropldwek, uchwyt na reke oraz rame ortopedyczng w standardzie. Rozktad
uchwytéw od strony gtowy pacjenta po dwa uchwyty na naroznik w celu jednoczesnego zamontowania wieszaka kropléwki i uchwytu
na reke. Rozkiad uchwytéw od strony ndg pacjenta po jednym na naroznik w celu zamontowania ramy ortopedycznej lub innych
akcesoriow

Prosty wieszak kropléwki - 4 haki ze stali nierdzewnej, udzwig catego stojaka nie mniejszy niz 15kg, nie wiecej niz 5kg na
pojedynczy haczyk. zakres regulacji wysoko$cimin. 1045-1880mm

MATERAC PIANKOWY

Materac piankowy, prewencyjny, przeciwodlezynowy, wykonany w technologii niepalnej zgodnie z norma EN 597 1 i 2 dopasowany
do leza t6zka o grubosci min. 15 cm

Dostosowany dla pacjentéw o wadze do min. 120 kg

Wkiad - pianka przeciwodlezynowa o gestosci co najmniej 42 [kg/m3]Pianka materaca tatwo dostosowujaca sie do ksztattu ciata.
Pianka wykonana z materiatéw antyalergicznych, nietoksycznych

Pokrowiec materaca wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzen i zanieczyszczen ciektych (wydaliny, wydzieliny)

Nacigcia pozwalajace na fatwe profilowanie materaca oraz lepsza cyrkulacje powietrza.

Pokrowiec materaca z widocznymi instrukcjami dotyczacymi obracania materaca i prania pokrowca.

Pokrowiec materaca dwukierunkowo rozciagliwy

Pokrowiec materaca ,oddychajacy”, tj. paroprzepuszczalny oraz przepuszczajacy powietrze

Materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawedziami zgrzewanymi lub zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z min. 3
bokéw materaca

Materiat pokryty powtoka o wiasciwosciach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych — odporny na przenikanie mikroorganizmoéw
Materac posiadajacy 3 sekcje: gtowy, tutowia i ndg.

Materac posiadajacy naciecia poprzeczne na catej dtugosci, odpowiednie dla sekcji glowy, tutowia i nog.

Pokrowiec materaca z mozliwo$cig mycia i dezynfekcji wybranymi $rodkami

Materac bezpo$rednio ktadziony na rame t6zka

Mozliwos¢ prania w temperaturach do min. 95 °C

Med7 — szafka przytézkowa

Opis przedmiotu zamowienia
Szafka przytdzkowa jednostronna wyposazona w: 1x szuflada, 1x szafka z drzwiczkami

Szafka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo na kolor biaty.
Fronty lakierowane na wybrany kolor z palety RAL - min. 19 koloréw do wyboru przez Zamawiajacego
Blat szafki wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym, z pogtebieniem zabezpieczajacym przed zsuwaniem sie przedmiotow

Podstawa stalowa z ostong z tworzywa ABS w kolorze biatym, wyposazona w 4 kota w obudowie z tworzywa sztucznego o
$rednicy min. 55 mm (biate), w tym dwa z blokadg

Stelaz szafki wykonany z profilu aluminiowego, lakierowany proszkowo. Profil no$ny z 2 kanatami montazowymi po obydwu
stronach umozliwiajgcy doposazenie szafki w przysztosci o wyposazenie dodatkowe wylgcznie za pomoca elementéw
ztacznych, bez koniecznosci wykonywania otworéw. Kanaty montazowe zaslepione elastyczna, wyjmowang uszczelkq
zabezpieczajacq przed gromadzeniem sie brudu - dostepng w min. 8kolorach do wyboru przez Zamawiajacego

Szuflada wyposazona w system samodomykania

Uchwyt szuflady i szafki bez ostrych krawedzi , wykonany z anodowanego aluminum lub stalowy lakierowany proszkowo -
min. 19 koloréw do wyboru przez Zamawiajacego
Szafka wyposazona w blat boczny wysuwany spod blatu gtéwnego wykonany z wodoodpornej ptyty laminatu HPL
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Wymiary catkowite szafki: Wymiary powierzchni uzytkowej szuflady:

- szeroko$¢: 480 mm (+/-20mm) - szeroko$¢: 375mm (+/-20mm) =
- gtebokos¢: 400 mm (+/-20mm) - gtebokos¢: 280 mm (+/-20mm) — = el
- wysoko$¢: 880 mm (+/-20mm) - wysoko$¢: 105 mm (+/-20mm)
[przyktadowe rozwigzanie] —
Wymagane dokumenty:
Deklaracja zgodno$ci CE (lub réwnowazne),
Wpis lub zgtoszenie do URWMIPB (lub réwnowazne), - | 2
Certyfikat producenta wyrobow medycznych PN-EN ISO 13485 (lub réwnowazne), ~ g

Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzetu medycznego (lub réwnowazne)

T1 - taboret bez oparcia

Taboret wyposazony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okragte o $rednicy 350 mm. Siedzisko
odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych.
Kolor tapicerki - zielen medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiajacym. Wysoko$¢
siedziska podnoszona pneumatycznie (recznie za pomocg sprezyny gazowej). Podstawa
trojramienna z 5 kdtkami o Srednicy fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu,
ktdry nie brudzi podtoza. Taboret z obreczg pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135 kg. Konstrukcja
wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).

[przyktadowe rozwigzanie]

SzM1 — szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej, wymiary 600 x 580 x 2000 mm

wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301

szafa z podziatem - w gornej i dolnej cze$ci pojedyncze drzwi

gorna czes¢: drzwi i boki przeszklone (szkio bezpieczne, przezroczyste)

dolna cze$¢: drzwi petne, zbudowane z podwaojnej scianki wypetnionej plastrem miodu

drzwi otwierane standardowo z prawej na lewa strone

drzwi wyposazone w uszczelke, uchwyt oraz zamek —
w gornej czeSci cztery potki, w dolnej czesci jedna potka

potki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej

podstawa szafy na nézkach o wysokosci 140 mm z mozliwo$cig wypoziomowania

opcje: uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany), szklo mleczne

{

[przyktadowe rozwigzanie]

SzM2 — szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej, wymiary 800 x 580 x 2000 mm

wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 :

szafa z podziatem - w gornej i doInej czesci pojedyncze drzwi e

gbrna cze$¢: drzwi i boki przeszklone (szkto bezpieczne, przezroczyste) -

dolna cze$¢: drzwi petne, zbudowane z podwajnej Scianki wypetnionej plastrem miodu

drzwi otwierane standardowo z prawej na lewa strone .
drzwi wyposazone w uszczelke, uchwyt oraz zamek —

w gornej czesci cztery potki, w dolnej czesci jedna potka ———
pdtki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej

podstawa szafy na nézkach o wysokosci 140 mm z mozliwo$cig wypoziomowania

opcje: uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany), szklo mleczne

[przyktadowe rozwigzanie] ]\é_»l
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WYPOSAZENIE AGD | RTV

Uwaga — parametry wyposazenia AGD dla zabuddw meblowych — anekséw kuchennych rozpatrywaé wedtug
Zatgcznika — Zestawienie wyposazenia.

TV — telewizor na ruchomym ramieniu
Minimalne wymagania:

- full HD, 3840x2160 Uchwyt do telewizora

- przekatna 42" Minimalne wymagania:

- czestotliwo$¢ od$wiezania: 50Hz - typ uchwytu: ruchomy

- wyswietlacz LED - dostosowany do rozmiaru ekranu od 32" do
- tuner DVB-T2, DVB-C, analogowy 70"

- system dzwieku przestrzennego - minimalna odlegtos¢ od $ciany +55mm

- moc glosnikéw 2x10W - maksymalna odlegtos¢ od $ciany: £430mm
- potaczenie WiFi, system Smart - regulacja w pionie: -2 do +12 stopni.

- menu w jezyku polskim, telegazeta
- kolor obudowy: czarny
- instrukcja obstugi w jezyku polskim;

[przyktadowe rozwigzanie]

C — czajnik elektryczny

- kolor: czarny, materiat: tworzywo sztuczne

- poj. +/- 1,71

- moc 2200W

- element grzejny: ptaska grzatka ptytowa

- filtr antyosadowy nylonowy

- obrotowa podstawa

- wskaznik poziomu wody

- funkcje dodatkowe: automatyczny wytacznik po zagotowaniu wody, schowek na przewdd zasilajacy w podstawie, uchylna
pokrywa, zabezpieczenie przed wigczeniem czajnika bez wody

E — ekspres ci$nieniowy

- typ ekspresu: automatyczny

- kolor srebrny

- ci$nienie / moc - 1400 W

- przeznaczony do kawy ziarnistej (wyposazony w automatyczny mtynek)
- dysza spieniajaca mleko

- poj. zbiornika na wode +/- 2,21, poj. zbiornika na kawe +/- 350g

- system grzewczy: 2 bojlery

- sterowanie elektroniczne

- wyciszony miynek

- menu w jezyku polskim

- szybkie nagrzewanie

- wyjmowany pojemnik na wodg

- wskaznik poziomu wody

- przeznaczony do uzytku biurowego

- automatyczny program czyszczenia i odkamieniania

- dostepne napoje: Caffe Latte, Cappuccino, Espresso, Gorgca woda, Latte Macchiato, Spienione mleko
- kolorowy wyswietlacz

MV — kuchenka mikrofalowa do zabudowy

- kolor: czarny

- pojemnos¢ +/- 23

- wymiary (SXWxG) +/- 59,5x38x36¢cm

- funcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrazanie

- moc mikrofali: min. 800W

- moc grilla: min.1100W

- sterowanie elektroniczne

- wykoriczenie wnetrza: emalia ceramiczna

- funkcje dodatkowe: sygnat dzwigkowy zakoriczenia pracy, timer, tryb "eco"
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Lp — lodéwka podblatowa do zabudowy

- klasa energetyczna A++ — "
- poj. lodéwki ok.142 | 2 e
- liczba termostatow: 1 i

- liczba agregatéw: 1 s 8

- o$wietlenie wewnetrzne LED = kit
- system automatycznego odszraniania

- alarm niedomknietych drzwi N AT
- wyposazenie chtodziarki: 4 szklane potki, 4 potki w drzwiach, min. 1 szuflada \"‘ 22 4

- wymiary zewn. (WxSxG) +/- 87,3x54x54,9cm T fr.,,»m"*t —
- mozliwos¢ zmiany kierunku otwierania drzwi ‘

- poziom hatasu max. 38dB

[przyktadowe rozwigzanie]

Lw — loddwka wolnostojgca e
- Kolor producenta Biaty B
- Kolor / wykonczenie bokow Biaty

- Kolor / wykonczenie frontu Biaty o
- Wymiary (WxSxG) [cm] 186 x 59.5 x 63.5 . \1‘55*
- Pojemnos¢ [1] 390 chtodziarka -1
- bez zamrazarki bseas A

- Liczba agregatow 1
- Liczba termostatéw 1
- pos6b odszraniania (rozmrazania) chtodziarki automatyczne

- Rodzaj pdtek Szklane M L]
- Liczba potek 4 - .
- Liczba pojemnikéw na warzywa 2 ,L : ,Ea
- Liczba pdtek na butelki 1 3 % i
- Funkcja szybkie chtodzenie | &

[przyktadowe rozwigzanie]

Pg1 — ptyta indukcyjna czteropalnikowa

- 4 pola indukcyjne- ptyta ceramiczna, bez ramki, krawedzie szlifowane

- kolor: czarny

- wymiary (SxWxG) +/- 60,5x5,6x52cm

-moc +/- 7,2 kW

- napiecie zasilania 230V, 400V

- funkcje dodatkowe: automatyczne wytaczenie, minutnik, mozliwo$¢ zaprogramowania
czasu gotowania, podtrzymywanie ciepta, programowanie czasowe kazdego pola,
rozpoznawanie obecno$ci garnka, rozpoznawanie wielko$ci garnka, sygnat dzwiekowy
konica pracy, wySwietlanie ustawionej mocy grzania

[przyktadowe rozwigzanie]

ZzW — zmywarka podblatowa z funkcja wyparzania

Wysoko$¢: 820 mm Szerokos$é: 575 mm Glebokos$é: 605 mm, elektroniczny panel
sterowania, wykonanie nierdzewne, mozliwo$¢ ustawienia automatycznego startu,
mozliwo$¢ zmiany temperatur pracy w kazdym programie, dolne i gérne ramie myjaco —
ptuczace, stata temperatura cyklu ptukania, sterowany elektronicznie dozownik srodka
myjacego i ptuczacego, ttoczone prowadnice koszy, wysoko$¢ drzwi 365 mm, pojemnosé
bojlera 6 1 / 3 kW, pojemno$¢ wanny 20 |/ 2,1 kW, program samoczyszczenia, 3 programy
standardowe (cykle: 607, 120, 150”)

[przyktadowe rozwigzanie]
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ZK1 — zestaw komputerowy z komputerem all-in-one i drukarka

komputer: 23.8inch FHD/ i5-10500T/ 8GB/ 256GB SSD/ WLAN + BT Wireless/ Kb & Mouse/ W11P 3YBWOS

drukarka:

Technologia druku: Laserowa monochromatyczna
Druk dwustronny: TAK

Szybko$¢ druku w czerni; 28 str./min
Rozdzielczos¢ optyczna skanera: 1200 x 1200 dpi
Predko$¢ kopiowanie: Tak

Ztgcza interfejsu: Ethernet (LAN), USB

Format druku: A4, A5, A6

Podajnik papieru max: 250 arkuszy

Taca odbiorcza max: 150 artkuszy

Wysoko$¢ max: 460 mm

Szeroko$¢ max: 410 mm

Gteboko$¢ max: 630 mm

Obstugiwane systemy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Waga max: 10 kg

Gwarancja minimum 12 miesiecy

ZK2 — zestaw komputerowy z komputerem all-in-one
komputer: 23.8inch FHD/ i5-10500T/ 8GB/ 256GB SSD/ WLAN + BT Wireless/ Kb & Mouse/ W11P 3YBWOS

ZK3 - zestaw komputerowy z komputerem dotykowym typu all-in-one
komputer: 23.8inch FHD Touch/ i5-10500T/ 8GB/ 256GB SSD/ WLAN + BT Wireless/ Kb & Mouse/ W11P 3YBWOS

ZK4 — zestaw komputerowy z komputerem all-in-one, drukarka i drukarkg do etykiet

komputer: 23.8inch FHD/ i5-10500T/ 8GB/ 256GB SSD/ WLAN + BT Wireless/ Kb & Mouse/ W11P 3YBWOS

drukarka:

Technologia druku: Laserowa monochromatyczna
Druk dwustronny: TAK

Szybko$¢ druku w czerni: 28 str./min
Rozdzielczos¢ optyczna skanera: 1200 x 1200 dpi
Predko$¢ kopiowanie: Tak

Ztgcza interfejsu: Ethernet (LAN), USB

Format druku: A4, A5, A6

Podajnik papieru max: 250 arkuszy

Taca odbiorcza max: 150 artkuszy

Wysoko$¢ max: 460 mm

Szeroko$¢ max: 410 mm

Gteboko$¢ max: 630 mm

Obstugiwane systemy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Waga max: 10 kg

Gwarancja minimum 12 miesigcy

Drukarka do etykiet:

Rodzaj druku: termiczny

Rozdzielczos¢ drukowania: 203 dpi
Max szeroko$¢ druku: 104 mm

Jezyk programowania: EPL, ZPL
Obstugiwane kody: Code 128, QR Code
Interfejs: USB,

Wymiary max: 180 x 160 x 225

Waga max: 1,7 kg

Gwarancja 24 miesigce
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WYPOSAZENIE SANITARNE

u1 - umywalka wiszaca, wym. 45x36cm, z jednym otworem, z przelewem, z syfonem dekoracyjnym chromowanym i

baterig sztorcowa, jednouchwytowa

Wymagania minimalne:

Dtuzszy bok
Krétszy bok

Typ

Ksztatt

Otwor na baterie
Kolor

Materiat

45¢m el '

36 cm O
klasyczna, meblowa

prostokatna

tak <
biaty -

ceramika "Q\~ g

[przyktadowe rozwigzanie]

u3 - umywalka narozna z baterig, z otworem i z przelewem RS

Wymagania minimalne:

Diuzszy bok
Krotszy bok

Typ

Ksztatt

Otwor na baterie
Kolor

Materiat

35¢cm 0 p)
35¢cm
klasyczna, meblowa
narozna
tak
biaty
ceramika
[przyktadowe rozwigzanie]

Umywalki u1 oraz u3 kompletowac z baterig_sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana.

Wymagania minimalne:

Umywalki u1 oraz u3 kompletowac z syfonem dekoracyjnym.

24

Montaz

Typ
Rodzaj

Zalaczone wyposazenie  z korkiem

Rodzaj wylewki
Kolor

stojaca
jednouchwytowa
zwykta

stata
chrom
[przyktadowe rozwigzanie]

[przyktadowe rozwigzanie]




u2 - umywalka dla 0s6b niepetnosprawnych, z otworem, z przelewem, szer. 55cm z baterig sztorcowa,
jednouchwytowa, chromowana

Wymagania minimalne:

r @ ‘ 1
Diuzszy bok 55 cm B

Krétszy bok 55cm

Typ klasyczna '
Ksztatt kwadratowa B -
Otwor na baterie tak om0

Kolor biaty I g
Materiat ceramika : :

1

)

650
700

[przyktadowe rozwigzanie]

Umywalke kompletowaé z baterig jednouchwytowa, stojaca

Wymagania minimalne:
Montaz stojgca

Typ jednouchwytowa, inna —
Rodzaj zwykfa, inna ‘,_,j(f/
Zalaczone wyposazenie  z korkiem e
Rodzaj wylewki stata \ 1‘}"’”/“4%7/
Kolor chrom

. __ A4

[przyktadowe rozwigzanie]

m1 - Miska ustepowa lejowa wiszaca

Wymagania minimalne:
Diugos¢ 56 cm
Szeroko$¢ 35¢cm
Wysoko$¢ 33.2¢cm
W zestawie miska wc z deskg wolnoopadajacq

Bez kotnierza  nie
Montaz wiszacy
Kolor biaty

[przyktadowe rozwigzanie]
Montaz na systemowym stelazu podtynkowym.
Do kompletowania z przyciskiem sptukujacym prostokatnym, chromowanym.

Wymagania minimalne:
- kolor przycisku chrom

- do stelaza podtynkowego

- dwudzielne sptukiwanie ( | )

[przyktadowe rozwigzanie] KOEO
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m2 - Miska ustepowa lejowa wiszaca dla 0sob niepetnosprawnych , bez wewnetrznego kotnierza wraz z deska dla

niepetnosprawnych -
]

Technologia wykonania — wymagania:

Wymagania minimalne: 155
Diugosé 70 cm —t— .
Szerokos¢ 35cm g8 i
Wysokos¢ 34 cm
Montaz wiszacy g8
Kolor Bialy

el Jat.

Rimfree’

4
w
&
o

[przyktadowe rozwigzanie]
Montaz na systemowym stelazu podtynkowym.
Do kompletowania z przyciskiem sptukujacym prostokatnym, chromowanym.

Wymagania minimalne:
- kolor przycisku chrom
- do stelaza podtynkowego

- dwudzielne splukiwanie
[przyktadowe rozwigzanie]

m3 - Pisuar, ze zintegrowanym, ceramicznym sitkiem, odptyw z tytu, do kompletowania z
autom. radarowym zaworem spustowym lub termicznym systemem sptukujacym

dt. 34 cm. szer. 34 cm, wys. 57, kolor biaty

[przyktadowe rozwigzanie]

n1 - brodzik potokragly, wraz z kabina, szer. 80cm, gt. 80cm, wys. 200cm

Wymagania minimalne:

- potokragta 4-szybowa
- drzwi rozwieralne

- hydrofobowa powtoka
- szklo hartowane, przezroczyste, gr. 6mm e~
- profile chromowane

- wymiar boczny 800 x 800 mm
- wysoko$¢ 2000 mm < '
- listwa aluminiowa maskujaca mocowania of=
- specjalna aluminiowa listwa progowa drzwi
- maskowanie elementdw montazowych

- ciche zamykanie 3 & b
- chromowany tacznik -
- szerokie wejscie

Cmin-max

465 .

[}

340

Bmin-max

4
7

[przyktadowe rozwigzanie]
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Brodzik akrylowy, pétokragty ze zintegrowang obudowa, wys. 5cm

Wymagania minimalne: &
- odptyw 80mm;
- z zamontowanymi nogami;
- zintegrowana obudowa
- do kompletowania z syfonem odptywowym dedykowanym do brodzika

[przyktadowe rozwigzanie] K
= =

do kompletowania z natryskowa, termostatyczna, scienng, montaz 2-otworowy, przeptyw wody
18I/min; temperatura wody: maks. 65°C, z raczkg natryskowg i uchwytem $ciennym
(bat1)

s [przyktadowe rozwiazanie]

ps — skfadana szklana $cianka ze szkta hartowanego, szer. 45cm

- Sciana boczna czes$ciowo obramowana, sktadana

- 5 mm szkfo hartowane ESG odpowiadajace wymogom normy EN 12150
- seryjna powtoka utatwiajaca czyszczenie

- profile wykonane z najwyzszej jakosci eloksalowanego aluminium

- 25 mm zakresu regulacji na kazdym profilu przy$ciennym

- spetnia wymagania dotyczace bryzgoszczelnosci wg normy EN 14428

- - szeroko$¢: 45 cm

- wysoko$é: 200 cm

- szkio przezroczyste

- kolor profili: chrom

7”.,' PO <
[przyktadowe rozwigzanie]

zI3 - zlew 2-komorowy ze stali nierdzewnej wpuszczany w blat

Typ wbudowywany/montowany na réwni z blatem
Wymiary (szer. x gteb.) 860 x 500 mm
Zlewozmywak odwracalny tak

Wykonanie stal nierdzewna

Odptyw / zawor korek z sitkiem

[przyktadowe rozwigzanie]

zl4 - zlew 1,5-komorowy, wpuszczany w blat, fragranit
Typ do podbudowy

Wymiary (szer. x gteb.) 558 x 460 mm

Wykonanie fragranit

Odptyw / zawér zawor zatyczkowy z sitkiem 3,5 cala

[przyktadowe rozwigzanie]
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AKCESORIA SANITARNE

al - dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem tokciowym na jednorazowe wkiady o poj. 500ml do dozowania ptynu lub
zelu dezynfekcyjnego

Produkt fabrycznie nowy. e
Wymagania minimalne: - = i
- pojemnos¢ wymiennych ktadéw 500ml t
-mozliwo$¢ ustawienia objetosci pojedynczej dozy na 0.5, 1 lub 1.5 ml
- uruchamiany przyciskiem tokciowym ‘
-pompka dozujgca wykonana z polipropylenu
- wymiary: szer. 10,8x gt.22,2 x wys. 20,7cm
- przezroczyste pojemniki umozliwiajg kontrole poziomu ptynéw I
\5
[przyktadowe rozwigzanie] A

a2 — pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe, z tworzywa ABS, okienko niebieskie, maty

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania — wymagania:

— pojemnos$¢ do 250 szt. Recznikéw (listkow)

--0 wymiarach szer. 28,7 x gt. 14,5 x wys. 26,5 cm

— kolor biaty
— wykonany z tworzywa ABS

— okienko do kontroli ilo$ci recznikéw w pojemniku
- zamykany na kluczyk |
- ksztatt obly ) L

[przyktadowe rozwigzanie]

a3 — pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe, z tworzywa ABS, okienko niebieskie, duzy

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania — wymagania:

— pojemno$¢ do 500 szt. Recznikdw (listkéw) :
--0 wymiarach szer. 29 x gt. 14,5 x wys. 42 cm ! -
— kolor biaty

- wykonany z tworzywa ABS
— okienko do kontroli iloéci recznikéw w pojemniku ‘ l O

- zamykany na kluczyk
- ksztatt obty

[przyktadowe rozwigzanie]

a4 — dozownik $cienny na 3 pudetka z rekawiczkami

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania — wymagania:

Dozownik do rekawiczek jednorazowych, wykonany z trwatego tworzywa ABS.
Mozliwo$¢ powieszenia na $cianie utatwia dotgczony zestaw do mocowania. '
Kolor biaty. ¢

Wymiary dozownika: wysoko$¢: 95mm, szeroko$¢: 135mm, diugos$c: 260mm e
Cate pudetko z rekawiczkami mozna wiozy¢ do Srodka. Maksymalne rozmiary pudetka =
rekawic jakie mozna umiescic: wysokos¢: 80mm, szerokos¢: 130mm, diugosé: 250mm

[przyktadowe rozwigzanie]
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a5 — kosz pedatowy, o pojemnosci 201, metalowy, kolor biaty

Produkt fabrycznie nowy.

Wymagania minimaline:

-pojemnosé 201

- 0 wymiarach: $rednica 29,2 ¢cm ; H45,5 cm
-wykoniczenie: metalowy, biaty

- wolnoopopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewngtrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujaca podtogi podstawa kosza

a6 — kosz pedatowy, o pojemnosci 20I, plastikowy, kolor biaty

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania — wymagania:

- 0 wymiarach szer.33,5 x gt. 21 x H45,5 cm
- z tworzywa sztucznego

- otwierany przyciskiem pedatowym

- kolor biaty

- kosz wyposazony w wewnetrzne wiaderko
- odporny na pekanie

a7 — szczotka do wc, tuba z uchwytem, mocowana do Sciany

Wymagania minimalne:
- 0 wymiarach: §r. 9 x H40 cm

- uchwyt przykrecany do $ciany

- wyjmowany wkiad z tworzywa sztucznego utatwia czyszczenie
- raczka szczotki z przykrywka,

- wykonana ze stali nierdzewnej matowe;

N

[przyktadowe rozwigzanie]

[przyktadowe rozwigzanie]

[przyktadowe rozwigzanie]

a8 — pojemnik na papier toaletowy, z tworzywa ABS, maty, okienko niebieskie

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania — wymagania:

- pojemnik wykonany z tworzywa ABS

- 0 wymiarach szer.22 x gt. 14,5 x H27,5 cm

-pojemnik posiada okienko, ktére umozliwia kontrole iloSci
papieru w pojemniku

- pojemnik przystosowany do papieru o maksymalnej $rednicy
roli 19 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

- kolor biaty

- ksztatt obty

y Y

A4 220mm

[przyktadowe rozwigzanie]
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a9 — kosz na odpady do recyklingu, szer. 1205 x gt. 320 x wys. 760 mm

- koszt do segregacji odpadéw do wnetrz

- Z jakoSciowego metalu o btyszczacej powierzchni

- zdejmowana pokrywa z otworem do wrzucania $mieci
- kwadrat do wrzucania 200 x 200 mm

- grubos¢ blaszanej Scianki kosza 0,8 mm

- podstawa wyposazona w gumowe obrzeze —~——
- kosze sg wyposazone w pojemniki wewnetrzne ?;,l’,-‘// e '
- w sktad wchodzg naklejki oznaczajace rodzaj odpadéw e
Kolor kosza szary

Kolor pokrywy Z6My
Szerokos¢ (mm) 1205
Gtebokos¢ (mm) 320
Wysoko$¢ (mm) 760
Objetosc (1) 4x37

Materiat Stal lakowana
Wewnetrzny pojemnik tak

[przyktadowe rozwigzanie]

a10 — kosz pedatowy, o pojemno$ci 301, metalowy, kolor biaty

Produkt fabrycznie nowy. B O e

Wymagania minimalne:

-pojemno$¢ 301.

- 0 wymiarach: $rednica 29,5 cm ; H63 cm
-wykoniczenie: metalowy, biaty

- wolnoopopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow
- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patakiem
- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy \ 4

- bardzo stabilna, nierysujaca podtogi podstawa kosza

[przyktadowe rozwigzanie]

h — haczyk na ubrania

Wymagania minimalne:
- wykonany z mosigdzu chromowanego; '
- mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu;

- $limak polerowany. i /
—
B

—
[przyktadowe rozwiazanie] -
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p — zastonka prysznicowa, z materiatu syntetycznego, kolor biaty ,1\

Zastonka z materiatu syntetycznego, w koloru biatego, odpornego na wode,
zmywalnego, mozliwos¢ prania do 60st., wymiary: 100x100 cm; oczka plastikowe co 15
cm, w komplecie z wieszakiem z rur chromowanych, taczonych pod katem 45 st.

-

\

[przyktadowe rozwigzanie]

p1n — porecz $cienna stata 30cm, powierzchnia gtadka

Wymagania minimalne:

- Materiat: stal nierdzewna

- Wykonczenie: potysk

- Dhugos$¢ uchwytu: 300 mm

- Srednica rury: @ 32 &,

- Grubos$¢ stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm /
- Kat zgiecia rury: 90° {

- Mozliwo$¢ montazu pionowego i poziomego
- Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3
$rub mocujacych.
- Maskownica $rub
- Maksymalne obcigzenie: 150 kg
[przyktadowe rozwigzanie]

p2n — porecz prysznicowa jednoramienna, z gtadkim ramieniem pionowym ’

Wymagania minimalne: |
- Materiat: stal nierdzewna i
- Wykonczenie: gtadka, wypolerowana

- Wymiary: ramig pionowe 120 mm, poziome 600mm

- Mocowanie przy pomocy rozet, z otworami dla 3 $rub mocujacych
- W komplecie zestaw montaZzowy do $ciany twardej

- Srednica rury: @ 32 mm

- Maksymalne obcigzenie: 150 kg

[przyktadowe rozwigzanie] =

p3n — porecz $cienna tukowa stata 60cm, powierzchnia gtadka

Wymagania minimalne:

- Materiat: stal nierdzewna

- Wykoriczenie: gtadka, wypolerowana

- Wymiary: 600 x 100 x 245

- Dtugos¢ uchwytu: 600 mm

- Srednica rury: @ 32 mm

- Montaz poziomy

- Mocowany na ptycie ptytce 100 x 245 x 13,5 mm

- Maksymalne obcigzenie: 150 kg

- W komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej
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[przyktadowe rozwigzanie]

p4n — porecz WC Scienna tukowa uchylna 85cm, uchwyt na papier toaletowy

Wymagania minimalne:
- Materiat Stal nierdzewna AISI 316
- Wykoniczenie Potysk
- Element dodatkowy Uchwyt na papier
- Ksztatt poreczy tukowa
- Dtugo$¢ poreczy 750 mm
- Srednica rury @ 32
- Grubo$c¢ stali 1,5 mm (rura), 3 mm (wspornik)
- Rodzaj taczenia elementéw stalowych Spawanie TIG
- Uchylanie W gére
- Zabezpieczenia Progresywny system hamulcowy
- Maksymalne obcigzenie 150 kg
- Mocowanie 6-8rubowe, Scienne
- Srednica otwordw na $ruby mocujace @ 8,5
- Sruby 6 $rub ze stali nierdzewnej z szesciokatng gtowka (8 mm x 70 mm)
- Kotki rozporowe 6 kotkéw nylonowych (10 mm x 60 mm)

[przyktadowe rozwigzanie]

s1n — siedzisko prysznicowe, uchylne, bez oparcia, powierzchnia siedziska PCV z otworami

Wymagania minimalne:
- Wymiary siedziska 50 x 40.2 cm
- Kolor antracytowy
- Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana
- Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 200 kg

[przyktadowe rozwigzanie]

u1n — uchwyt do lustra, requlowany

2-czeSciowy, przewidziany dla lustra o grubo$ci 6 mm, o wymiarach 60x40cm,
regulacja kata nachylenia

[przyktadowe rozwigzanie]
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WYPOSAZENIE GOSPODARCZE

zl1 - zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej

Technologia wykonania — wymagania:

- Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej,

- Z baterig nascienng "wannowgq" ze stuchawkg z napowietrzaczem,
- z wylewka stata,

-raczka natryskowg o $rednicy 100mm i uchwytem nasciennym

- gorna krawedz zlewu na wysokos$ci 50 cm nad podiogg

Sw4 — regat stalowy wiszacy otwarty 700 / 380 / H740 mm

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania — wymagania:

otwarte pétki magazynowe do przechowywania kaczek i basenéw. Wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Dwie
potki (state). Potki azurowe z pretow. Potki mocowane pod katem, z zabezpieczeniem na krawedzi. Odlegtos¢ migedzy pétkami wynosi
290 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Pétki mocowane do $ciany. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Med6 — stelaz do workow foliowych

Stelaz do workdw foliowych 601 - pojedynczy, z pokrywa. Wézek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe satynowg (matowa)
podnoszong noznie. Pokrywa po otwarciu zatrzymuije sie w pozycji 90°. Na obreczy - klipsy tworzywowe, stuzace do przytrzymania
worka. Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Wszystkie
krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wymiary zewnetrzne
(dt./szer./wys.) w mm: 400 x 510 x 710.
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