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Uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji

elektrycznych
upr. nr: 293/77/PW
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ul. Słowackiego 18,
87-700 Aleksandrów Kujawski

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,
balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20
mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych
partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie,
a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć konstrukcyjna.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą
z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności  w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Klasa odporności
pożarowej budynku

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku

główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop i odbudowa klatki
schodowej ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu

"B" R 120 R 30 REI 60 REI 60 EI 30 RE 30

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII

LIPIEC 2022

ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z LISTOPADA 2014r.
W ZAKRESIE ODDZIAŁU REHABILITACJI

Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt.:"Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy
Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Głównej Izby Przyjęć, Oddziału

Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z budową zewnętrznego dźwigu
szpitalnego na nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15,
16/1, karta mapy 26, położonych przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów

Kujawski. - ETAP II" z listopada 2014 w zakresie Oddziału Rehabilitacji i należy je rozpatrywać łącznie z
wskazanym projektem.

Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Głównej Izby
Przyjęć, Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z budową zewnętrznego dźwigu szpitalnego
na nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1, karta mapy 26, położonych przy ul.

Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski. - ETAP II

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami
producentów urządzeń i materiałów zostały przyjęte w celu określenia ich
parametrów technicznych i standardów i należy traktować je jako przykładowe - ze
względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31.
Wynika z niego prawo projektanta do skróconego podania charakterystyk
technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co  wcale nie oznacza
konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań
równoważnych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem
zachowania standardów jakościowych i sprzętowych. Proponowane rozwiązania
techniczne zostały przyjęte aby były podstawą wykonania rzetelnego kosztorysu i
oferty. W przypadku zmiany elementów systemu lub całego systemu należy zwrócić
uwagę na kompatybilność elementów i założenia działania systemów.
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R1.3
1.15

LASER/MASAŻ
3.17

16,24 m2
H: 330,00 cm

LASER/MASAŻ
3.18

17,08 m2
H: 330,00 cm

SALA REHABILITACYJNA
3.19

52,07 m2
H: 330,00 cm

SALA CHORYCH 4-OS.
3.20

29,97 m2
H: 250,00 cm

ŁAZIENKA NPS
3.16

5,36 m2
H: 250,00 cm

POCZEKALNIA
3.15

26,23 m2
H: 240,00 cm

ŁAZIENKA MĘSKA
3.22

9,17 m2
H: 250,00 cm

ŁAZIENKA DAMSKA
3.23

8,2 m2
H: 250,00 cm

IZOLATKA 1-OS.
3.27

14,91 m2
H: 250,00 cm

SALA CHORYCH 3-OS.
3.25

23,31 m2
H: 250,00 cm

ŁAZIENKA
3.28

3,98 m2
H: 250,00 cm

KOMUNIKACJA
3.01

96,23 m2
H: 240,00 cm

BRUDOWNIK
3.24

3,71 m2
H: 250,00 cm

PRZYGOT. LEKÓW
3.04

8,72 m2
H: 250,00 cm

ŁAZIENKA PERSONEL.
3.21A

3,35 m2
H: 250,00 cm

POM. SOCJALNE
3.08

5,25 m2
H: 270,00 cm

GAB. ZABIEGOWY
3.06

13,32 m2
H: 250,00 cm

KUCHNIA
3.07

13,02 m2
H: 250,00 cm

SALA CHORYCH 3-OS.
3.12

21,21 m2
H: 250,00 cm

SALA CHORYCH 3-OS.
3.13

21,73 m2
H: 250,00 cm

SALA CHORYCH 3-OS.
3.11

21,67 m2
H: 250,00 cm

SALA CHORYCH 3-OS.
3.14

22,3 m2
H: 250,00 cm

SALA CHORYCH 3-OS.
3.02

25,17 m2
H: 250,00 cm

PUNKT PIELĘGNIARSKI
3.03

6,77 m2
H: 240,00 cm

SALA CHORYCH 2-OS.
3.05

17,58 m2
H: 250,00 cm

SALA CHORYCH 2-OS.
3.29

18,69 m2
H: 250,00 cm

ŁAZIENKA
3.30

3,39 m2
H: 250,00 cm

ŚLUZA IZOL.
3.26

3,35 m2
H: 250,00 cm

SALA CHORYCH 3-OS.
3.10

21,38 m2
H: 250,00 cm

ŁAZIENKA PACJENTÓW
3.21

3,27 m2
H: 250,00 cm

SALA CHORYCH 3-OS.
3.09

21,67 m2
H: 250,00 cm

SEKRETARIAT + ODDZIAŁOWA
3.31

12,7 m2
H: 250,00 cm

KOMUNIKACJA
3.32

32,49 m2
H: 250,00 cm

POM. TELETECHN.
3.33

6,08 m2
H: 250,00 cm
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C1

LEGENDA - OPRAWY

Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montażu w modułowych sufitach
podwieszanych lub sufitach gipsowo kartonowych, źródło LED, wysoki
współczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K,
tolerancja barwy SDCM≤3, stopień szczelności: IP44, kolor obudowy - biały,
korpus aluminiowy, klasa ochronności: II, moc oprawy: 39W, strumień
świetlny oprawy: 4050lm, skuteczność świetlna oprawy: 103,85 lm/W,
trwałość 50000h, materiał klosza - PMMA, wymiary 595x595x10,5mm.

Oprawa przeznaczona do montażu naściennego, źródło LED, profil aluminiowy malowany
na kolor szary, klosz opalowy, służąca do oświetlenia akcentującego, bezpośredni rozsył
światla, wysoki współczynnik oddawania barw Ra > 80, temperatura barwowa: 4000K,
stopień szczelności: IP44, klasa ochronności: I, moc oprawy: 17W, strumień świetlny
oprawy: 800lm, skuteczność świetlna oprawy: 47,06 lm/W, wymiary oprawy:
595x46x92mm.

A2

A1

Oprawa LED z kloszem wykonanym z tworzywa sztucznego, przeznaczona
do montażu w sufitach podwieszanych. Współczynnik oddawania barw: Ra >
80. Klasa Ochronności: I, IP20, Moc oprawy 38W, Strumień świetlny 4800lm,
skuteczność świetlna oprawy: 126 lm/W, Temp. barwowa: 4000K, SDCM≤3,
Montaż: wstropowa, do sufitów z ukrytą i częściowo ukrytą konstrukcją
nosną,  korpus: stal, kolor obudowy: biały, materiał klosza: tworzywo
sztuczne, klosz: mikropryzmatyczny, Wymiary: 596x596x80mm, Trwałość 54
000h L90B10 , cosφ > 0,9

A1A

R1.3

Kwadratowa oprawa LED przeznaczona do montażu w modułowych sufitach
podwieszanych lub w sufitach gipsowo-kartonowych, źródło LED, wysoki współczynnik
oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopień
szczelności: IP44, kolor biały, korpus ze zintegrowanym odbłyśnikiem z kopolimeru ABS
formowanego wtryskowo, radiator FAST (Flexible Air Stream Technology) do
odprowadzenia ciepła z LED, klasa ochronności: I, moc oprawy: 13W, strumień świetlny
oprawy: 1800lm, skuteczność świetlna oprawy: 138,46 lm/W, trwałość 50000h (L80B10),
statecznik elektroniczny, cosϕ≥0,9. Wszystkie komponenty można w późniejszym czasie
wymieniać bez użycia narzędzi.Zintegrowany dyfuzor z optymalną dyfuzją gwarantuje
wysoką równomierność oświetlenia, wymiary 193x193x80mm.

Kwadratowa oprawa LED przeznaczona do montażu w modułowych sufitach
podwieszanych lub w sufitach gipsowo-kartonowych, źródło LED, wysoki współczynnik
oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopień
szczelności: IP44, kolor biały, korpus ze zintegrowanym odbłyśnikiem z kopolimeru ABS
formowanego wtryskowo, radiator FAST (Flexible Air Stream Technology) do
odprowadzenia ciepła z LED, klasa ochronności: I, moc oprawy: 13W, strumień świetlny
oprawy: 1800lm, skuteczność świetlna oprawy: 138,46 lm/W, trwałość 50000h (L80B10),
statecznik elektroniczny DALI, cosϕ≥0,9. Wszystkie komponenty można w późniejszym
czasie wymieniać bez użycia narzędzi.Zintegrowany dyfuzor z optymalną dyfuzją
gwarantuje wysoką równomierność oświetlenia, wymiary 193x193x80mm.

Kwadratowa oprawa LED przeznaczona do montażu w modułowych sufitach
podwieszanych lub w sufitach gipsowo-kartonowych, źródło LED, wysoki współczynnik
oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopień
szczelności: IP44, kolor biały, korpus ze zintegrowanym odbłyśnikiem z kopolimeru ABS
formowanego wtryskowo, radiator FAST (Flexible Air Stream Technology) do
odprowadzenia ciepła z LED, klasa ochronności: I, moc oprawy: 17W, strumień świetlny
oprawy: 2150lm, skuteczność świetlna oprawy: 126,47 lm/W, trwałość 50000h (L80B10),
cosϕ≥0,9. Wszystkie komponenty można w późniejszym czasie wymieniać bez użycia
narzędzi. Zintegrowany dyfuzor z optymalną dyfuzją gwarantuje wysoką równomierność
oświetlenia, wymiary 193x193x80mm.

Oprawa przeznaczona do montażu podtynkowego, źródło LED, profil aluminiowy
malowany na kolor biały, klosz opalowy, bezpośredni rozsył światla, wysoki współczynnik
oddawania barw Ra > 80, temperatura barwowa: 4000K, stopień szczelności: IP20, klasa
ochronności: I, moc oprawy: 26W, strumień świetlny oprawy: 2700lm, skuteczność świetlna
oprawy: 103,84 lm/W, statecznik DALI, wymiary oprawy: 1085x57x75mm.

EW1

LP3.1

AW3
Oprawa LED oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitów podwieszanych z optyką
otwartą korytarzową, wyposażona w źródło LED 200lm, czas podtrzymania 1h, oprawa
jednozadaniowa, wyposażona w centralny monitoring, stopień szczelności: IP44, moc
oprawy 5W, akumulator LiFePo4, II kl. ochronności, wymiary oprawy: ø110x38mm, waga:
0,45kg, certyfikat CE, CNBOP.

Oprawa LED oświetlenia ewakuacyjnego, naścienna wyposażona w źródło LED 150lm,
czas podtrzymania 1h. oprawa jednozadaniowa, wyposażona w centralny monitoring,
stopień szczelności: IP44, moc oprawy 4W, II kl. cohronności, wymiary oprawy:
290x110x39mm, certyfikat CE, CNBOP.

Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montażu w modułowych sufitach
podwieszanych lub sufitach gipsowo kartonowych, źródło LED, korpus stalowy malowany
elektrostatycznie, kolor obudowy - biały, raster paraboliczny, wysoki współczynnik
oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM≤3, stopień
szczelności: IP44, klasa ochronności: I, moc oprawy: 39W, strumień świetlny oprawy:
4900lm, skuteczność świetlna oprawy: 125 lm/W, trwałość 72000h (L80B10), wymiary
595x595x41mm.

Oprawa przeznaczona do montażu naściennego, źródło LED, profil aluminiowy malowany
na kolor szary, klosz opalowy, służąca do oświetlenia akcentującego, bezpośredni rozsył
światla, wysoki współczynnik oddawania barw Ra > 80, temperatura barwowa: 4000K,
stopień szczelności: IP44, klasa ochronności: I, moc oprawy: 17W, strumień świetlny
oprawy: 800lm, skuteczność świetlna oprawy: 47,06 lm/W, wymiary oprawy:
595x46x92mm.
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Wpuszczana oprawa sufitowa LED; rozsył światła z dobrą kontrolą olśnienia: moc oprawy
6,5W, Oddawanie barw Ra > 80, temperatura barwowa 3000 K, kąt świecenia 100°;
Tolerancja chromatyczności SDCM: 6; Strumień świetlny oprawy: 540 lm, Skuteczność
oprawy: 83 lm/W; żywotność: 30000h L70B50, statecznik elektroniczny; obudowa z białego
poliweglanu PC; klosz mrożony, niski profil oprawy 47mm; zasilanie napięciem sieciowym:
220-240V/0/50/60Hz; kl. ochronności: II,  wymiary: Ø87x47mm, wycięcie w suficie: Ø68-
74mm, głębokość wbudowania: 105mm; waga: 0,087 kg, stopień szczelności IP65(od
spodu), IK03,

Okrągła oprawa LED przeznaczona do montażu w modułowych sufitach podwieszanych
lub w sufitach gipsowo-kartonowych, źródło LED, wysoki współczynnik oddawania barw
Ra>80, temperatura barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopień szczelności:
IP44, kolor biały, obudowa z odlewu aluminiowego, radiator do odprowadzenia ciepła z
LED odbłyśnik z ABS, klasa ochronności: I, moc oprawy: 10W, strumień świetlny oprawy:
810lm, skuteczność świetlna oprawy: 81, lm/W, trwałość 50000h (L80B10), statecznik
elektroniczny , cos�≥0,9. wymiary Ø108x95mm.

Oprawa LED oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitów podwieszanych z optyką
otwartą antypanikową, wyposażona w źródło LED 150lm, czas podtrzymania 1h, oprawa
jednozadaniowa, wyposażona w centralny monitoring, stopień szczelności: IP44, moc
oprawy 5W, akumulator LiFePo4, II kl. ochronności, wymiary oprawy: ø110x38mm, waga:
0,45kg, certyfikat CE, CNBOP.

Oprawa LED oświetlenia ewakuacyjnego, nasufitowa wyposażona w źródło LED 150lm,
czas podtrzymania 1h, oprawa jednozadaniowa, wyposażona w autotest, moc oprawy 4W,
wymiary oprawy: 290x110x200mm, certyfikat CE, CNBOP.

Oprawa led oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitu podwieszanego  z
optyką asymetryczną ppoż wyposażona w moduł LED 6,7W, czas podtrzymania 1h.
Oprawa jednozadaniowa wyposażona w centralny monotoring, stopień szczelności IP41,
wymiary oprawy: 195x195x40mmm, certyfikat CE, CNBOP
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