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1. Dane ogdlne
1.1 Inwestor

Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Juliusza Stowackiego 18
87-700 Aleksandrow Kujawski

1.2 Wykonawca dokumentacji

Instalacje teletechniczne
NEST Wojciech Gonet
Zacisze 4

60-185 Skorzewo

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlano-wykonawczego jest montaz instalacji
teletechnicznych w przebudowywanych pomieszczeniach Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie
Kujawskim

1.4 Warunki ogoéine

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie
zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi branzami Wykonawca
ma zrealizowac na wtasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen i
instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku
musi uzyskac pisemne zatwierdzenie Inwestora. Rysunki i czeS¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku
watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien jg
wyjasni¢ z Inwestorem oraz w uzasadnionych przypadkach z Projektantem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé
stosowne deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg
préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepisdw oraz protokolarny odbiér w obecnosci
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczyé rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych
prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza dokumentacja.

"Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt.:"Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy
Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Gtéwnej lzby Przyje¢, Oddziatu
Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego wraz z budowg zewnetrznego dzwigu
szpitalnego na nieruchomosci oznaczonej jako dziatki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1,
karta mapy 26, potozonych przy ul. Stowackiego, w obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandréw Kujawski. -
ETAP II" z listopada 2014 w zakresie Oddziatu Rehabilitacji i nalezy je rozpatrywac fgcznie z wskazanym
projektem."
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2. Siec¢ strukturalna
21 Normy i zalecenia

e [ISO/IEC 11801-1:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodoéw i kabli komunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne.

e ISO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddéw i kabli komunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 2: Srodowisko biurowe.

e |ISO/IEC 11801-3:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli komunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem zastosowania - Cze$¢é 3: Srodowisko przemystowe.

e ISO/IEC 11801-4:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddéw i kabli komunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem zastosowania - Czes$¢ 4: Budynki mieszkalne.

e [ISO/IEC 11801-5:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodéw telekomunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 5: Centra przetwarzania danych.

e |ISO/IEC 11801-6:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli komunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 6: Rozproszone systemy budynkowe.

e EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 1:
Wymagania ogdine.

e EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2:
Pomieszczenia biurowe.

e EN 50173-3:2018 Technika informatyczna - Kable telekomunikacyjne neutralne pod wzgledem
aplikacji - Czes¢ 3: Budynki przemystowe.

e EN 50173-4:2018 Technologie informatyczne - Systemy przewoddéw i kabli komunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 4: Mieszkania.

e EN 50173-5: 2018 Technika informatyczna -Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 5: Centra
danych.

e EN 50173-6:2018 Technologie informatyczne - Kable telekomunikacyjne neutralne pod wzgledem
aplikaciji - Czes¢ 6: Budynkowe systemy rozproszone.

¢ Normy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiaréw:

e EN 50174-1: 2017 Information Technology - Cabling system installation- Part 1. Specification and
quality assurance Wraz z jej polskim odpowiednikiem: EN 50174-1:2009/A2:2014 Technika
informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci

e EN 50174-2:2017 Information Technology - Cabling system installation - Part 2. Installation planning
and practices internal to buildingsWraz z jej polskim odpowiednikiem:PN-EN 50174-2:2009/A2:2014
Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Czes¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkéw

e EN 50174-3 A1:2017 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. — Industrial
premises Wraz z jej polskim odpowiednikiem:PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017 Technika
informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz
budynkow

e EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation - Testing of
installed cabling Wraz z jej polskim odpowiednikiem:PN-EN 50346:2004/A1:2009/A2:2010 Technika
informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

e EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology
cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczgce sprawdzania
symetrycznych i wspotosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Czes$¢ 1: Okablowanie z
symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173

e ISO/IEC 14763-3:2014 Information technology —Implementation and operation of customer premises
cabling — Part 3: Testing of optical fibre cablingWraz z jej polskim odpowiednikiem:

e PN-ISO/IEC 14763-3: ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czes$¢ 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego

e EN 50310:2016 Application of equipotential bonding and earthling at premises with information
technology equipment. Wraz z jej polskim odpowiednikiem:PN-EN 50310:2016 Stosowanie potgczen
wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

e BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne wnetrzowe. Instalacje wnetrzowe

e normy zaktadowe TP S.A.
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2.2 Zatozenia projektowe

Na terenie modernizowanego szpitala nalezy wybudowac nowoczesng sieé teleinformatyczna. Projektowana
sie¢ powinna posiada¢ topologie gwiazdy. Sie¢ powinna zapewni¢ technologie dla petnego wykorzystania
aplikacji (dzisiaj i w przysztosci) oraz pozwalaé na fatwg zmiane konfiguracji poszczegdlinych gniazd.
Pomiedzy istniejgcymi i projektowanym punktami dystrybucyjnymi nalezy zaprojektowaé okablowanie
Swiattowodowe minimum 24G i wieloparowe okablowanie miedziane.

W budynku szpitala nalezy zaprojektowac¢ nowoczesng sie¢ strukturalng kategorii 6a.

2.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
e Instalacje okablowania strukturalnego kat 6a, zapewniajgcg transmisje danych dla urzgadzen:
komputerowych, telefonicznych, VOIP, IPTV, WiFi.
e Budowe Punku Dystrybucyjnego
e Montaz okablowania poziomego
o Utozenie i zakonczenie w weztach sieci okablowania szkieletowego swiattowodowego i miedzianego
telefonicznego

24 Wymagania ogélne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewnié¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatanie
dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogow jakosciowych i
wydajnosciowych nalezy zapewnic:

o Wszystkie produkty wchodzace w sktad systemu okablowania strukturalnego muszg pochodzic z
oferty jednego producenta. Producent jest rozumiany jako fizyczny wytwérca kluczowych elementéw
toru transmisyjnego czyli: modutéw gniazd RJ45, paneli krosowych, kabli krosowych, pigtaili, ztgczy
swiattowodowych (adapterow).

Dystrybutor lub importer komponentéw z réznych Zrédet nie jest uznawany za producenta w
kontekscie okablowania strukturalnego.

e Producent system okablowania strukturalnego musi posiada¢ certyfikat zapewnienia jakosci
1ISO9001:2015 od minimum 15 lat oraz ISO 14001 dotyczacy projektowania, rozwoju, produkcji i
dostaw rozwigzan w zakresie zarzgdzania informacjg i transmisjg danych. Wdrozenie tych norm
gwarantuje Uzytkownikowi wtasciwg obstuge proceséw sprzedazowych i utrzymaniowych.

e Uzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego producenta. Oferowane
produkty muszg by¢ prezentowane wraz z ich dokumentacjg na stronie internetowej producenta.

e Producent okablowania strukturalnego musi udzieli¢ min. 25-letniej gwarancji na oferowany system
zabezpieczajgc Uzytkownika przed nieprawidtowym dziataniem poszczegélnych komponentow i
problemami w trakcie eksploataciji sieci. Warunki udzielanej gwarancji muszg by¢ opracowane w
formie spojnego dokumentu dostepnego do wgladu.

e Produkty tworzace tor transmisyjny muszg posiada¢ wiasciwe certyfikaty stwierdzajgce ich zgodnosé
z normami referencyjnymi wskazanymi w punkcie 3.2.2.

e Producent musi objg¢ kluczowe komponenty wchodzgce w sktad toru transmisyjnego miedzianego
programem weryfikacyjnym potwierdzajgcym ich wydajno$é w sposadb ciggty (np. GHMT Premium
Verification Program lub 3P), co gwarantuje Uzytkownikowi deklarowang jakosc¢ dla catosci oferty a
nie tylko prébek dostarczanych do testéw przez producenta.

W ramach programu musi by¢ potwierdzona wydajnos¢ Kanatu (Channel) lub tgcza Statego
(Permanent Link). Na certyfikacie muszg zosta¢ wyrdznione wszystkie testowane produkty wedtug
nazwy i / lub z numerem katalogowym i zgodnymi z oferowanym rozwigzaniem.

Nie dopuszcza sie certyfikatéw , Type Approval”, ktére potwierdzajg zgodnos¢ z normami na
podstawie jednorazowego testu i prébki dostarczonej przez producenta. Nie dopuszcza sie
certyfikatow, ktore nie obejmujg wszystkich komponentéw wchodzacych w sktad ztozonej oferty.
Certyfikaty potwierdzajgce wydajnos¢ i zgodnos¢ z normami odniesienia muszg byé dostepne na
stronie internetowej danego laboratorium badawczego.

e Wykonawca musi zatrudnia¢ minimum dwie osoby posiadajgce aktualne certyfikaty Instalatora
Systemu Okablowania Strukturalnego. Wymagane jest przedstawienie certyfikatéw imiennych
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wydanych terminowo bezposrednio przez producenta a nie w imieniu producenta. Dopuszczane sg
certyfikaty wydane w jezyku innym niz polski. Wymagane jest, aby Zamawiajgcy mégt sprawdzi¢ w

sposob niezalezny np. w witrynie internetowej producenta systemu okablowania strukturalnego, czy
firma instalatorska posiada wazne certyfikaty.

e Wszystkie wykonywane prace oraz oferowane produkty i rozwigzania muszg odpowiada¢ normom
odniesienia posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z
normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce
przepisy.

e Projektowany system okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania aktualnie obwigzujgcych
przepiséw i norm oraz tych dajgcych sie przewidzie¢ w najblizszej przysztosci. W zwigzku z tym,
wszystkie kable instalowane w projektowanym obiekcie muszg posiadac potwierdzong zgodnos¢ z
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 tzw. CPR.
Okresla sie, ze najnizszg klasg CPR jaka moze by¢ zastosowana jest B2ca. Nalezy przedstawi¢
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych (DoP) dla oferowanych kabli instalacyjnych zwierajacg numer
katalogowy i nazwe producenta.

¢ Nalezy potwierdzi¢ zgodnos¢ komponentéw miedzianych z najnowszymi standardami zasilania
zdalnego - 4PPoE do 90W. Potwierdzenie musi pochodzi¢ z niezaleznego laboratorium w formie
certyfikatu, dopuszcza sie takze oswiadczenie producenta.

e Zaktada sie, iz Srodowisko pracy okablowania bedzie srodowiskiem tagodnym tj. okreslonym jako
M1l1C1E+ wg. skali MICE zgodnie z EN 50173-1:2018.

e Podsystem okablowania poziomego zostanie zrealizowany na okablowaniu miedzianym (skretka
czteroparowa), w wersji ekranowanej o wydajnosci klasy E / Kat.6 , zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.3:
2017 oraz EN 50173-1: 2018.

e Podsystem okablowania pionowego w czesci swiattowodowej oparty zostanie na okablowaniu
jednomodowym (SM) Okablowanie charakteryzowac sie bedzie parametrami opisanymi w normie
ISO 14763-3:2014 oraz kategorig witdkien OS2 wedtug ISO/IEC 11801 Ed.3: 2018.

Parametry okablowania muszg zapewni¢ uruchomienie aplikacji Ethernet minimum 10GBase-LX4
(SM).

¢ Podsystem okablowania swiattowodowego w serwerowni oparty zostanie na okablowaniu
jednomodowym (SM) Okablowanie charakteryzowa¢ sie bedzie parametrami opisanymi w normie
ISO 14763-3:2014 oraz kategorig wtdkien OS2 wedtug ISO/IEC 11801 Ed.3: 2018.

e Potgczenia pomiedzy budynkami oraz potgczenie szkieletowe w budynkach zostanie zbudowane w
oparciu o kabel $wiattowodowy. Parametry okablowania muszg zapewni¢ uruchomienie aplikacji
Ethernet minimum 10GBase-LX4 (SM).

e Interfejsem swiattowodowym dedykowanym w catej sieci jest LC Duplex.

Ze wzgledow bezpieczenstwa elementy toru transmisyjnego $wiattowodowego muszg posiadac
mechanizmy chronigce przed uszkodzeniem wzroku przez niewidzialne promieniowanie lasera. Ten
wymog dotyczy w szczegdlnoéci ztgczy Swiattowodowych w przetgcznicach. Dziatanie mechanizmu
musi polega¢ na zamknieciu drogi Swiatta laserowego po wyjeciu zaslepki lub odigczeniu kabla
krosowego.

e Poszczegdlne punkty dystrybucyjne zostaty zaprojektowane zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.3: 2017.
Pietrowy Punkt Dystrybucyjny oparto na wiszgcych dzielonych szafach dystrybucyjnych 19”, 18U o
wymiarach 600 x 600 mm

e Zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzowacé sie najwyzszg
elastycznoscig niezbedna dla ewentualnych rozbuddéw sieci w czasie uzytkowania oraz walorami
uzytkowymi pozwalajgcymi na bezpieczng obstuge systemu przez uzytkownika.

e System okablowania strukturalnego ma umozliwia¢ w dowolnym czasie eksploatacji wdrozenie
systemu do monitorowania i zarzgdzania warstwg fizyczna, na istniejgcych zainstalowanych
komponentach toru transmisyjnego sieci LAN.

e Wszystkie te elementy powinny by¢ w wersji ekranowanej. System okablowania strukturalnego
powinien zapewni¢ mozliwos¢ budowy w petni ekranowanego tgcza transmisyjnego. Kazde ztgcze
RJ45w gniezdzie i w panelu powinno posiada¢ wlasng ostone ekranujgcg co zapobiega przenikaniu
zaktocen od ztgczy sagsiednich.

e Modut RJ45 kategorii 6 w gniezdzie i w panelu powinien mie¢ takg samg konstrukcje i zapewnic
transmisje 1GbEthernet oraz by¢ odporny na co najmniej 1000 cykli tgczeniowych. Modut RJ45 kat.6
powinien by¢ zbudowany bez ptyki PCB, kazdy kontakt (pin) powinien by¢ zbudowany z jednego
elementu, i by¢ ztocony po stronie wtyku a cynkowany po stronie ztacza IDC. Ztgcza IDC modutu
RJ45 powinny by¢ pod katem 90st. w stosunku do podtgczanej do niego zyty kabla
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e W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia, a przede wszystkim powtarzalnych
parametréw, wszystkie ztgcza, zardwno w gniazdach kohcowych, panelach oraz ztgczach RJ45 w
kablach krosowych i przytaczeniowych musza by¢ zarabiane w oparciu o technologie IDC. Proces
montazu modutdéw gniazd RJ45 ma gwarantowac najwyzszg powtarzalnos¢ przy jednoczesnym
uniezaleznieniu jakosci/stopnia zuzycia narzedzia terminujgcego od jakosci powstatego ztgcza.
Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modutach gniazd RJ45 montowanych zaréwno w
panelach, jak i w zestawach instalacyjnych nasciennych nie moze by¢ wigkszy niz 8 mm. Ze
wzgledu na wymagang najwyzszg dtugoterminowg trwatos$¢ i niezawodnos¢ oraz doskonate
parametry kontaktu nalezy stosowac kable przytgczeniowe i krosowe wykonanymi i przetestowanymi
przez producenta systemu okablowania

e Zgodnie z miedzynarodowym standardem |IEC 60601-1-1 stworzonym dla urzgdzen medycznych
nalezy galwanicznie oddzieli¢ od sieci danych urzgdzenia znajdujgce sie w poblizu pacjentéw. W
miejscach przychodni, gdzie trzeba zapobiec ewentualnemu, niezamierzonemu wyréwnaniu za
posrednictwem przewodow do transmisji danych znacznych réznic potencjatow miedzy
urzadzeniami podtgczonymi do wspdlnej sieci nalezy zastosowac bierne elektroniczne
niewymagajgce wiasnego zasilania moduly izolacyjne zgodne ze standardem IEEE 802.3u (10/100-
Base T) i IEEE 802.3ab (1000-Base T). Uchroni to pacjentéw przed skutkami dziatania
niebezpiecznych pradéw uptywowych, ktére, wychodzgc z sieci danych, moga sptyng¢ na pacjenta,
gdyby ten zetknat sie z niezabezpieczonym urzgdzeniem koncowym

e W salach operacyjnych oraz oddziatach intensywnej terapii OIOM nalezy zastosowac osprzet sieci
LAN z powlokg antybakteryjna, poszczegdlnych komponentéw tj. (gniazdo logiczne 2x1RJ45, kable
przytgczeniowe RJ45, zaslepka gniazda RJ45). Zgodnie z Normg ISO 22196:2011 producent
okablowania musi posiadac certyfikat potwierdzajgcy spetnienie komponentéw w powtoce
antybakteryjnej.

e Kable instalacyjne miedziane F/UTP 4x2x0,55 w powtoce LSZH kategorii 6, CPR=Eca powinny
zapewniac¢ transmisje co najmniej do 450MHz i zapewnia¢ transmisje aplikacji Ethernet 1Gb/s dla
100 metréw w kanale transmisyjnym oraz 10Gb/s w kanale transmisyjnym do 55mb sktadajgcych sie
z komponentéw jednego producenta (kable krosowy RJ45, modut przytgczeniowy RJ45 oraz kabel
instalacyjny F/UTP kat.6).

e System okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ modularng budowe gwarantujgca:

- zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazda réznych interfejséw (RJ45 dla transmisiji
komputerowej, telefonicznej, ISDN oraz réznych interfejséw swiattowodowych),

- wykorzystanie modutéw o tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybucyjnego jak i gniazd
abonenckich,

- mozliwos¢ dokonywania naprawy jednego tgcza bez przerywania ciggtosci pracy pozostatych,

- skalowalnos¢ z dokfadnoscig do jednego ztgcza RJ45 (takze po stronie punktu dystrybucyjnego).

- System okablowania strukturalnego powinien oferowac technike montazu modutéw RJ45
zapewniajgcg mozliwo$¢ zakanczania ztgcza bez uzycia dodatkowych specjalizowanych narzedzi
jak nozy krosowniczych, narzedzi uderzeniowych

25 Struktura systemu okablowania
2.5.1 Okablowanie poziome dla aplikacji 10Gb (Klasa EA/Kategoria 6A S/FTP)

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji do 10Gb/s (technologia 10
Gigabit Ethernet) poprzez ekranowane okablowanie kategorii 6A.

2.5.2 Prowadzenie okablowania poziomego

Projektowanie okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w korytkach instalacyjnych w przestrzeni
sufitu podwieszanego; odejscie do gniazda koncowego wykonane zostanie w rurce z montazem w puszkach
podtynkowych (nalezy zastosowacC osprzet z uchwytem Mosaic). Nalezy stosowac kable w powiokach
trudnopalnych — LSZH. Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odlegtosci od innych
instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegng razem i réwnolegle
do siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy zachowaC odlegto$é (rozdziat) miedzy instalacjami
(szczegdlnie zasilajgcy i logiczng), co najmniej 50mm lub stosowaé metalowe przegrody. Kable instalacyjne
do szafy krosowej nalezy wprowadzi¢ od dotu, pozostawiajgc 2m zapasu, ktéry nalezy umiesci¢ na korytku
instalacyjnym.
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2.5.3 Kable instalacyjne miedziane

Ze wzgledu na przyjete wymiary korytek kablowych wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o
maksymalnej srednicy zewnetrznej 7,2mm. Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej rednicy zewnetrzne;.

Kabel ma spetniaé wymagania stawiane komponentom kategorii 6A ISO przez obowigzujgce specyfikacje
norm, réwnoczesnie zapewniajgc petng zgodno$¢ z nizszymi kategoriami okablowania. Z uwagi na
koniecznos¢ odsuniecia par splecionych od siebie spowodowang przeciwdziatania przestuchom od par
sasiednich, konstrukcja kabla musi zawiera¢ separator krzyzowy wewnatrz kabla. Wymaga sie, aby
charakterystyka kabla uwzgledniata odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do
min. 650MHz dla ekranowanego kabla kat. 6A ISO.

Opis konstrukgji:

Wymagane parametry rownowaznosci kabla instalacyjnego 4P, S/FTP kat.6 a

Standaryzacje ISO/IEC 11801 ed. 2.2, IEC 61156-5 2nd ed.;
EN 50173-1, EN 50288-4-1

Klasyfikacja ogniowa: |IEC 61034; IEC 60754-
2; IEC 60332-1-2

Kategoria kat. 6A

Klasa kabla Kabel instalacyjny
Ekranowanie kabla SIFTP

Liczba zyt 8

Skretka 4P

Catkowita $rednica kabla [mm] |@ 7.2
Czestotliwo$¢ kabla [MHZ] 650 MHz

Konstrukcja kabla Scista tuba
Srednica zyly 23 AWG
Diugosé 500

Materiat powtoki zewnetrznej |LSFRZH
Klasyfikacja ogniowa CPR|Dca

(EN50575)
Charakterystyki powioki | Bezhalogenowa, samogasnaca, nie
zewnetrznej zawierajgca metali

2.5.4 Modut przytagczeniowy

Moduly przytgczeniowe RJ45 kat.6A stanowig jeden z kluczowych elementéw okablowania strukturalnego
majgc bezposredni wptyw na wydajnosc¢ tgczy.

W zwigzku z powyzszym muszg spetnia¢ szereg wymagan gwarantujgcych zachowanie zatozen
projektowych:

o W ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza sie stosowanie jednego rodzaju
modutu we wszystkich zastosowanych platformach

¢ Moduly muszg jednoczesnie umozliwiaé wprowadzania kabla instalacyjnego na wprost (180°) oraz
prostopadle (90°) co ma szczegodlne znaczenie dla gniazd abonenckich gdzie przestrzen kablowa
jest bardzo ograniczona.

o Kategoria zastosowanego miedzianego modutu przytagczeniowego zgodnie z zatozeniami
projektowymi musi spetnia¢ wymagania dla 6A co stanowi podstawe do uzyskania wydajnosci toru
transmisyjnego Klasy EAwg. IEC 11801 ed.2.2., EN50173-1, TIA/EIA 568C. Wydajnos¢ ta jest
wystarczajgca do obstugi aplikacji LAN do 10GBase-T

e Sposoéb terminacji zyt kabla w module musi by¢é wykonany za pomocg technologii IDC, jako
powszechnie uznang za najbardziej niezawodng metode terminacyjna.

e Dla zachowania elastycznosci systemu, moduty muszg jednoczesnie mie¢ mozliwos¢ terminacji zyt
typu drut jak i linka w nastepujacych rozpietosciach srednic:

o AWG 22- 26 AWG dla drutu
o AWG 22/7 — 26/7 AWG dla linki

o Moduty muszg obstugiwa¢ mozliwie szerokg game kabli, stad niezbedne jest zapewnienie obstugi
kabli o Srednicy zyly wraz z powtokg az do min 1.5 mm

e Konstrukcja modutu musi umozliwia¢ obstuge kabli o Srednicy zewnetrznej do 10mm.
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¢ Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowaé niezaleznos¢ jako$ci
uzyskanego kontaktu od stanu i jakosci samego narzedzia terminujgcego.

¢ Moduly muszg pozwala¢ na terminacje kabla w sekwencji TIA/EIA 568B.

o Moduly muszg zapewniac ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego do
obudowy modutu.

o Moduly muszg obstugiwac technologie PoE, PoE+ oraz 4PPoE do 90W (Power Over Ethernet).

e Zyly kabla instalacyjnego muszg by¢ w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co zapobiega
obruszaniu kontaktu. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku zastosowania PoE.

e Moduly zgodnie z ISO 11801 ed.3. muszg zapewnia¢ minimum 20 krotng reterminacje. Wymagane
jest przedstawienie stosownego raportu z testow.

e Moduly zgodnie z ISO 11801 ed.3. muszg zapewnia¢ minimum 1000 cykli potgczeniowych.
Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testéw.

o Dla zagwarantowania wtasciwych parametréw transmisji piny modutéw musza byé pokryte warstwa
ztota o grubosci min 0,7 pym.

e Ekranowanie modutu musi zapewnia¢ ochrone 360°

e Styk ekranowania kabla instalacyjnego z ekranem modutu musi gwarantowac przejscie o minimainej
impedanciji, czyli powierzchnia samego styku musi by¢ odpowiednio duza

¢ Modut musi pozwala¢ na skrocenie minimalnej dlugosci tgcza do 2 m zamiast 15 m wg. 1ISO 11801-1

Opis konstrukgji:
Wymagane parametry réwnowaznosci ekranowanego gniazda potgczeniowego kat.6A ISO RJ45/s

Standaryzacje IEC 60603-7: Electrical Characteristics of the
Telecommunication Outlets

ISO/IEC 11801, Second Edition: September 2002

Amd. 1& 2

EN 50173-1:

Typ ztacza (A) RJ45

Kategoria zigcza (A) Kat.6a (wg ISO)

Ekranowanie — zlgcze (A) |TAK

Mocowanie Ptytka montazowa/snap-in

Rozszycie zyt EIA/TIA 568° / EIA/TIA 568B

llo$¢ kontaktow 8

Materiat Plastik: PC, UL 94 V-0

Kod koloru RAL 7035

Zarabianie kabla Beznarzedziowy (nie wymagajacy specjalistycznych
narzedzie taki jak n6z uderzeniowy)

Kodowanie kolorem tak

Metoda rozszycia 568A i|tak

568B

Temperatura pracy -10°C do +60 °C

Zaleca sie aby punkt koncowy logiczny oparty zostat na plycie czotowej skosnej (katowej, tj z
wyprowadzeniem na d&, na skos kabli przytagczeniowych, za§ do goéry kabla instalacyjnego — w celu
zagwarantowania najbardziej tagodnego wprowadzenia i wyprowadzenia kabli a takze zabezpieczenia przed
ich zatamywaniem pod wplywem wiasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Ptyta czotowa
musi posiadac zaslepke jednego portu aby mogta by¢ réwniez uzywana jako jednoportowa i w gornej czesci
musi posiadaé etykiete opisowg. Plyta czotowa musi byé zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic
(45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii
wzorniczej tgcznikéw elektroinstalacyjnych dowolnego producenta.

Zaleca sie ich montaz do puszek o gtebokosci >70mm. Plyta czotowa sko$na w standardzie uchwytu typu
Mosaic 45 musi by¢ dostepna w dwéch kolorach: biatym i czarnym.

W celu podniesienia bezpieczehstwa uzytkowania okablowania ptyty czotlowe w standardzie Mosaic 45 pod
moduty RJ45 muszg posiadac po cztery otwory przy kazdym gniezdzie RJ45 umozliwiajgce zainstalowanie
mechanicznych zabezpieczeh w celu umozliwienia ochrony urzgdzeh aktywnych sieci komputerowej przed
podtgczeniem do innego systemu transmisyjnego (aby nie podtaczyé np. komputera do centrali telefonicznej
lub rejestratora obrazu z kamer) oraz takiego systemu zabezpieczenia gniazd, ktéry uniemozliwi
przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda. Gniazda dostepne dla oséb niepowotanych muszg
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umozliwiaé ich zaslepienie zabezpieczajgc przed niepowotanym podtgczenie sie do sieci. O ich
odblokowaniu i udostepnieniu osobie trzeciej powinien decydowac¢ administrator sieci zdejmujgc za pomoca
specjalnego klucza blokade — zaslepke gniazda.

2.5.5 Przelgcznice miedziane

Przetgcznice miedziane 24-HD 1U, 19”: 24-portowa ekranowana przetgcznica typu 1U o wysokosci
montazowej 1U musi zapewnia¢ modularng konstrukcje oraz tatwy i szybki sposob instalacji, niewymagajacy
zadnych specjalistycznych narzedzi zapewniajgc uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568B.
Przetgcznica musi zapewnia¢ jednoportowg skalowalnos¢ portéw oraz mozliwosé migracji/implementacii
taczy Swiattowodowych. Przetgcznica musi mieé budowe modularng sktadajgc sie z 12 portowych paneli
montazowych umozliwiajgcych montaz gniazd RJ45. Demontaz/montaz 12 portowych paneli montazowych
ma odbywac sie bez koniecznosci demontowania/wyciggniecia catej przetgcznicy z szafy rack/stojaka rack.
Przetgcznica musi by¢ zaopatrzona w dedykowane miejsca do przytwierdzania kabli instalacyjnych za
pomocg opasek zaciskowych. Przetgcznica musi mie¢ mozliwos¢ zastosowania systemu zabezpieczen
poprzez kodowanie kolorem, oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wpieciem lub wypieciem kabli
krosowych.

Wymagania techniczne i jakosSciowe ekranowanego panela krosowego:

Panel musi zajmowa¢ 1U miejsca w szafie 19”
Zageszczenie portow musi zapewniac obstuge az do 48 portow
Panel musi umozliwia¢ kodowanie kolorem co poprawia walory administracyjne rozwigzania
System w skfad ktérego wchodzi panel musi zapewnia¢ mechaniczne zabezpieczenie portéw przed
nieautoryzowanym wpieciem oraz wypieciem ztgcza do/z gniazda
o Konstrukcja panela musi charakteryzowac sie elastycznoscig pozwalajgcg na przyszie
rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mie¢ mozliwos¢é obstugiwania:
o taczy miedzianych kategorii 5,6 lub 6A
o taczy optycznych minimum SC oraz LC dupleks w wersji pre-terminowanej i spawanej
o jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej wymienionych tgczy
o Konstrukcja panela musi gwarantowaé mozliwos¢ jego obstugi od przodu co wydatnie usprawnia
jego obstuge w sytuacji ograniczonego dostepu do szafy z innych stron
o Panel musi posiadaé duze, wymienialne pola opisowe pozwalajgce na etykietowanie potgczen.
Dodatkowo kazdy port musi byé ponumerowany
e Panel ma umozliwia¢ w dowolnym momencie eksploatacji mozliwos¢ doposazenia elementu
umozliwiajgcego aktywne monitorowanie stanu potgczeh w czasie rzeczywistym

Obudowa panela musi by¢ w kolorze czarnym
Wymagane parametry rownowazno$ci panela krosowego HD, 24xRJ45 kat.6A/s ISO s

IEC 60603-7-51: Electrical Characteristics of
Standaryzacje ':I))'elecommunication Outlets; ISO/IEC 11801 ed.
Wersja montazowa Panel krosowy
Typ ztacza (A) RJ45
Liczba ztaczy (A) 24
Kategoria ztgczy (A) Kat6a 1ISO
Ekranowanie - ztgcza (A) Tak
Wykonanie Wyposazony
Materiat Stal: DCO01 (1.0330), 1,5 mm
Kolor Korpus: stalowy / front: szary (NCS 2502-B)
Wymiary [mm] 43.2 x 482.6 x 225 (WxSxG)
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2.5.6 Wtyki miedziane

tacza realizujgce transmisje danych i zasilania pomiedzy szafami PPD a urzgadzeniami koncowymi typu
Kamery IP, bedg realizowane za pomocg kabli instalacyjnych zakanczanych bezposrednio ztgczem typu
wtyk RJ45. W ten sposob powstate tgcze bedzie sie sktadato z modutu gniazda RJ45 po stronie PPD oraz
wtyku RJ45 w miejscu instalacji urzadzenia koncowego np. kamery IP. Zastosowanie takiego rozwigzania
ma na celu uprosci¢ budowe tgczy przeznaczonych do realizacji transmisji danych i zasilania pomiedzy PD a
trudno dostepnymi miejscami w budynku.

W przypadku wykonywania kabla CP przez instalatora na miejscu instalacji, nalezy zastosowa¢ wtyk o
parametrach nie gorszych niz opisane ponize;j:

¢ Niniejszy projekt zaktada wykorzystanie ztgcza charakteryzujgcego sie co najmniej Kat.6A zgodnie z
ISO/IEC 11801 w wersji dla kabla ekranowanego

e Z uwagi na przeznaczenie, ztgcze musi mie¢ potwierdzong zgodnos¢ ze standardami zasilania
zdalnego: PoE, PoE+ oraz 4PPoE.

e Sposob instalacji zyly kabla w ztgczu musi sie odbywac tylko poprzez wykorzystanie ztgcza IDC typu
,V”, ktore gwarantuje najwiekszg powierzchnie styku zyta-ztagcze. Niska rezystancja potgczenia zyta-
zlgcze jest szczegdlnie istotna z uwagi na nowe standardy zasilania zdalnego (4PPoE), gdzie
obcigzenie jednej pary to nawet 650mA.

e Metoda instalacji ztgcza nie moze wymagaé stosowania narzedzi specjalnych czy dedykowanych
(np. zaciskarka).

e Rozwigzanie musi powala¢ na wprowadzenie kabla na wprost lub pod kgtem 90° wzgledem osi
ztgcza.

e Zigcze musi pozwala¢ na demontaz i ponowng instalacje, ztgcze nie moze by¢ jednorazowe.

e Zigcze musi oferowa¢ mozliwosc¢ rozszycia kabla zgodnie z TIA 568A lub TIA 568B.

e tacza danych zbudowane w oparciu o ztgcze zarabiane mechanicznie muszg by¢ wigczone do 25-
letniej gwarancji systemowej producenta.

e Zigcze musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

¢ Mozliwos¢ instalacji na kablu miedzianym o $rednicy do 8.0 mm

Konstrukcja ztgcza musi pozwala¢ na instalacje kabla z zytami typu drut i linka o nastepujgcych

parametrach:

Srednica zyly dla drutu AWG 26 — AWG 23

Srednica zyly dla linki AWG 26/7 — AWG 22/7.

Obudowa zigcza musi charakteryzowaé sie klasg ochrony min. IP20, IP67.

Rozwigzanie musi oferowaé mozliwos¢ oznaczania obudowy ztgcza za pomocg réznobarwnych

pierscieni.

e Konstrukcja ztgcza musi zapewniaé poprawne dziatanie w zakresie temperaturowym od - 20°C do
+70°C.

2.5.7 Kable krosowe

Ze wzgledu na wymagang najwyzszg trwatos¢ i niezawodnos¢ oraz doskonate parametry kontaktu nalezy
stosowac kable przytgczeniowe i krosowe z wtykami RJ45 zarabianymi fabrycznie z uzyciem ztgcz IDC oraz
zaciskami antywibracyjnymi. Wszystkie kable przytgczeniowe i krosowe muszg by¢ przetestowanymi przez
producenta. Nie dopuszcza sie kabli z wtykami tzw. zalewanymi.

Miedziane kable krosowe muszg spetnia¢ nastepujace parametry:

Kategoria kabla Kat.6A ekranowana

Maksymalna $rednica kabla 4.7 mm Kat.6A ekranowana

Reakcja izolacji na ogien LSZH

Potaczenie kabla z wtykiem musi by¢ realizowane przez ztgcze IDC, ktére gwarantuje stabilno$¢

niezaleznie od temperatury i wibracji. Potgczenie tego typu jest zalecane dla potgczen obstugujgcych

zasilanie zdalne PoE

e Wtyki kabli muszg umozliwia¢ zaktadanie dodatkowych ostonek dostepnych w réznych kolorach w
celu tatwego odréznienia wsrdd innych potgczen

o Kable muszg umozliwia¢ zatozenie blokady mechanicznej z kluczem

e Dzwignia ztagcza RJ45 musi by¢ dodatkowo chroniona przez element obudowy wtyku

e Dzwignia ztgcza RJ45 musi by¢ odporna na wielokrotne wygiecie w przeciwnym kierunku

Strona 11 z 24



Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt.:"Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby
Gtéwnej Izby Przyje¢, Oddziatu Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego wraz z budowg zewnetrznego dzwigu szpitalnego na nieruchomosci
oznaczonej jako dziatki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1, karta mapy 26, pofozonych przy ul. Stowackiego, w obrebie ewidencyjnym miasto
Aleksandréw Kujawski. - ETAP II" z listopada 2014 w zakresie Oddziatu Rehabilitacji i nalezy je rozpatrywac tacznie z wskazanym projektem.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

e Zgodnosc¢ ze standardami zasilania zdalnego - PoE (IEEE 802.3af), PoEP (IEEE 802.3at), 4PpoE
(IEEE 802.3bt)

Zainstalowany system musi mie¢ mozliwos¢ monitorowania w czasie rzeczywistym infrastruktury pasywnej
miedzianej i Swiattowodowej okablowania strukturalnego. System ma umozliwia¢ state nadzorowanie,
weryfikowanie i rejestrowanie w scentralizowanej bazie danych stanu potgczen kazdego portu oraz
raportowanie i dokumentowanie tych stanéw w formie zdefiniowanej przez uzytkownika.

W celu zoptymalizowania kosztéow i utrzymania bezprzerwowej transmisji danych zainstalowany system
okablowania nie moze wymagac¢ zmiany kluczowych elementéw infrastruktury takich jak panele krosowe,
kable krosowe, moduty przylgczeniowe w celu uzyskania funkcji monitorowania. Funkcje tg powinno sie
uzyskac poprzez doposazenie istniejgcej infrastruktury w potrzebne elementy dodatkowe.

2.5.8 Pofaczenia szkieletowe Swiatlowodowe

Okablowanie tgczgce punkty dystrybucyjne (sie¢ szkieletowa, okablowanie szkieletowe) jest zrealizowane
kablem sSwiattowodowym wielomodowym 12G. Aby zapewni¢ mozliwos¢ przesytania nie tylko aktualnie
stosowanych protokotéw transmisyjnych, ale, biorgc pod uwage dtugi okres dziatania, rowniez nowych
protokotéw w przysztosci wymagajgcych odpowiedniego zapasu pasma przenoszenia jako medium
transmisyjne nalezy zastosowac kabel $wiattowodowy wielomodowy 12J, 50/125um z widknami kategorii
OM3.

2.5.9 Przelgcznice swiattowodowe

Przetgcznice swiattowodowe muszg umozliwia¢ instalacje do 24 dupleksowych tgcznikdéw centrujgcych na
wysokosci 1U (Terminacja 48 widkien FO). Konstrukcja przetgcznicy musi umozliwiaC w swoim obszarze
mozliwosci zorganizowania zapasu tub(min 2m) z widknami oraz samych witdkien (min.2m). Obstugujgcy
przetacznice, poprzez podwojny wysuw czesci centralnej przetgcznicy (szuflady) muszg otrzymaé dostep do
czesci potgczeniowej (adapter-wtyk) oraz do sekcji spawow w obszarze tacek spawow. Tacki spawdw muszg
umozliwiaé utozenie zapasu pigtaili oraz wtasciwa separacje witdkien. Przetgcznica musi mie¢ mozliwos¢
regulacji pozycji panela czotowego wzgledem ramy szafy 19”. W celu wiasciwego zabezpieczenia kabla
wprowadzanego w obszar szafy 19” tuby z widknami optycznymi muszg by¢ ochraniane przez peszle az do
wejscia do przetgcznicy. Przefgcznica w zwigzku z tym musi umozliwia¢ instalacje specjalnych uchwytéow
pozwalajgcych na pewne przytwierdzenie peszli.

Panele Swiattowodowe muszg umozliwiaé bezpieczne zrobienia rezerwy ok 2 metréw luznej tuby w
granicach swojej konstrukgciji, tak zeby pole spawow i krosowe byto odseparowane od miejsca skladowania
rezerwy

e Panel swiattowodowy musi umozliwia¢ bezpieczne zrobienia rezerwy przynajmniej 1.8 metra luznej
tuby w granicach swojej konstrukcji, tak zeby pole spawéw i krosowe byto odseparowane od miejsca
sktadowania rezerwy

e Panele swiattowodowe w swojej przestrzeni muszg by¢ wyposazone w elementy umozliwiajgce
bezpieczne zainstalowanie pigtaili do 1.8m dtugosci

e Panel swiattowodowy musi stanowi¢ element systemu bezpiecznego prowadzenia kabla
instalacyjnego od miejsca jego wprowadzenia do szafy az do wejscia do panela

e Z uwagi na wykonywanie spawania pigtaile powinny sie charakteryzowac¢ konstrukcjg potscistej tuby
utatwiajgcej zdejmowanie zewnetrznego bufora

e Pokrycie wtérne pigtaili musi by¢ réznobarwne dla tatwej identyfikacji w trakcie prac monterskich.

¢ Pigtaile muszg by¢ utozone w panelu zgodnie z normg DIN VDEO888, podtgczone do adapteréw
oraz wprowadzone to tacki spawdw aby maksymalnie skréci¢ czas instalaciji.

e Panele muszg umozliwia¢ swobodny dostep do czesci potgczeniowej oraz pola spawow bez
narazania rezerwy luznej tuby na naprezenia moggce spowodowac jej pekniecie

e Zaklada sie mozliwos¢ zakonczenia w panelu do 48 widkien swiattowodowych w przestrzeni
pojedynczej jednostki (1U) zakonczonych adapterem typu LC Duplex PC

¢ Panele muszg mie¢ mozliwos$¢ terminowania mniejszej ilosci widkien z jednoczesnym zapewnieniem
pozniejszej ekspansji az do docelowej ilosci 48 widkien

e Panele muszg stanowi¢ kompletne rozwigzanie gotowe do wykonania spawéw i utozenia kabli
wewnatrz przetgcznicy. W sktad kompletu muszg wejsc¢:

o komplet pigtaili
o komplet adapteréow potgczeniowych
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o tacki spawoéw
o system organizacji zapasu pigtaili
o system zapewniajgcy bezpieczne wprowadzenia kabla do przetgcznicy
¢ Konstrukcja paneli swiattowodowych musi gwarantowaé nieprzekroczenie dozwolonych promieni
giecia kabli krosowych zabezpieczajgc je przed naprezeniami, w szczegolnosci przed
zgieciem/przytrzasnieciem przez drzwi szafy.
e Panel musi umozliwia¢ rozbudowe w elementy systemu zdalnego monitorowania potgczen AIM bez
koniecznosci roztgczania dziatajgcych potgczen.
e \Wymagane parametry adapteréw swiattowodowych:

o Zastosowane w adapterach potgczeniowych tuleje powinny by¢ ceramiczne co poprawia
mechaniczne wiasnosci adaptera (niezawodnos$¢, dwukrotnie wieksza zywotnos$c¢) oraz
poprawia wiasnosci optyczne catego potgczenia.

o Ze wzgleddéw bezpieczehstwa, adaptery oraz ztgcza stosowane w panelu muszg
automatycznie zamykac przeswit widkna w feruli tak aby zminimalizowaé niebezpieczenstwo
uszkodzenia wzroku przez obstuge lub instalatorow

o Adaptery swiattowodowe muszg by¢é wyposazone w pétprzezroczyste zaslepki
przeciwkurzowe, ktére pod wptywem oswietlenia toru transmisyjnego zrodtem sSwiatta
widzialnego zmieniajg kolor, znacznie utatwiajgc identyfikacje potaczen bez ryzyka
uszkodzenie wzroku osoby z obstugi serwisowe;.

o W celu poprawienia obstugi i bezpieczenstwa potgczen, adaptery swiattowodowe muszg
zapewnia¢ kodowanie kolorem oraz zabezpieczenie ztgczy przed nieautoryzowanym
dokonaniem potgczenia oraz roztgczenia

o Kolorystyka adapterow potgczeniowych bedacych na wyposazeniu paneli ma umozliwiac
identyfikacje kabli swiattowodowych i by¢ zgodna z ISO11801 ed.2.2 {j:

Wymagane parametry ztgcz swiattowodowych

o Zigcza $wiattowodowe s3g kluczowym elementem $wiattowodowego toru transmisyjnego. Z
tego powodu muszg charakteryzowac sie szeregiem witasciwosci, ktére zagwarantujg
uzytkownikowi, z jednej strony taki poziom wydajno$ci, ktéry umozliwi obstuge zgdanych
aplikacji transmisji danych a z drugiej wlasnosci mechaniczne zapewniajgce bezpieczne
uzytkowanie sieci. Ponizej zestawiono zgdane cechy dla ztgczy Swiattowodowych:

o Zastosowane w panelach ztgcza muszg charakteryzowacé sie wartosciami IL (strata
wirgceniowa) oraz RL (strata odbiciowa) zgodnie z ISO/IEC 11801 ed.3. mierzonych metodg
zgodnie z IEC 61300-3-34 dla IL oraz IEC 61300-3-6 dla RL

o Ferule ztgczy powinny byé ceramiczne co poprawia mechaniczne wtasnosci adaptera
(niezawodnosé, dwukrotnie wieksza zywotno$¢) oraz poprawia wtasnosci optyczne catego
potaczenia

o Zigcza $wiattowodowe muszg charakteryzowaé sie nastepujgcymi parametrami
wydajnosciowymi zgodnie z IEC 61300-3-34 oraz IEC 61300-3-6 Grade C/1

2.6 Montaz instalacji strukturalnej
2.6.1 Montaz szaf teletechnicznych

Na obiekcie szpitalnym punkt dystrybucyjny nalezy wykona¢ w postaci szafy wiszacej 19" w ktorej
zainstalowane zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz urzadzenia
aktywne.

Zasilanie i uziemienie szafy teletechnicznej w nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Doprowadzenie zasilania jest w zakresie projektu instalacji elektryczne;.

Projektowana szafe nalezy zasili¢ napieciem z sieci rezerwowanej agregatem.

2.6.2 Punkty logiczne PL

Punkty logiczne nalezy wykona¢ w standardzie RJ45 kat 6A, jako gniazda pojedyncze i podwodjne
montowane natynkowo lub podtynkowo. Na zatgczonych rysunkach przedstawiono przyblizong lokalizacje
montazu gniazd instalacji strukturalnej.

W pomieszczeniach biurowych-medycznych punkty logiczne nalezy instalowaé w puszkach podtynkowych o
gtebokosci 6,0 cm. Wysokos¢é montazu punktéw logicznych proponuje sie na wysokosci okoto 30cm nad
podtogg. W pomieszczeniach tézkowych, zabiegowych gniazda strukturalne nalezy montowaé w panelach
urzgdzen diagnostycznych. Dokladng lokalizacje oraz wysokos¢ montazu gniazd strukturalnych nalezy
okresli¢ na etapie wykonawstwa uwzgledniajgc lokalizacje montazu gniazd elektrycznych i aranzacje
pomieszczen. Do budowy punktéw logicznych nalezy wykorzystaé gniazda RJ45 keystone.
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2.6.3 Okablowanie poziome miedziane

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli
skretkowych ekranowanych typu S/FTP kat.6A w powloce zewnetrznej LSZH. W projekcie przewiduje sie
uktadanie kabli w trasach kablowych instalacji stabopradowych. Podejscia do gniazd nalezy wykona¢
podtynkowo w przygotowanych wczesniej bruzdach kablowych, kanatach, listwach i przepustach kablowych.
Przy uktadaniu kabli instalacji strukturalnej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odlegtos¢ kabli S/FTP od
instalacji elektrycznych i oswietlenia jarzeniowego.

Kable instalacji poziomej na panelach nalezy rozszy¢ na modutach RJ45 kategorii 6A, od strony punktow
logicznych na modutach RJ45 Keystone.

2.6.4 System numeracji gniazd i przyfaczy

Wszystkie gniazda oznaczy¢ nalezy szyldami z opisem wykorzystujgc do tego celu jednolity system
numeracji przedstawiony ponize;j:

PL 1/25

Gdzie: Punkt logiczny numer panela/ numer kolejny portu

Projektant nie wyklucza innego oznakowania gniazd logicznych, jednakze konieczna jest wtedy akceptacja
Inwestora.

2.7 Wymagania gwarancyjne

Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolitg, spéjng 25-letnig gwarancjg systemowg producenta, obejmujgca
calg czes¢ transmisyjng ,miedziang" wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi.
Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi kornicowemu.

2.7.1 Gwarancja systemowa ma obejmowagé:

e gwarancje produktowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji bgdz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostang naprawione bgdz wymienione)

e gwarancje parametréw tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tgcze state bgdz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie
parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC11801 2nd
edition:2002 dla klasy EA, OF-300, OF-2000 )

e wieczystg gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez
okres ,zycia” zainstalowanej sieci bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspotczesne i stworzone w
przysziosci), ktére zaprojektowane byty (lub bedg) dla systemoéw okablowania klasy EA (w
rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd edition:2002).

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi koricowemu
(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Producent okablowania zapewni bezptatny nadzér w trakcie
wykonywania instalacji okablowania strukturalnego oraz pomiaréw odbiorczych instalacji. Gwarancja ma
obejmowaé swoim zakresem catos$¢ systemu okablowania od Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda
Uzytkownika, w tym rowniez okablowanie szkieletowe i poziome dla projektowanej czesci logicznej. W celu
uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjng posiadajgca
status Partnera (co najmniej dwoch przeszkolonych pracownikéw z waznymi certyfikatami instalatorskimi)
uprawniajgcy do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji sktadany przez firme
instalacyjng do producenta ma zawieraé: liste zainstalowanych elementéw systemu zakupionych w
autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, wyniki pomiaréw dynamicznych kanatu lub fgcza statego
wszystkich toréow transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1:2007,
rysunki i schematy wykonanej instalacji. W celu zabezpieczenia interesu Uzytkownika koricowego by
dowie$¢ zdolnosci udzielenia gwarancji 25-letniej, systemowej producenta systemu okablowania -
Uzytkownikowi kohcowemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowania (firma instalacyjna) musi przedstawic:

e dokument (imienny) poswiadczajagcy ukonczenie kursu certyfikacyjnego przez zatrudnionego
pracownika - wydany przez producenta (a nie w imieniu producenta). Dopuszczane sg certyfikaty
wydane w jezyku innym niz polski.

e Jeden dokument (firma) poswiadczajgcy ukonczenie kursu certyfikacyjnego przez firme — wydany
przez producenta ( a nie w imieniu producenta).

e Dopuszczane sg certyfikaty wydane w jezyku innym niz polski.
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2.7.2 Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable muszg by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak od strony gniazda, jak i od strony
szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w
punktach przytgczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie, ewentualne
zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytgczeniowych w pomieszczeniach.
Do dokumentaciji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

2.7.3 Odbiér i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru kohcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnosé
parametréw z wymaganiami norm klasy EA /kategorii 6A wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

2.7.31 Wykona¢ komplet pomiaréw (pomiary czesci miedzianej i Swiattowodowej)

e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw.
Analizator pomiaréw musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan.

e Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowaé sie minimum 111
poziomem doktadno$ci i umozliwiaé pomiar systeméw klasy EA w wymaganym pasmie.

e Pomiary toréw miedzianych nalezy wykonaé w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego lub
tacza statego. W przypadku pomiaréw kanatu transmisyjnego procedura wymaga, aby po wykonaniu
pomiarow jednego kanatu, pozostawi¢ tam kable krosowe, ktére byly uzywane do pomiaru,zas do
pomiaru nowego kanatu transmisyjnego nalezy rozpakowaé¢ nowy kpl. kabli krosowych.

e Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) musi zawierac:

o Specyfikacje (norme) wg ktérej jest wykonywany pomiar

Mapa potaczen

Impedancja

Rezystancja petli statoprgdowej

Predkos¢ propagacii

Opdznienie propagacii

Ttumienie

Zmniejszenie przestuchu zbliznego

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

Stratnos¢ odbiciowa

Zmniejszenie przestuchu zdalnego

Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej

Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

Sumaryczny wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

Podane wartosci graniczne (limit)

Podane zapasy (najgorszy przypadek)

o Informacje o koncowym rezultacie pomiaru

e Pomiar kazdego toru transmisyjnego $wiattowodowego (warto$¢ ttumienia) nalezy wykonaé
dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwdch okien transmisyjnych, tj. 1310nm i 1550nm dla
WIELOMODU . Pomiar musi zawierac:

o Specyfikacje (norme) wg, ktérej jest wykonywany pomiar

Metode referenciji

Ttumienie toru pomiarowego

Podane wartosci graniczne (limit)

Podane zapasy (najgorszy przypadek)

o Informacje o koncowym rezultacie pomiaru

e Pomiary czesci Swiattowodowej nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu odpowiednich koncowek
pomiarowych do w/w urzgdzen pomiarowych. W przypadku wykorzystania koncéwek pomiarowych
do analizatoréw okablowania wymienionych powyzej nalezy dokonaé pomiaru przy ustawieniu
miernika w konfiguracji OF-2000 dla SM

O 0O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0
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¢ Niezaleznie od rodzaju wtdkna Swiattowodowego kompletny pomiar ttumienia kazdego toru
transmisyjnego Swiattowodowego musi by¢ przeprowadzony w dwie strony w dwdch oknach
transmisyjnych:

e od punktu A do punktu B w oknie 1310nm i 1550 nm (SM)

e od punktu B do punktu A w oknie 1310nm i 1550 nm (SM)

e Na raportach pomiaréw musi znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos¢é marginesu pracy (inaczej
zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. r6znicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem,
zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy
najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej
dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie
pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru swiattowodowego.

2.7.3.2 Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Obowigzujgca procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkow:

o Dostawy rozwigzan i elementoéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z
obowigzujgca w Polsce oficjalng drogg dystrybucji.

e Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego u autoryzowanego
dystrybutora w Polsce.

¢ Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami ISO/IEC
11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametréw technicznych okablowania,
jak réwniez procedur instalacji i administracji.

e Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos¢ z
obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatow pomiarowych wszystkich toréw
transmisyjnych miedzianych.

¢ Wykonawca musi posiadac status Autoryzowanego Partnera producenta okablowania.

e W celu zagwarantowania Uzytkownikom koricowym najwyzszej jakosci parametréw technicznych i
uzytkowych, cata instalacja musi by¢ weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.

2.7.3.3 Wykonaé dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ ja Uzytkownikowi.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé dokumentacje powykonawczg zgodnie z warunkami okreslonymi w
kontrakcie , wymaganiami uzytkownika oraz uwagami podanymi w punkcie 10 niniejszego opisu.

2.7.4 Uwagi koncowe

Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okablowania poziomego nalezy dodatkowo na etapie budowy
skoordynowac z pozostatymi instalacjami teletechnicznymi w budynku oraz z dedykowang i ogding instalacjg
elektryczng, kanatami wentylacyjnymi, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli w trakcie
realizacji nastgpig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyzej) — nalezy
ustali¢ wlasciwe rozprowadzenie z pozostatymi branzami dziatajgcymi w budynku w porozumieniu z
Uzytkownikiem koncowym i inspektorem nadzoru.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19", urzadzenia aktywne sieci
teleinformatycznej muszg by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zakitécen. Dedykowang dla okablowania
strukturalnego instalacje elektryczng nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. W
przypadku rozbieznosci w dokumentacji, nalezy zgtosi¢ problem inspektorowi nadzoru oraz projektantowi,
ktéry zobowigzany jest do rozstrzygniecia problemu i dokonania odpowiedniego uzgodnienia lub ewentualnie
wpisu do Dziennika Budowy.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt muszg by¢ nowe, nieuzywane, z najnowszych, aktualnych
wzoréw, muszg réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Réznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszg by¢ w
petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez Biuro Projektéw na 30 dni przed
terminem, w ktérym Wykonawca Zzyczy sobie otrzymaé zgode. W przypadku, kiedy ustali sie, ze
proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo rownorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje sie do
wymienionych w dokumentac;ji projektowe;.

Wymienione ponizej w tabelach materiaty i komponenty okablowania strukturalnego stanowig jedynie marke
referencyjng i mogg by¢é w fazie realizacji inwestycji zmienione na produkt réwnowazny - warunkiem jest
zachowanie poréwnywalnej jako$ci urzgdzen i parametrow technicznych.
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Jezeli ostatecznie zastosowane urzadzenia, inne od przyktadowo przyjetych w projekcie, bedg wymagaé
zmian w dokumentacji, zmiany te zostang wprowadzone przez decydujgcego o wyborze urzgdzenia.

2.7.5 Uwagi dotyczgce zastosowanych materiatlow

Wykonawca powinien podac¢ w ofercie, w kalkulacji cenowej, stanowigcej tres¢ projektu, nazwe producenta i
model oferowanego urzadzenia, materiatu, sprzetu oraz zatgczy¢é dokumenty potwierdzajgce, ze oferowana
dostawa we wszystkich punktach odpowiada, okreslonym przez Zamawiajgcego wymaganiom, tj. opisowi
przedmiotu zaméwienia.

Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajgce wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z
07.07.1994r. - prawo budowlane, w ustawie z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych, posiada¢
deklaracje zgodnosci CE i spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy, powinny odpowiadaé warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikacji, a w
szczegolnosci z normami, wymienionymi w punkcie 10. opisu. Montaz i uruchomienie urzgdzen nalezy
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi i instrukcjami producentow.

2.8 Zalecenia i szczeg6towe wymagania instalacyjne

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzszg starannoscig z zachowaniem
wytycznych znajdujagcych sie w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta
okablowania. Szczegodlnie nalezy zastosowac sie do:

Instalator musi zwréci¢ szczegolng uwage, by nie naruszyC struktury kabli podczas montazu. Nalezy
przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i sSwiattowodowych, sit naciggu, sit
zgniatajgcych oraz przestrzega¢ zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy
wymienionych parametrow mozna znalez¢ w specyfikacjach technicznych produktow.

Kable skretkowe nalezy montowaé¢ w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par wprowadzanych do
ztgcza.

Dtugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami
przytgczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.

Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca sie
stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zostaé uziemione.

W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia
teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.

Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywaé ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajgcych:

Odlegtosc¢ od instalacji zasilajgcej [mm]

Typ kabla Brak przegrody | Przegroda metalowa | Przegroda metalowa
metalicznej perforowana petna

Kable S/FTP 10 5 0

Kable UFTP; FUTP 50 25 0

Kabel UUTP 100 50 0

Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwoddéw 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci obwoddéw, odlegtosci
proporcjonalnie sie zmniejszaja.

Kable 3-fazowe nalezy traktowac, jako 3 kable 1-fazowe.

Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowac, jako proporcjonalna wielokrotnos¢ obwodéw 20A.
Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidtowego uziemienia ekranéw kabli transmisyjnych i
metalicznych elementow tras kablowych.

29 Zalecenia eksploatacyjne

Wszelkie zmiany wynikte podczas eksploatacji systemu (zmiana potgczen, krosowan potagczen
Swiattowodowych) nalezy niezwtocznie korygowaé w oznacznikach systemu i wprowadza¢ do dokumentaciji.
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2.10 Urzadzenia aktywne

W modernizowanych rozbudowywanych pomieszczeniach produkcyjnych projektuje sie montaz
przetgcznikow komputerowych 48 portowe RJ45 warstwy 3 z zasilaniem PoE+. Przetgcznik komputerowy
nalezy zainstalowa¢ w nowoprojektowanym punkcie dystrybucyjnym. Przetgcznik nalezy zasili¢ napieciem
230V i uziemi¢ ze zbiorczej szyny uziemien

Jako przetgcznik proponuje sie zastosowac:

Hewlett Packard Enterprise Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+, Zarzadzany, L3, Gigabit Ethernet
(10/100/1000), Obstuga PoE, Mozliwosci montowania w stelazu, 1U

Hewlett Packard Enterprise Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+. Typ przetgcznika: Zarzadzany, Przetgcznik
wielowarstwowy: L3. Podstawowe przetgczania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000),
Podstawowe przetgczanie RJ-45 Liczba portéw Ethernet: 48, Liczba zainstalowanych modutéw SFP+: 4,
Port konsoli: RJ-45. Petny dupleks. Wielkos¢ tabeli adreséw: 32768 wejscia, Przepustowosc¢
rutowania/przetgczania: 176 Gbit/s. Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,|EEE 802.3at,|IEEE
802.3u. Obstuga PoE. Mozliwosci montowania w stelazu, Rozmiar ukfadu: 1U

Doktadany typ przetgcznika nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa z dziatem It Inwestora.

W rozbudowywanej czesci obiektu nalezy takze zamontowac 5 punktéw dostepowych WIFI.

Jako punkty dostepowe nalezy stosowal urzadzenia Ubiquiti 4x4 MU-MIMO 802.11AC Wave 2 Access
Point.

Nie przewiduje sie rozbudowy centrali telefoniczne;j.

3. Kontrola dostepu
3.1 Normy i zalecenia

Ustawa o Ochronie Oséb i Mienia z dnia 22 sierpnia 1997, Dz. U. 97.114.740,

Rozporzgdzenie MSWIA w sprawie szczegétowych zasad i wymagan, jakim powinna odpowiada¢ ochrona
wartosci pienieznych przechowywanych i transportowanych przez przedsiebiorcow i inne jednostki
organizacyjne, Dz. U. 98.129.858,

Polska Norma PN93/E-08390 — Systemy Alarmowe.

Materiaty szkoleniowe Centrum Szkolenia przy Polskiej I1zbie Systeméw Alarmowych

BN-84 8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe instalacje wewnetrzne

BN-84/8984-10- Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania.

BN-73/9371-03- Uziemienie urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogélne wymagania i
badania.

Zalecenia producentow urzgdzen

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane" (j.t.: Dz.U. 2000 Nr109 poz.1126 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r, i pézniejsze nowelizacje,

3.2 Zatozenia projektowe

W nowoprojektowanych pomieszczeniach szpitala nalezy zamontowac¢ nowoczesny system kontroli dostepu
KD, obejmujgcym wyznaczone przez Inwestora wejscia do pomieszczen szpitalnych.

3.3 System kontroli dostepu KD
3.3.1 Charakterystyka systemu KD

W szpitalu proponuje sie zastosowac system kontroli dostepu KD oparty o kontrolery dostepu serii PR402
firmy Roger. Projektowany kontroler PR402 obstuguje pojedyncze przejscia KD. Odblokowanie drzwi
nastepuje po zblizeniu uprawnionej karty do gtowicy czytajgcej. System umozliwia nadawanie w prosty
sposob uprawnien do przejscia przez odpowiednie drzwi. Podczas pracy obiektu wszystkie przejscia kontroli
dostepu sg udostepniane wedilug zaprogramowanych regut na podstawie weryfikacji kart zblizeniowych
przypisanych poszczegélnym osobom. Dodatkowo dla zarzgdzania systemem KD planuje sie montaz
centrali systemowej przy kontrolerze nr 1.
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3.3.2 Instalacja i montaz systemu KD

Projekt zaklada montaz kontroleréow PR402 w zestawie z zasilaczem tzw. wersja SET. Drzwi objete kontrolg
dostepu nalezy wyposazy¢ w mechaniczne elementy blokujgce i monitorujgce stan zamkniecia.

Do zasilania central przewidziano obwoddéw 230V AC z rozdzielnic elektrycznych. Punkt zasilajgce znajdujg
sie na zatgczonych rzutach architektonicznych. Instalacje 230V wykonano przewodem YDY 3x1,5mm2 750V.
Wszystkie czujniki i elementy wykonawcze systemu zasilane sg napieciem statym stabilizowanym 12V
pochodzgcym z zasilaczy umieszczonego w obudowach kontrolerow.

Kable i przewody prowadzi¢ nalezy w zaleznoéci od aranzacji pod lub natynkowo do urzadzen, w rurkach
ostonowych. Do prowadzenia kabli i przewodow w pierwszej kolejnosci nalezy korzysta¢ z gtéwnych tras
kablowych.

Sterowniki systemu ROGER dostarczone w obudowie z zestykiem antysabotazowym montowa¢ w
pomieszczeniach chronionych na wysokosci zapewniajgcej swobodny dostep serwisowy. Przyciski i czytniki
zblizeniowe montowaé w miejscach zapewniajgcych estetyczny wyglad i funkcjonalnosé.

3.4 Montaz

Montaz przeprowadzi¢ z uwzglednieniem ponizszych uwag:

Do realizacji systemu przewidziano przewody teletechniczne typu LiYY 8x0,75, typu OMY 2x0,5, typu
UTP4x2x0,5i YTDY

Kable instalacji systemu KD prowadzi¢ podtynkowo, w rurkach plastykowych. Gtéwne trasy kablowe utozy¢
w korytach kablowych. Sposéb montazu i prowadzenia ciggéw kablowych jest przedstawiony na planach
tras kablowych w czes$ci rysunkowe;.

W okolicy kazdego z przejs¢ KD zainstalowaé puszki rozdzielcze tak, aby do central KD zbiegato sie jak
najmniej pojedynczych przewodoéw. Puszki te zamontowa¢ natynkowo w miejscu zapewniajgcym
minimalizacje dtugosci przewoddéw potagczeniowych, w sposéb nie szpecgcy pomieszczenia, ale
zapewniajacy w pdézniejszym czasie dostep serwisu. W miejscach gdzie zaprojektowano sufity podwieszane
przewidzie¢ otwory rewizyjne, aby mozliwy byt dostep serwisowy.

Czytniki KD montowac na specjalnych podstawkach dystansowych natynkowo.

Centrale KD montowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji na wysokosci umozliwiajgcej dostep
Serwisowy.

Ze wzgledu na wystepujgce uzbrojenie (kable, inne przeszkody) Wykonawca moze wnie$S¢ zmiany w
sposobie prowadzenia instalacji, po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta oraz Inwestora. Po uzyskaniu
akceptacji nalezy sporzadzi¢ Protokét Uzgodnier na okolicznos¢ zmian.

Kazdy kabel wprowadzany do puszki lub innych urzgdzen musi by¢ jednoznacznie oznakowany -
numerowany zgodnie z projektem — posiada¢ symbol urzadzenia docelowego. Napis powinien by¢
wykonany flamastrem wodoodpornym na catej szerokosci kabla i umieszczony 15 cm przed jego
zakonczeniami.

Nalezy zapewni¢ odpowiedni zapas kabla (okoto 1m) przy elemencie docelowym.

Czytniki kart magnetycznych nalezy montowaé na wysokosci okoto 1,5m. Drzwi przejs¢ KD wyposazy¢
elektrorygle jako elementy utrzymujgce drzwi w stanie zamknietym i samozamykacze.

Jako elementy ryglujgce stosowac elektrorygle typu rewersyjnego niskopragdowe.

W obwdd zasilania rygla nalezy wpigé element kontrolno sterujgcy systemu SSP.

W sterowniku kable nalezy rozszy¢é na odpowiednich portach zwracajgc szczegdlng uwage na odpowiednia
polaryzacje czytnikow KD.

Projektowane sterowniki KD nalezy sieciowac ze sobg i istniejgca magistralg

4. System domofonowy i interfonowy
4.1 Dobor systemow

Projekt przewiduje wyposazenie izby przejeé w system video domofonowy ktéry bedzie petnit takze funkcje
instalacji interfonowej dla oséb przebywajgcych w izolatkach
System umozliwia¢ bedzie komunikacje dwustronng pomiedzy panelem wywotawczym a video monitorem.
Wywotanie potgczenia odbywaé sie bedzie za pomocg przyciskdw na panelu wywotawczym, lub przyciskéw
wirtualnych na video monitorze. W danej chwili bedzie mogta byé prowadzona tylko jedna rozmowa (jedno
potgczenie panel — monitor).
Na modernizowanym oddziale projektuje sie:

e 1 panel wywotawczy petnigcych funkcje domofonu montowany przy drzwiach wejsciowych na

oddziat
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e 1 monitora video montowanego przy stanowisku pielegniarskim
Na obiekcie zastosowany bedzie system video domofonowy firmy Dahua dziatajgcy w technologii IP.

4.2 Montaz elementéw systemu domofonowego
4.2.1 Montaz paneli wejSciowych

Na obiekcie proponuje sie montaz panelu domofonowego. Lokalizacje montazu urzadzeh przedstawiajg
zatagczone plany. Montaz paneli w obiekcie przewiduje sie na wysokosci 1,5m przy drzwiach wejsciowych.
Panele jak i kable nalezy montowa¢ podtynkowo. Doktadng lokalizacje montazu paneli nalezy ustali¢ na
etapie wykonawstwa, w miejscu fatwo dostepnym uwzgledniajgcym aranzacje i wystroj budynku.

Zasilanie paneli domofonowych przewiduje sie w oparciu niezalezne zasilacze systemowe.

4.2.2 Montaz video monitorow

W modernizowanej czesci zamontowanie zostanie video monitor umozliwiajgce komunikacje z panelami
wejsciowymi. Video monitor nalezy zamontowaé na scianach przy punkcie pielegniarskim. Montaz wideo
monitoréw nalezy wykona¢ na wysokosci 1,5m nad podtogg. Okablowanie sygnatowe i zasilajgce nalezy
doprowadzi¢ podtynkowo wykorzystujac instalacje okablowania strukturalnego.

4.3 Okablowanie systemu

Przesytanie sygnatu audio video i zasilajgcego (PoE) odbywacé sie bedzie poprzez projektowang sie¢
strukturalng. Opis montazu sieci strukturalnej zostat ujety w niniejszej dokumentacji.
Od paneli wejsciowych do sterownika KD nalezy poprowadzi¢ kabel typu OMY 2x0,5mm2

4.4 Powiazanie systemu domofonowego i kontroli dostepu.

W zwigzku z istnieniem na wejsciach na oddziat dwoch réznych systemow kontroli—- system domofonowy i
kontroli dostepu konieczne jest integracja w/w systemdéw. Powigzanie systeméw nalezy wykona¢ na bezie
potgczenh kablowym pomiedzy sterownikami KD a panelami wejsciowymi.

Wyjscia sygnatu zwalniajgcego element ryglujgcy w panelu domofonowym nalezy wprowadzi¢ na wejscie w
sterowniku kontroli dostepu. Takie rozwigzanie umozliwi zdalne otwarcie drzwi przez system domofonowy i
lokalnie za pomoca kontroli dostepu.

4.5 Uruchomienie i oprogramowanie systemu
Uruchomienie i oprogramowanie systemu domofonowego nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja DTR.
5. Telewizja dozorowa CCTV

Zadaniem Systemu Telewizji Dozorowej jest obserwacja i kontrolowanie chronionych stref w celu
ewentualnego zapobiezenia nieprzewidzianym sytuacjom oraz odpowiednie szybkie reagowanie w
przypadku zaistnienia aktéw bezprawnej ingerencji (kradziez, napad, rozbdj). Zadaniem tego systemu jest
uzupetnienie funkcjonowania pozostatych systeméw bezpieczenstwa (KD). Dodatkowo system CCTV
instalowany w sali wzbudzen ma za zadanie ma monitorowa¢ stan pacjentéw i zakres wykonywanych
czynnosci przez personel medyczny przy pacjentach.

5.1 Struktura systemu

Projekt zaktada montaz systemu CCTV IP oparty o kolorowe kamery wysokiej rozdzielczosci o kacie
obserwacji 80 stopni. Okablowanie systemu zostanie zaprojektowane w topologii gwiazdy. Sygnat z kamer
kodowany protokotem IP transmitowany bedzie poprzez wydzielong sieci LAN do serwera wizyjnego. Projekt
przewiduje wydzielenia 1 stanowisk monitoringu w projektowanych pomieszczeniu rejestracji (pom. 3.03)
Pomieszczenie wyposazone zostanie w dedykowany komputer z monitorem wielkoformatowym.
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5.2 Montaz kamer

Kamery nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach architektonicznych. W budynku kamery
nalezy montowac¢ na suficie podwieszanym suficie wtasciwy. Na zewnatrz kamery nalezy zamontowaé pod
zadaszeniami na konstrukcji wsporczej wykorzystujgc dedykowane uchwyty.

5.3 Okablowanie systemu

Zgodnie z zatozeniami kamery systemu telewizji dozorowej maja dziata¢ w technologii IP i by¢ zasilane po
skretce komputerowej w systemie PoE. W zwigzku z powyZzszym na terenie obiektu zaktada sie budowe
wydzielonej sieci instalacji strukturalnej. Do punktu dystrybucyjnego schodzi¢ sie bedzie okablowanie ze
wszystkich kamer telewizji dozorowej. Ze wzgledu na niewielkie odlegtosci punktu dystrybucyjnego od kamer
nie przekraczajgcego 90,0 m okablowanie kamer CCTV zostanie wykonane w technologii kabla
skretkowego, zgodnie z przyjetym standardem na obiekcie.

5.4 Punkt dystrybucyjny wydzielonej sieci strukturalnej telewizji dozorowej

Punkt dystrybucyjny wydzielonej sieci strukturalnej nalezy umiesci¢ w szafie teletechnicznej 19”. Szafe
nalezy wyposazy¢ w panele rozdzielcze, zasilajgce, prowadnice kabli, przetgcznik komputerowy 48 portowy
PoE. Sposdb montazu punktu dostepowego zostat ujety w projekcie instalacji strukturalne;j

5.5 Zasilanie kamer
Projekt zaktada zasilanie kamer telewizji dozorowej w oparciu o standard PoE IEEE 802.3af.
5.6 Rejestracja i podglad obrazu

Obraz ze wszystkich kamer telewizji dozorowej archiwizowany zostanie na rejestratorze cyfrowym.

6. System przywotawczy
6.1 Normy dotyczace systeméw przywotawczych

Podstawowg normg obowigzujgcg w Europie jest norma EN 793 okreslajgca wyposazenie i standaryzacje
obiektéw szpitalnych. Wspétgra z nig norma DIN 0834 okreslajgca sposob dziatania systemow szpitalnych;
przywotawczych, alarmowych czy p-poz. oraz obostrzenia z tym zwigzane.

DIN 0834 obowigzuje od 2005 roku i zastgpita starg norme DIN 41085.

Czes¢ 1 normy DIN 0834 dotyczgca systemdédw przywotawczych stosowanych w szpitalach okresla
nastepujgce wymogi :

e systemy przywotawcze muszg by¢ podtgczone do UPS-6w zapewniajgcych zasilanie przez okres co
najmniej 1-2 godzin po zaniku napiecia.
systemy powinny posiada¢ mozliwos¢ rejestracji zdarzen / drukarka lub komputer /.
powierzchnia przycisku nie mniejsza niz 1cm2 — przywotanie musi by¢ potwierdzone optycznie
magistrale systemowe nie mogg by¢ wykorzystywane do innych celéw.
sygnalizacja wezwania musi nastgpic¢ nie pozniej niz po 5-sekundach.
jednoznaczne oznakowanie elementdw inne od reszty elementow.
wielko$é elementéw sygnalizacyjnych, rozpoznawanie kolorow z odlegto$ci co najmniej 30 metrow,
widocznosc¢ lamp i sygnalizatoréw pod kgtem 180-stopni.
kolory uzyte w sygnalizacji wezwanh systemowych to:
e czerwony-wezwania pielegniarskie i alarmowe z sygnalizacjg akustyczng do powiadamiania

personelu.
e ZOtty/biaty -wezwania z toalet i fazienek,
e Zielony-zaznaczanie/ potwierdzanie / obecnosci personelu pielegniarskiego — system musi

rozpoznawac gdzie sie znajduje personel, zwigzane to jest z przekazywaniem przywotan
e wymagane jest przekazanie akustyczne / moze byé dodatkowo optyczne /.
e mozliwosé przywotar dodatkowych lub alarméw technicznych.
e sygnalizacja wyjecia przycisku gruszkowego z gniazda.
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e autokontrola systemu / testowanie wewnetrzne wykrywanie uszkodzen elementéw oraz ciggtosci
przewodow /.

okreslone zostajg réwniez wysokosci montazu elementéw systemu;

przyciski przywotawcze i kasowniki na wysokosci od 0,7 do 1,5 metra,

przyciski z wyswietlaczem 1,5 —1,8 metra, centralki na wysokos$ci 1,6 — 1,8 metra,

lampki sygnalizacyjne oraz wyswietlacze na wysokosci od 1,5 do 2,2 metra,

w toaletach ciegno przycisku sznurkowego nie moze znajdowac sie wyzej niz 30cm nad podtoga.
zakaz odwotywania wezwan z centrali systemu !

aby zapobiega¢ przypadkowemu skasowaniu wezwania z toalety znajdujacej sie w sali chorych
nakazuje sie umieszczenie dodatkowego kasownika w samej toalecie.

Zgodnie z dyrektywag niskich napie¢ instalacja powinna przebiega¢ w odlegto$ci min.30cm od instalacji 230V,
na odlegtosciach mniejszych niz 10 metréw w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm. W zestawach
nadtézkowych unika¢ krzyzowania przewoddw niskoprgdowych z zasilajgcymi. Wymagana odlegto$é od
statecznika to min.10cm.

6.2 Zatozenia projektowe

W rozbudowywanym budynku nalezy zainstalowa¢ system przywotawczy w pomieszczeniach medycznych,
salach chorych i toaletach os6b niepetnosprawnych.

6.3 Dobér systemow

W budynku zainstalowany zostanie system przyzywowy Meden Opt jest nowoczesnym, niskonapieciowym
systemem przeznaczonym do obiektéw szpitalnych, klinik i domoéw opieki spoteczne;.

System Meden Opt spetnia najwyzsze normy w zakresie bezpieczenstwa i uzytkowania systemoéw
przywotawczych.

6.4 Opis systemoéow

Sercem systemu jest mikroprocesorowa CENTRALKA z wyswietlaczem ciektokrystalicznym typu Komfort
29100, na ktorej wskazywane sg wszystkie zdarzenia zachodzgce w systemie. Wszystkie opisy sa w jezyku
polskim. Pacjent dokonuje wezwania manipulatorem gruszkowym umieszczonym w gniezdzie przycisku
gruszkowego bezposrednio na scianie lub w zestawie nadtdzkowym.

Dla wygody pacjenta dostepne sg réwniez manipulatory umozliwiajgce zapalanie oswietlenia miejscowego.
Przywotanie wskazywane jest na Centralce systemu umieszczonej w dyzurce pielegniarskiej przy czym
pielegniarka otrzymuje dokfadne wskazanie numeru sali oraz t6zka pacjenta — dodatkowo jesli wezwanie
pochodzi z toalety przy adresie pojawia sie opis WC. Pielegniarka przebywajgca poza dyzurkg moze
zidentyfikowa¢ wezwanie na korytarzu.

Nad drzwiami wejsciowymi do sal pacjentéw znajdujg sie trojkolorowe Lampki Sygnalizacyjne wskazujgce
wszystkie wezwania w systemie oraz reakcje personelu.

Meden Opt dokonuje autokontroli- w ustalonych przez uzytkownika godzinach i dokonuje sprawdzenia
funkcjonowania, o wszystkich uszkodzeniach i nieprawidtowosciach informuje na Centralce Systemu,
réwniez wszystkie przerwy w instalacji i wyjecie manipulatora z gniazda przycisku spowoduje pojawienie sie
informacji na wyswietlaczu Centralki Systemu.

Wszystkie wezwania i komunikaty pozostajg aktywne w Systemie az do ich odwotania!

Pacjenci z uposledzonym aparatem ruchowym powiadamiajg pielegniarke przyciskiem gruszkowym.

6.5 Rodzaje przywotan

System zarzgdza réznymi priorytetami  przywotan, wedtug ich pilnosci. Nacisniecie przycisku
przywotawczego wzywa pielegniarke. Pielegniarka po przybyciu na miejsce potwierdza obecnosc,
naciskajgc przycisk kasujgcy. W tym stanie roboczym pielegniarka moze dowolnym przyciskiem
przywotawczym tej sali wyzwoli¢ alarm. Ma on wyzszy priorytet i wskazywany jest na wszystkich
wyswietlaczach, wzywajgc dalszy personel. Najwyzszy stopien pilnosci ma alarm lekarski. Moze go wyzwoli¢
pacjent lub pielegniarka, osobnym przyciskiem. Wszystkie rodzaje alarméw sygnalizowane sg odpowiednim
Swiattem salowej lampy sygnalizacyjnej.

Strona 22 z 24



Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt.:"Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby
Gtéwnej Izby Przyje¢, Oddziatu Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego wraz z budowg zewnetrznego dzwigu szpitalnego na nieruchomosci
oznaczonej jako dziatki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1, karta mapy 26, pofozonych przy ul. Stowackiego, w obrebie ewidencyjnym miasto
Aleksandréw Kujawski. - ETAP II" z listopada 2014 w zakresie Oddziatu Rehabilitacji i nalezy je rozpatrywac tacznie z wskazanym projektem.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

6.6 Potwierdzenie obecnosci

Wszystkie przywotania pozostajg w systemie aktywne, az do ich skwitowania przez personel. W kazdej sali
znajduje sie przycisk kasujacy, ktorym pielegniarka musi potwierdzi¢ swojg obecnos¢. Obecnosc
sygnalizowana jest na wyswietlaczu w dyzurce pielegniarek i wyswietlaczu korytarzowym. Gasnie takze
czerwone $wiatto salowej lampy sygnalizacyjnej i zapala sie zielone. Jesli z danej Sali nadano kilka
przywotan, to wystarcza jednokrotne potwierdzenie obecnosci.

Lokalizacje modutéow systemu przedstawiajg zatgczone rzuty architektoniczne.

System nalezy montowaé¢ w puszkach podtynkowych jedno modutowych montowanych na odpowiednich
wysokosciach:

Moduty kasowe nalezy montowac przy drzwiach wyjsciowych na wysokosci montazu wigcznika pragdowego.
Lampki sygnalizacyjne nalezy montowaé¢ nad drzwiami wejsciowymi do danego pomieszczenia. Sygnalizator
montujemy od strony korytarza.

Przycisk pociggowy przycisk przywot. sznurkowy 2m montujemy w toaletach przy ubikacji i nad prysznicem.
Wysokos¢é montazu przyciskdéw pociggowych przewiduje sie na wysokosci okoto 2,2 m nad posadzkg. Przy
doborze miejsca montazu nalezy uwzgledni¢ odlegtos¢ od zrédet wody, ktéra nie powinna byé mniejsza niz
0,5m.

Centrale nalezy zainstalowa¢ nad stanowiskiem recepcji w miejscu umozliwiajgcym dostep do obstugi
systemu. Montaz centrali na wysoko$ci minimum 1,5m pod posadzki.

6.7 Sposoéb prowadzenia okablowania systemowego

Okablowanie zasilajgco sterujgce systemu Meden Opt nalezy Wykna kablem typu YnTKSYekw 2x2x0,8.
Kabel nalezy prowadzi¢é po trasach instalacji staboprgdowych. Potgczenia urzadzen systemu
przywotawczego nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonym schematem i dokumentacjg DTR

6.8 Zasilanie systemu

System przywotawczy zasilany jest napieciem 24V. W obiekcie montaz ukfadu zasilajgcego projektuje sie w
pomieszczeniu serwerowni. Moduty zasilajgce nalezy zasili¢ napieciem ~230V. Na obwodzie zasilajgcym
nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenie nadprgdowe S301B o prgdzie znamionowym 10A.

6.9 Oprogramowanie systemu

Oprogramowanie systemu przywotawczego nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg DTR.

7. Telewizja naziemna RTV
71 Zatozenia projektowe

W budynku przewiduje sie budowe sieci telewizyjnej rozdzielczej umozliwiajgcej niezalezny odbidr lokalnych
programéw radiowych i telewizyjnych.

7.2 Zakres opracowania

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje montaz gniazd RTV, ukladu wzmacniajgcego i
okablowania. Projekt nie obejmuje montazu masztu antenowego, anten wraz z przepustem.
Zakfada sie polaczenie istniejgcej instalacji RTV do istniejgce instalacji.

7.3 Budowa sieci telewizyjnej
7.3.1  Punkt dystrybucyjny

Przewiduje sie umiejscowienie Punktéw Dystrybucyjnych RTV w szafie instalacji teletechnicznej. Do PD
nalezy doprowadzi¢ kabel magistralny RTV z instalacji antenowej oraz rozdzielcze kable z gniazd RTV
danego pietra. Nalezy zatasowac kable typu RG6. W PD nalezy zainstalowa¢ i podtgczy¢é wzmacniacz
budynkowe szerokopasmowe.

Do Punktu Dystrybucyjnego nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V z rozdzielni elektrycznej przeznaczonej dla
instalacji staboprgdowe;.
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7.3.2 Trasy kablowe

Kable wizyjne typu RG6 od punktu dystrybucyjnego do gniazd RTV nalezy prowadzi¢ w projektowanych
trasach kablowych i rurkach elektroinstalacyjnych.

7.3.3 Uziemienie systemu i ochrona galwaniczna

Wszystkie elementy uktadu nalezy uziemi¢ R<10om. W szczegolnosci nalezy zwrdci¢ uwage na uziemienie
uktadow aktywnych i pasywnych catego systemu.

7.3.4 Gniazda konncowe

Zgodnie z projektem instalacji telewizji kablowej, niniejsza dokumentacja wskazuje miejsce montazu gniazd
RTV. Doktadng lokalizacje montazu gniazd nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa uwzgledniajgc aranzacje
wnetrz oraz montaz gniazd elektrycznych 230V.

8. Zestawienia materiatlow

Tabela 01 Zestawienie materiatoéw Trasy kablowe

Tabela 02 Zestawienie materiatow Okablowanie strukturalne

Tabela 03 Zestawienie materiatéw Telewizja dozorowa CCTV Instalacja domofonowa
Tabela 04 Zestawienie materiatéw System Kontroli Dostepu

Tabela 05 Zestawienie materiatéw Instalacja RTV

Tabela 06 Zestawienie materiatow System przywotawczy

9. Rysunki schematy

TT.01 Instalacje teletechniczne rzut Il pietra

TT.02 Schemat okablowania strukturalnego

TT.03 Schemat instalacji RTV

TT.04 Schemat kontroli dostepu

TT.05 Schemat instalacji przyzywowej
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