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B. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys.

Tytut rysunku

Skala

GM-01 Rzut pietra Ill — Oddziat Rehabilitacji

1: 50
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1.0. DANE OGOLNE

Niniejszy Projekt Wykonawczy dotyczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w
Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Gtdwnej lzby Przyje¢, Oddziatu Rehabilitacyjnego oraz
Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego wraz z budowg zewnetrznego diwigu szpitalnego.
Dane opracowanie stanowi aneks do projektu wykonawczego z listopada 2014 r. w zakresie
oddziatu rehabilitacji.

1.1. Nazwa Inwestycji:

Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie
Kujawskim na potrzeby Gtéwnej Izby Przyjeé¢, Oddziatu Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu
Ginekologiczno-Potozniczego wraz z budowa zewnetrznego diwigu szpitalnego na
nieruchomosci oznaczonej jako dziatki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1,
karta mapy 26, potozonych przy ul. Stowackiego, w obrebie ewidencyjnym miasto
Aleksandrow Kujawski. - ETAP II.

1.2. Adres Inwestycji:

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Stowackiego, nr dz. 6/9, 6/10, 7, 10, 15,
16/1, karta mapy 26.

1.3. Inwestor:

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., ul. Stowackiego 18, 87-700
Aleksandrow Kujawski

1.4. Jednostka projektowania

A.DO XXl sp. z 0.0.
ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan
tel: 061 8621234

1.5. Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem,

Informacje uzyskane w Dziale Technicznym Szpitala,

Obowigzujgce normy i przepisy,

Wizja lokalna
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1.6. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji gazéw medycznych dla
inwestycji ,,Przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na
potrzeby Gtéwnej Izby Przyje¢, Oddziatu Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-
Potozniczego wraz z budowg zewnetrznego dzwigu szpitalnego”.

Projekt wykonawczy instalacji gazow medycznych obejmuje:
1. Rurociggowy system sprezonych gazéw medycznych i prézni dla zasilenia Szpitalnego

Oddziatu Rehabilitacji

2.0.  OPIS TECHNOLOGICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH.

Projektowane instalacje gazow medycznych, zgodnie z Dyrektywg 93/42/EEC oraz
przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r.- Dz. U. z
2004 r. Nr 93, poz. 896), zostaty zaliczone do wyrobdw medycznych klasy llb.

Wszystkie przywotane w niniejszym projekcie normy zharmonizowane z Dyrektywa
93/42/EEC, w trakcie wykonywania instalacji, muszg by¢ przestrzegane, tak aby instalacja
mogta zostac¢ oznakowana przez jej Wykonawce znakiem CE.

2.1. Rozwigzania projektowe instalacji gazow medycznych.

Projekt przewiduje doprowadzenie gazow medycznych (tlenu i prézni) do paneli
nadtézkowych i podtynkowych punktéw poboru gazéw w gabinetach zabiegowych,
—zgodnie z rysunkiem GM-01.

Projektowany obszar nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje gazéw medycznych tj.:

° instalacje tlenu;
° instalacje proézni.

Projektowane instalacje beda rozprowadzane wzdtuz korytarzy, w przestrzeni
stropéw podwieszonych, pod przewodami elektrycznymi i pod Ilub nad kanatami
wentylacyjnymi. W poszczegdlnych pomieszczeniach, tam gdzie nie ma stropéw
podwieszanych, instalacja bedzie prowadzona w bruzdach Sciennych.

Instalacja bedzie wyposazona w strefowe zespoty kontrolne (skrzynki zaworowe) —
SZKGA Touch wyposazone w sterownik z kolorowym sterowanym dotykowo (w technologii
pojemnosciowej) wyswietlaczem. Urzadzenie to bedzie umozliwiato awaryjne odciecie
zasilania gazami medycznymi w oddziale rehabilitacji. Strefowe zespoty kontrolne beda
umozliwiaty optyczng kontrole cisnienia gazéw medycznych. SZKGA Touch nalezy
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zamontowaé w miejscu dobrze widocznym dla personelu medycznego umozliwiajgc tatwag
kontrole stanu gazoéw. Strefowe zespoty kontrolne posiadajg rowniez wbudowane ztgcza
awaryjnego zasilenia, pozwalajace na awaryjne zasilanie gazami medycznym (z butli —
poprzez reduktor) obstugiwanego fragmentu instalacji. Strefowe zespoty kontrolne sg
jednoczesnie elementem systemu sygnalizacji awaryjnej gazow medycznych i powinny
spetnia¢ wymogi normy PN EN ISO 7396-1.

Cisnienia robocze dla projektowanych instalacji gazéw medycznych wynosza:

¢ 0,4-0,6 MPa (4-6 bar) — dla instalacji tlenu,
e 0,06 MPa (0,006 bara) dla instalacji prézni medycznej;

2.2. Instalacje gazéw medycznych — rurociagi.

Projektowane instalacje bedg wykonane z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg
PN-EN 13348, fagczonych przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa L-AG 45Sn wedtug
DIN/PN, przy zastosowaniu odpowiednich ztaczek i ksztattek miedzianych. Przewody
instalacji powinny by¢ uziemione. Przewody instalacji powinny by¢ mocowane do $cian lub
stropéw z zachowaniem odlegtosci miedzy wspornikami podanych w tabeli ponizej. Rurociagi
powinny by¢ odizolowane jonowo od podpdr i uchwytdw, szczegdlnie wykonanych z metali
zelaznych tworzacych z miedzig ogniwa galwaniczne.

Srednica zewnetrzna rury| Maksymalny odstep miedzy podparciami
mm m
do 15 1,5
od 22 do 28 2,0
od 35 do 54 2,5
>54 3,0
2.3. Instalacje gazéw medycznych — armatura.

W instalacjach gazdw medycznych tj. instalacjach tlenu, prdzni, sprezonego powietrza
medycznego nalezy stosowac armature wykonang z mosigdzu o zawartosci miedzi minimum
58 % - M058. Materiaty zastosowane do produkcji armatury powinny spetniaé¢ kryteria
okres$lone w normie EN ISO 15001. Zawory do tlenu powinny posiada¢ atest na zgodnos$¢é do
uzycia z tlenem.

Zastosowane zawory kulowe, petnoprzelotowe, powinny mie¢ srednice nominalne jak
Srednice przewoddow, na ktérych bedg zainstalowane. Kula i trzpien powinny by¢
uszczelnione PTFE (teflonem). Zawory w wykonaniu na cisnienie nominalne 2,5 MPa (PN 25).
Zawory powinny by¢ gwintowane i nalezy je faczy¢ z przewodami instalacji za pomoca
Srubunkoéw.
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2.4. Instalacje gazow medycznych — punkty poboru.

Instalacje gazow medycznych bedga zakonczone punktami poboru w standardzie DIN
wykonanymi zgodnie z normg PN EN ISO 9170 — 1.

Projektowane punkty poboru gazéw medycznych w standardzie bedg instalowane w
jednostkach zasilajgcych takich jak: scienne poziome panele przytézkowe oraz podtynkowo
jako scienne punkty poboru gazéw medycznych w gabinetach zabiegowych.

Zastosowane jednostki zasilajgce powinny spetnia¢ wymogi normy EN I1SO 11197.

Panel nadtézkowy, estetyczny, montowany do $ciany, poziomy. Dtugos¢ na jedno
stanowisko: 1600 mm o wymiarach wysoko$¢ 164 mm+/- 3% odstajacy od Sciany 183 +/-3%.

Panel sktadajacy sie z profilu aluminiowego o ksztatcie zaoblonym, bez ostrych
krawedzi, w przekroju poprzecznym stanowigcy wycinek 1/4 kota. Panel z wydzielonymi
osobno piecioma kanatami technologicznymi: dla czesci gazowej, oswietlenia ogdlnego,
oswietlenia do czytania, instalacji niskonapieciowej, instalacji sieci strukturalne;j.

Front panelu w kolorze RAL 9016 z koricowymi ostonami i obudowami gniazd gazéw
medycznych wykonanymi z ABS. Obudowy gniazd gazéw medycznych wykonane w kolorze
RAL 9006.

Gniazda gazéw medycznych i gniazda elektryczne umieszczone od frontu panelu.
Gniazda elektryczne zamontowane pod katem 30° * 5° do poziomu podtogi, potozenie
ufatwiajgce podtgczanie urzadzen elektrycznych.

Jednostka wyposazona w (opis na jedno stanowisko):

1. Punkty poboru gazéw medycznych (w standardzie AGA):

- Oz (tlen medyczny) — 1 sztuka,

- VAC (prdznia) — 1 sztuka.

Punkty poboru gazéw medycznych wyposazone w klapy z ABS uniemozliwiajgce
przypadkowe uszkodzenie punktu poboru.

2. Gniazda elektryczne i niskoprgdowe

- gniazdo elektryczne 230 V — 3 sztuk;

- gniazdo teletechniczne RJ45 — 1 sztuka;

- otwor pod gniazdo systemu przywotawczego pielegniarki (system przywotawczy poza
zakresem gazéw medycznych) — 1 sztuka;

3. Oswietlenie:

- Oswietlenie ogdlne LED — min. 5670 Im, 4000 K — zataczane wtgcznikiem przy drzwiach;

- Oswietlenie do czytania LED — min. 1810 Im, 4000 K — zatgczane wigcznikiem na
manipulatorze instalacji przywotawczego pielegniarki.

4. Otworowanie pod gniazdo systemu przyzywowego (instalacja, gniazdo, manipulator — po
stronie branzy elektrycznej).
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Panel nadtézkowy musi by¢ wyrobem ze znakiem CE w klasie Ilb zgodnie z 93/42/EC —
zgtoszony w Polsce w rejestrze wyrobow medycznych, deklaracja zgodnosci producenta
potwierdzajgca deklarowane parametry.

3.0.  WYTYCZNE SYGNALIZACJI STANU GAZOW MEDYCZNYCH.

Zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 7396-1, projektowane instalacje gazow
medycznych bedg wyposazone w system alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazéw
medycznych.

System alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazéw medycznych sktada sie ze
strefowych zespotédw kontrolnych — SZKGA Touch oraz analogowych sygnalizatoréw gazow
medycznych — SGM Touch. System ten przeznaczony jest do kontroli parametréw pracy
instalacji gazow medycznych i sygnalizowania stuzbom medycznym Szpitala standow
awaryjnych tych instalacji.

W skrzynce SZKGA Touch zabudowane sg czujniki cisnienia, podtgczone do
przewoddéw instalacji gazow medycznych, na ktdrych zamontowane sg awaryjne zawory
odcinajgce - kulowe. Skrzynki zaworowo — informacyjne oraz sygnalizatory montowane bedg
podtynkowo.

Zakresy cisnienia i podci$nienia po przekroczeniu, ktérych nastepuje alarm swietlny i
akustyczny:

e Cisnienie tlenu - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa;
e Podcisnienie prézni - powyzej 0,06 MPa i ponizej 0,09 MPa;

Sygnat o przekroczeniu wielkosci ciSnienia i podcisnienia nastawionych na czujnikach
cisnienia, przesytany bedzie przewodami elektrycznymi z panelu sygnalizacji gazow
zainstalowanego w skrzynce zaworowo - informacyjnej do sygnalizatoréw. Sygnaty alarmowe
trwajg dopdki cisnienie lub podcisnienie w instalacjach nie wrdci do normy. Sygnalizatory
sygnalizujg alarmem zaréwno przekroczenie o 20%, jak i spadek o 20% cisnienia roboczego.

Zastosowany system sygnalizacji powinien spetnia¢ wymogi normy PN EN I1SO 7396-1.

4.0. WYTYCZNE DLA BRANZ PROJEKTOWYCH.

a) Roboty elektryczne.

e Uziemi¢ instalacje gazow medycznych;
e Wykonac zasilanie z uzyciem 12V pradu statego stabilizowanego dla Strefowego Zespotu
Kontroli Gazéw Medycznych, zlokalizowanego naprzeciwko dyzurki pielegniarek.
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e Wykonac instalacje elektryczng oswietlenia do poszczegélnych stanowisk w panelach
medycznych,

e Wykona¢ obwdd elektryczny 230 V z doprowadzeniem do poszczegdlnych stanowisk
w panelach medycznych,

e Wykonac instalacje teletechniczng z doprowadzeniem do poszczegdlnych stanowisk
w panelach medycznych.

5.0.  WYTYCZNE MONTAZU.

5.1. Instalacje gazéw medycznych.

a) Instalacje gazéw medycznych nalezy wykonywac zgodnie z normg EN - ISO 7396-1 —
»Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — Cze$é 1: Rurociagi dla sprezonych
gazow medycznych i prézni”;

b) Roboty montazowe nalezy wykona¢ wg , Wytycznych budowy i eksploatacji instalacji
tlenowych w zaktadach leczniczych” oraz wg poradnika , Instalacje z rur miedzianych”

III

- wydanego przez COBRTI ,Insta

c) Cisnienie probne dla przewoddw instalacji wynosi 1,0 MPa - czas trwania proby - 24
h; instalacje, mozna zatynkowac po przeprowadzeniu préb cisnienia z wynikiem
pozytywnym;

d) Badania odbiorcze.

Badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych gazéw medycznych i

zainstalowaniu punktow poboru obejmuja:

- Kontrole podwieszen uchwytéw i wspornikéw;

- Kontrole oznakowania rurociggéw;

- Probe wytrzymatosci mechanicznej — préba cisnieniowa;

- Probe szczelnosci;

- Kontrole zawordéw odcinajgcych - strefowych ;

- Probe na obecnos$é potaczen krzyzowych;

- Probe na obecnosé przeszkdéd w przeptywie;

- Sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru i przyporzadkowania do
odpowiadajacej instalacji oraz mozliwosci identyfikacji;

- Préby instalacji kontrolnych i alarmowych;

- Probe na obecnos$é zanieczyszczen statych w rurociggach instalaciji;

- Napetnienie instalacji wlasciwym rodzajem gazu;

- Probe na tozsamo$é gazu;

- Sprawdzenie prawidtowosci oznakowania rurociggdéw i armatury;
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Badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociaggowych gazow medycznych i

zainstalowaniu punktéw poboru nalezy wykonac¢ wg procedur opisanych w Aneksie ,,C” do

normy EN ISO 7396-1.

e) przewody instalacji gazow medycznych powinny by¢ oznakowane wg normy EN I1SO 5359
paskami barwnymi w nastepujgcych kolorach:

e Tlen - kolor biaty;

e Prdznia - kolor z6tty;

Oprdcz oznakowania barwnego na rurociggach nalezy opisa¢ w sposdb trwaty prowadzone

medium — nazwe gazu i zaznaczy¢ kierunek jego przeptywu. Opis powinien byé wykonany

za pomoca liter o wysokosci nie mniejszej niz 6 mm.

W tym celu mozna zastosowaé np. barwne naklejki zawierajace wyzej przedstawione

informacje. Naklejki lub napisy powinny by¢ naniesione na rurociagi przy zachowaniu

odstepow nie wiekszych niz 10 m. Dodatkowo, oznaczenia powinny zosta¢ naniesione

przed scianami i przegrodami oraz w poblizu punktéw poboru.

f) Instalacje nalezy przekazaé¢ uzytkownikowi pod cisnieniem roboczym ustalonym w
trakcie rozruchu instalacji gazéw medycznych;

g) Przejscia, przepusty i piony instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy
(oddzielenia przeciwpozarowe - granice stref pozarowych) nalezy wykonywac¢ w tulejach
ochronnych oraz zabezpieczyé pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany
element budowlany. Przepusty instalacji prowadzone przez sciany i stropy nie bedace
elementami oddzielen przeciwpozarowych, ale ktére posiadajg klase odpornosci ogniowej co
najmniej El 60, wymagajg takiego zabezpieczenia jezeli posiadajg Srednice wiekszg niz 4 cm
oraz znajduja sie w elementach wydzielajgcych pomieszczenia zamkniete (wentylatorownie,
kottownie, wydzielone klatki schodowe itp.)

6.0. WYTYCZNE OBStUGI.

Niniejsze wytyczne majg charakter informacyjny i pomocniczy przy eksploatacji
instalacji oraz Zrddet zasilania gazdw medycznych i stanowia jedynie wprowadzenie do
instrukcji uzytkowania, ktérg zgodnie z p. 13.2. normy EN ISO 7396-1, musi dostarczy¢
Uzytkownikowi Wykonawca (Wytwdérca) instalacji.

Celem tej czesci opisu jest okreslenie zakresu podstawowych czynnosci
eksploatacyjnych instalacji gazéw medycznych i 7Zrdodet zasilania, gwarantujgcych
niezaktdcong ciggtosé ich dziatania a tym samym bezpieczeristwo pacjentéw.
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6.1. Personel obstugujacy instalacje oraz zrédta zasilania gazéw medycznych.

Obstuge instalacji gazéw medycznych oraz Zrddet zasilania, mogg wykonywad
wyfacznie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP przy uzytkowaniu i eksploatacji instalacji,
urzadzen kriogenicznych oraz butli z gazami sprezonymi, posiadajacy wymagane i aktualne
uprawnienia.

6.2. Czynnosci obstugowe instalacji gazow medycznych.

Czynnosci obstugowe i eksploatacyjne, ze wzgledu na czesto$é ich wykonywania zostaty
podzielone na:

> Czynnosci codzienne;
> Czynnosci tygodniowe;
> Czynnosci miesieczne;
> Czynnosci potroczne;
> Czynnosci roczne;

6.2.1. Czynnosci obstugowe codzienne obejmuja:

Instalacje rurociagowe.

. Sprawdzenie stanu instalacji na podstawie telefonicznych informacji z poszczegdlnych
oddziatéw szpitala od oséb pisemnie wyznaczonych do wspofpracy.

. Uzyskanie informacji dotyczace wskazan manometréw gazow i prézni oraz stanu
sygnalizacji awaryjnej na poszczegdlnych oddziatach. Uzyskane wyniki poréwnaé z
ci$nieniami w zrédtfach zasilania poszczegdlnych gazéw.

6.2.2. Czynnosci obstugowe tygodniowe obejmuja:

Instalacje rurociggowe.

° Nalezy dokona¢ przegladu instalacji catej sieci rurociggéw przez kontrole wskazan
manometréw i wakuometrdw oraz sygnalizatoréw na poszczegdlnych oddziatach szpitala.
Uzyskane wyniki poréwnac z odczytami w tlenowni, rozprezalni podtlenku azotu, stacji
sprezarek powietrza i pomp prozni.

° Sprawdzi¢ stan techniczny oraz ilosci gazéw w alternatywnych miejscowych Zrédtach
zasilania instalacji tlenu.

6.2.3. Czynnosci obstugowe miesieczne obejmuja:

Instalacje rurociggowe.

° Odwodnienie instalacji przez korki odwadniajgce (odwadniacze);
° Sprawdzenie czysto$é odwadniaczy
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6.2.4. Czynnosci obstugowe potroczne obejmuja:

Instalacje rurociggowe.

° Przeprowadzenie préb szczelnosci instalacji (lub w razie stwierdzenia
nieproporcjonalnego zuzycia gazéow);

. Przeprowadzenie préby szczelnosci zawordw odcinajacych;

° Przeprowadzenie préby szczelnosci zaworéw nadmiarowych;

6.2.5. Czynnosci obstugowe roczne obejmuja:

Instalacje rurociggowe.

° Przeprowadzenie préb szczelnosci instalacji (lub w razie stwierdzenia
nieproporcjonalnego zuzycia gazow);

° Przeprowadzenie préby szczelnosci zawordéw odcinajacych;

° Przeprowadzenie préby szczelnosci zaworéw nadmiarowych;

UWAGA:

Wszystkie nie wymienione czynnosci nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w

DTR urzgdzen oraz , Instrukcjami obstugi” opracowanymi przez Wytworce (Wykonawce)

instalacji gazow medycznych.

6.3. Zagadnienia zwigzane z ochrona ppoz. i bhp przy eksploatacji instalacji oraz zrodet

zasilania gazow medycznych.

6.3.1. Ogdlne zasady porzadkowe.

° Wszystkie elementy instalacji gazéw medycznych muszg by¢ utrzymane w czystosci.

7.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zm. z 27 marca 2003r. Dz. U. nr 80 z 10 maja poz.718).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 74, poz. 676).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé pod wzgledem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. Ustaw Nr 30,
poz. 187 zdn. 11.03.2008 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendéw (Dz. U. nr 109, poz. 719);
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8.0.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw,
napetnianiu zbiornikdw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7 z
dnia 19 stycznia 2004 r., poz. 59);

Norma EN 1SO 13485:2003/AC:2007 ,Wyroby Medyczne. Systemy Zarzadzania
Jakoscig. Wymagania do celdw przepiséw prawnych”;

Norma EN ISO 14971:2007 ,,Wyroby medyczne - Zastosowanie zarzadzania ryzykiem
do wyrobéw medycznych”;

Norma EN 737-1:1998 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych. Czes¢ 1: Punkty
poboru do sprezonych gazéw medycznych i prézni”;

Norma EN 737-4:1998 ,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — Czes¢ 4:
Jednostki koricowe dla systemow oczyszczania gazéw do narkozy”;

Norma EN ISO 7396-1:2007 ,,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Czes¢ 1:
Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni”;

Norma EN ISO 7396-2:2007 ,,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Czes¢ 2:
Systemy odprowadzajgce zuzyte gazy anestetyczne”;

Norma EN 980:2008 ,Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobdéw
medycznych”;

EN 1041:1998 ,Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem”;

Norma EN 13348:2001/A1:2009 ,, Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez
szwu do gazéw medycznych lub prézni”;

Norma EN 60601-1:1990+A1, A2, A13 ,Medyczne urzgdzenia elektryczne - Czes¢ 1:
Ogolne wymagania. Bezpieczenstwa”;

Norma EN ISO 11197:2004 ,Jednostki zaopatrzenia medycznego”;

Norma EN ISO 15001:2004 ,Urzadzenia anestezjologiczne i respiratory - Przydatnosc
do stosowania z tlenem”;

KLAUZULA.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen

i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania Iub

eksploatacji zgodnie z obowigzujgcy procedura.
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